DSPAV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AXl 已〇〇 

取巧説明書 

準備 • 接続編 

本機を使用するにあたって必要な準備(設置- 
接続-調整)について説明しています。 



0 01 


に 


ヤマ八 DSP AV アンプ DSP-AX ] 己0日をお買い上げいただきまして、 
まことにありがとラございます。 

■本機の優れた性能を十分に発揮させると期こ、永年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用くださし、。 

■保証書は、「お買上げ曰、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 
店か6お受け取りください。 


保註書別ミ就づ 









































巧を上のごを意读きに正 lb くお使いいただくた ftl ) 


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた 
めに、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


この r を全上のごま意 J に書かれている巧客には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。 


給表示の例 

A 気をつけなければな6ない内容を 
/ \表しています。 

してはいけない行為を表していま j 

A 必ずしなければな5ない行為を表 

>していまず。 

たと对も么は「感電ま意」を示して 

にとえば®は r 分解禁止」をおして 

たとえば运は r 電源プラグをコン 

います。 

います。 

セントか5抜くこと」を示してい 



ます。 


A 

奋た/"！" この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負ラ可能性び想定される 

1 1 内容を术しています。 

處 

プラグを抜く 

下記の場合には、ずぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜 <。 

♦ 異常なにおいや音びする。 ♦ 煙び出る。 

♦ 内部に水や異物び湿入した。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因とな0ます。 

禁止 

電源コードを傷つけない。 

♦ 重いものを上に載せない。 ♦ ステープルで止めない。 ♦ 加工をしなし、。 

♦ 熱器具には近づけない。 ♦ 無理な力を加えない。 

芯線びむさ出しのまま使用すると、火災や感電の原因とな0ます。 

嗟 

かめれ! 

り 

妻止 

本機を下記の場所には設置しない。 

♦ 浴室-台所-海岸-水辺 ♦ 加湿器を過度にさかせた部屋 

♦雨や雪、水びかかるところ 

か滴の混入により火災や感電の原因となります。 

接触禁止 

雷がなりはじめた5アンテナや電源プラグには g かれない。 

感電の原因となります。 

分解禁止 

分解-改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 

火災や感電の原因となります。 

修理-調整は販売ちにご依頼<ださい。 

を 

放熱のため本機を設置ずる際には： 

♦布やテーブルク□スをかけない。 ♦ じゅラたん-力一ぺットの上には設置しなし、。 

♦ あおむけや横倒しには設置しない。 ♦ 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

本機の内部に熱びこわり火災の原因となります。 

を 

本機の AC アウトレットに、指定された供給電力を超えた機器を接続しない。また、が Jg 電 
力内であっても電熱器-ドライヤー-電子調理器等は接続しない。 

火災の原因となりまず。 


ク 


















をを上のごま意 






を全上のごま意 


» t で T この表おを無ネ見して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負5可能性び想定される内容および 

/ I \ /王/ち 1 物的損傷のみの発生げ想定される内容を示しています。 

を 

不安定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

本機が落下や転倒してけがの原因となることがあります。 

を 

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど）には設置しない。 

本機の外装び変形したり内部回路に悪影響び生じて、乂災の原因となることびあ0ます。 

〇 

必ず行ラ 

再生を始める前には、音量(ボリユーム)を最小にずる。 

突然大きな音び出て聴力障害等の原因となることびあ0ます。 

プラグを抜く 

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントか5抜く。 

乂災や感電の原因となることびあ0ます。 

(§) 

城れ手禁止 

めれた手で電源プラグを抜き差ししない。 

感電の原因となることびあ0ます。 

を 

電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱ5ない。 

コードび傷つき、火災や感電の原因となることびあります。 

运 

プラグを抜く 

移動をずるとをには、本機(または接続機器)の電源スイッチを切り、ずべての接続をはず 
ず。 

♦接続機器び落下や転倒してけがの原因となることびあります。 

♦コードが傷つさ火災や感電の原因となることげあります。 

を 

長時間音が歪んだ状態で使用しない。 

スピーカーげ発熱し、火災の原因となることびあります。 

f\j 大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴力障害の原因となることがあ0ます。 


禁止 




大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴力障害の原因となることがあ0ます。 





をを上のごま意 






ま全上のごま意 



- LLL . 爪ち壬を化う目 1 ,て iC っ t •-讯 7 巧いを寸ス >• A 村:イちをを台马 HI ■台创化わ巧目巧づ:わスホ!巧わ > パ 

補損傷のみの発生が想をされる内容をホしています。 

0 

電源プラグを差し込んだときゆるみびあるコンセントは使用しない。 

感電や発熱-火災の原因となることびあります。 

禁止 


A 

環境温度び急激に変化したとき、本機に結露が発生ずることがありまず。 

正常に動作しないとさには、電源を入れずにしば5く放置してください。 

ミち意 

を 

ベンジン-シンナー-合成洗剤等で外装をふかない。また接点復活剤を使用しない。 

が装び傷んだり、部品び溶解することびあります。 

〇 

屋外アンテナエ事には、技術と搔験び必要です。販売店にご巧頼ください。 

必ず行ラ 


A 

年に一度く5いは內部の掃除を販売店にご依頼ください。 

ほこりびたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因となることびあります。 

ま意 


〇 

重いので、開烟や持ち運びは必ず2人む上で巧ラ。 

けがの原因となることびあります。 

必ず行ラ 



nniDOLBYl ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ製造されています。 r ドルビー」、 rPRO log に」、 「surround EX」 およびダブル D 

DIGITA ぃ EX 記号□□は、ドルビーラボラト U —ズの商標です。 


Frm 


DTS、DTS-ES Extended Surround. Neo:6 および DTS 96/24 はデジタルシアターシステムズの登録商標です。 


巧 

AAC 


AAC □ゴマーク得はドルビーラボラト U —ズの商標です。下はパテントナンバーです。 
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THX 


THX と THX □ゴは THX の登録商標です。サラウンド EX は THX とドルビーラボラト U- ズの共同開発による技術で、ドルビーラボ 
ラトリーズの商標です。不許複製。許巧のちとに使巧されています。 


SILENT " 
CINEMA 


「サイレントシネマ/ SILENT CINEMA」 はヤマ八株式会社の登録商標です。 


ぶ 






















接続び終わった 5 


DVD プレーヤーを接続する . 

デジタル TV チューナーを接続する . 

ケーブル TV / 衛星放送チューナーを接続する ...... 

LD プレーヤーを接続する . 

CD プレーヤーを接続する . 

レコードプレーヤーを接続する . 

テレビ(音声)を接続する ... 

録音/録画機器を接続ずる. ... 

ビデオデッキを接続する ..... 

DVD レコーダーを接続する . 

MD レコーダー/テープデッキを接続する . 

CD レコーダーを接続する . 

その他の機器を接続ずる . 

外部パワーアンプを接続する . 

マルチチャンネ J レ出力端テがある機器を接続する 
ゲーム機やビデオカメラなどを接続する 

アンテナを接続ずる…… . 

FM 簡易アンテナを接続する . 

AM ループアンテナを接続する . 

電源コードを接続ずる . 

AC アウトレット ... 

電源コード ... 


操作內容をテレビに表示する(オンスクリーン表示） . 30 

表示の種類 . 30 

表示の切り誓え . 30 

最適な視聴空間を自動的に設定ずる.. . 31 

設定の流れ . 31 

付属のマイクを準備する . 31 

測定を開始する . 32 

結果を確認する . 33 

エラーメ ッ セージについて . 35 


を< じ 

はじめに 


付属品を確認ずる. .. 8 

リモコンを準備ずる . 9 

リモコンに乾電池を入れる . 9 

リモコンの取り扱い . 9 

接続の基礎知識 . 10 

ビデオ端テについて.. . 10 

デジタル端テにつし、て . 12 

接続に使ラケーブルの種類 . 13 

スピーカーを 接続ずる . 14 

スピーカーを 設置する . 14 

スピーカーを接続する .] 曰 

スピーカーシステムの構成 . 17 

テレビを接続ずる . 18 

再生機器を接続ずる. . 19 
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同捆されている付属品を確認してください。 
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隆を準備する 


リモコンにを電池を入れる y モコンの取0扱い 


冷 



1 11モコンの裏ぶたのマ7—クを巧しなび 
ん 電池カバーを巧0はずず 


2 付属の単4乾電池 (4 本)を、 U モコンの電 
池ケース巧の表示にあわせて、プラス (+) 
と 7 Y ナス （一 J の巧をを風違ぶない乂ラ 
に 、ぶし <ス巧る 


3 裏ぶたを閉じる 


广 ご注意- 

• U モコンで操作しゴらくなったり、キーを押してをトラ 
ンスミッションインジケーターび光らない場合やデイス 
プレイび見づらくなった場合は、乾電池び消耗していま 
す。このよラな場合は、すべての乾電ミ也を新しいちのに 
変えてください。 

-新しい乾電ミ也と、古い乾電ミ也を混ぜて使わないでくださ 
い。 

-乾電池には、あ状び同じでも性能び異なるものびありま 
す。種類の異なる乾電池(アルカ1」とマンガンなど)を混 
だて使わないでください。 

-使い切った乾電池は、すぐに電池ケースから取り出して 
ください。乾電池び破裂したり、乾電ミ也から液び漏れる 
ことびありまず。 

-乾電池びあ漏れした場合は、液に細れないよラを意して 
廃棄してください。液び目や□に入ったり、皮膚につい 
たりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してく 
ださい。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内をされ 
いにふいて < ださい。 

-乾電池を一般のづ S といっしょに捨てないでください。 
地域のきまりに従って正しく処置してください。 

-電ミ也を外したまましばらく （2 分(上)放置したり、消耗 
した乾電ミ也をそのまま入れておくと、1」モコンに設定し 
たメーカーコードなどのメモリー内容び消えてしまラこ 
とびあります。このよラな場合は、乾電池を新しいをの 
に交換して、メーカーコードを設定しなおしてくださ 


U モコンは直進性の強いホ外線を使用しています。本体 
の U モコン受光窓に向けて正しく操作してください。 



- U モコンでラまく操作びでさないときは、しツ下のことを確認 
してください。 

-本体の U モコン受光窓び、巧などで覆われていません 
か？ 

-►巧などを取り除いてください。 

-本体の1」モコン受光窓に、直射日光や強い照明(インバー 
ター蛋光ななど)び当たっていませんか？ 

^照明の向をを変えるか、本体を置く場所を変えてくだ 
さい。 

-乾電ミ也び消耗していませんか？ 

一すベての電池を新しいをのに変えてください。 


广 ごミち意- . 

-1」モコンに水やお茶をこぼさないでください。 

- U モコンを落とさないでください。 

-を暖房器具のそばなど、極端に温度びほくなったり高く 
なるところや、風呂場など、湿度び高くなるところには 
置かないでください。 


夕 















































本機は 4 種類のビデオ端テを装備しています。 


〇 0 


e 


- COMPONENT VIDEO - 

i ®©© 


#@@ 
yilTOR OUT 
•TUNER — 


UONn 

OUT 



o ビデオ端子 

コンポジットビデオ信号を伝送します。 

0 S ビデオ端子 

S ビデオ信号を伝送します。 

S ビデオ入出力端テびある機器を接続すれば、 
よりを高画質な映像を再生でさます。 


ビデオ端テ(〇) 


〇コンポーネントビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号を伝送します。 

コンポーネントビデオ入出力端子びある機器を接続すれば、 
ビデオ端テ(〇)または S ビデオ端子 ( 0 ) よりち高画質な映像を 
再生でをます。 

〇 D 4 ビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走査線、アス 
ぺクト比などの情報)を伝送しまず。 

これらの端テに入力された信号は、それぞれ同じ種類の 
MONITOR OUT 端テに出力されます。 

再生機器とテレビのビデオ端テをご確認のラえ、両方に共通 
ずる端テを使って接続してください。 

最良の画質でお楽しみいただくために、なるべく画質のよい 
端子を使って接続して < ださい。 




S ビデオ端子とビデオ端テの両方に信号び入力されてし)る場 
合は、 S ビデオ信号び優先されます。 

コンポーネントビデオ出力 (MONITOR OUT ) 端テと04ビ 
デオ出力 ( M 0 MT 0 R OUT ) 端子は同時に使うことびできま 
す。例えば、コンポーネントビデオ出力端子にプ□ジエク 
ターを、04ビデオ出力端子にテレビを接続して、同じ映像 
を両方でお楽しみいただけます。 


ごを意 


コンポーネントビデオ入力端子と04ビデオ入力端テの 
両方を同時に接続することはでをません。お使いになる 
機器を確認のラえ、どちらか片方を接続してください。 
D 4 ビデオ端子を使って接続する場合は、お使いの再生機 
器とテレビの□端子をご確認のラえ、□端子の規格 ( D 1 〜 
D 4) を合わせてください。 

本機の S ビデオ端テは S 1/ S 2 規格には対応してしほせん。 





ビデオ端子について 
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接続の基礎知識 




ビデオコンパージョン機能 

N 


本機では、入力されたコンポジットビデオ信号と S ビデオ信号を相互に変換、 S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に 
上位変換します。また、コンポジットビデオ信号はいったん S ビデオ信号に変換したあと、コンポーネントビデオ信号にを 
換して出力されます。 


本機の出力端子 

画質 本機の入力端テ 本機内部での信号の流れ （MONITOR OUT ) 



v, _ 


广 ごを局 - 

ビデオデツキから入力したビデオ信号または S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換する場合、ビデオデツキの性 
能によっては映像び乱れることびあります。 

V _ . 



























































接続の基礎知識 


デジタル端子について _ 

本機は、デジタル信号を直接伝送できる光デジタルの PT に AL) 端テと同軸デジタル (COAXIAL) 端テを装備してい 


ます。 



. デジタル端テは、 PCM、 ドルビーデジタル、 DTS、 
AAC 旧 S/ 地上波デジタル放送)兼用です。 

. 同軸デジタル入力端テと光デジタル入力端テに、同時 
にデジタル信号び入力されると、同軸デジタ j レ入力端 
テに入力されたデジタル信号び優先されます。 

. 本機のデジタル入力端テは、じ(下のヴンプ U ング周波 
数に対応しています。 

-32kHz: BS アナ□グ放送 (A モード） 

- 44. 1 kHz : CD、MD 

- 48kHz : DVD(48kHz モード)、 BS アナ□グ 

放送旧モード)、 BS/ 地上波デジタル 
放送 

-白巨 kHz : DVD(9 巨 kHzf — ド） 

. 本機のデジタ J レ信号回路とアナ□グ信号回路は独立し 
ています。デジタル入力端テに入力されたデジタル信 
号は、デジタル出力端モからのみ出力されます。 

广 ごミ主意- . 

本機の光デジタル端テは、 EIAJ 規格に基づいて設計さ 
れています。 EIAJ 規格を満たさない光フアイノくーケー 
ブルを使ラと、正常に動作しないことびあります。 


防塵キャップについて 

d 

V 


光ファイバーケーブルを接続する場合は、光デジタル端子についているキャップを 
抜いてから接続してください。また抜し)たキャップは大切に保菅し、端テを使用し 
f ない場合は、必ずキャップを差し込んでください。ほこりなどの侵入を防ぎます。 
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接続の基礎知識 


同軸デジタル端子 

(オレンジ）0 


JL 


同軸ケーブル 


化デジタル端子 


S 口画 ■ 


JL 


1「 




光ファイバーケーブル 


アナ□グ端子 

(白 ）（© 


0 r-Ct9> 


ステレオピンケープル 


□端子 


回 


□端モケーブル 


回 


コンポーネントビデオ端子 

(緑）0 H ■- 


眉）0 =C 
(赤）@ 


> 0 


> 0 

# 


コンポーネントビデオケープル 


S ビデオ端子 


お使いになる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。 



JL 


S ビデオケーブル 


ビデオ端子 

横）© 


ビデオ用ピンケーブル 


@ 


ご注意- 

接続する前に、本機および接続する機器の電源コードび、 AC コンセントに接続されていないことをお認してください。 


接続に巧うケ—ブルの種類 


©田 0 0 


はじめに 


接続ずる(準備】 


接続が終わつた6 
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スピーカーを接続ずる 


スピーカーを 設置す る 


スピーカーは下図のよラに設置します。 


广 ご注意-、 

スピーカーは防磁型のちのをご使用ください。防磁型し义 H のスピーカーをご使用になりますと、テレビの画像び乱れる場 

合びあります。特に画面近くに設置ずるセンタースピーカーやサブウーファーには、防磁型スピーカーの使用をおすずめ 

します。防磁型スピーカーをご使用の場合でも画像び乱れるとさは、テレビとスピーカーを離して設置してください。 

V- J 


0プレゼンス R スピーカー 



〇フ□ント L / R スピーカーの設置 

フ□ントチヤンネルの音声(ステレオ音声）と効果音を出力します。 

左ちのスピーカーを、 U スニングポジションか日等距離に設置します。 

スク U —ンをお使いの場合は、スク U —ンの下辺から]/4位の高さび適当です。 

〇センタースピーカーの設置 

会話やボーカルなど画面中央に定位する音を出力します。 

フ□ント L/R スピーカーの中間に設置します。 

スク U —ンをお使いの場合は、スク U —ン真下の中央に設置します。 

テレビをお使いの場合は、画面とスピーカー前面とを揃え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近いところに 
設置します。 

〇サラウンド L/R スピーカーの 設置 

サラウンド音と効果音を出力します。 

左ち後方に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床から].已〜 1.8m の高さび適当です。 

〇サラウンドバック L/R スピーカーの 設置 

後方の効果音を出力します。 

U スニングポジションの後方に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床か引.已〜] .8m の 
高さび適当です。2本のサラウンドバック L/R スピーカーを設置する場合は、2本を近づけて設置します。 

0プレゼンス L/R スピーカーの 設置 

前方の効果音を出力します。 

フ□ント L/R スピーカーの外側□.已〜] m の範囲に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床か 
日].已〜] .8 m の高さび適当です。 

© ヴブウーファーの設置 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC 信号に含まれる LFE (ほ域効果音)信号や、低音を出力します。 

フ□ント L/R スピーカーの外側に、壁の反射を防ぐために、かし内向きにして設置します。 
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ス ピーカーを 接続ずる 


スと一力一を房為す0 

ス ピーカーケーブルを接続ずる 

左チヤンネル (L)、 ちチヤンネル (R)、 +啸)、一篤)をよく確認して、正しく接続してくださし、。 


1ス ピーカーケーブル先端の絕縁部(被覆) 
を、 1 0 mm ぐ5いはびず 

2 な線をしコか〇よじる 



〈プレゼンス スピーカーじ (がの スピーカーの 場合〉 

3 スピーカー端子ををに回して、ゆるめる 


4 スピーカー端子の巧に、スピーカーケー 
ブルのお線を差し込む 

5 スピーカー端子をちに回して、しめる 


プレゼンススピーカーな外 


プレゼンス スピーカー 




^ 12 B 

付属のスピーカーター-ナルレンチを使ラと、 S 品テを回しや 
すくなります。 

〈プレゼンス スピーカーの 場合〉 

3 タブを開ける 

4 スピーカー端子の巧に、スピーカーケー 
ブルのお線を差し込む 

5 タブを戻して、 コードを局ぞする 


广 ごま意- . 

-スピーカーは、インピーダンスび己 ni ; ■(上のものを使っ 
てください。フ□ント L / R スピーカーを A 、 B 同時に鳴 
日ず場合は、1台につき1 2 nL ソ上のものを使ってくだ 
さい。 

• スピーカー コー ドのお線はしっかりよじり、スピーカー 
端子からはみ出さないよラに接続してください。お線び 
U アパネルに接觸したり、+側と一側び接触すると、イ呆 
護回路びはたらいて電源びスタンバイ状態になることび 
あります。 

• スピーカーの+端子と本機の+端テ、スピーカーの一端 
子と本機の一端テをそれぞれ接続して<ださい。間違え 
て接続ずると、音が不自然になります。 



バイワイヤリング接続ずる場合 



スピーカーのウー 
ファー端テとツイー 
ター端テを、それぞ 
れ FRONT A 端子と 
FRONT 目端子に接 
続します。 

ご使用になるとき 
は 、 SPEAKER A / 
目スイッチを両方巧 
して < ださい。 

































































































スピーカーを 接続ずる 


サブウーファーを接続する 

ヤマ八アクティブサーボサブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファーを使用するときは、 
SUBWOOFER 端テに接続します。 

下図のように、スピーカーを接続します。 


フ□ントス ピーカー ( A ) 


R 


L 


ヴラウンドスピーカー 
R L 


フ□ントス ピーカー （ B ) 
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センタースピーカー 


◎國 ◎ 


© 





藝囑 

禱 




© 



^ i 

關 

J — J 


R 

司 

誦 

9 

i 

CF=j| 

— 1—D4 VIDEO 」 



， AC OUTLETS 


巧 



©I 10 © |_[© © 


© © 


口 


r -* 
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サラウンドバックス ピーカー 


R L 

プレゼンス スピーカー 


サブウー ファ- 


(Oe>b 

-フ□ント L / R スピーカーを2組設置したい場合や、をう]組のフ□ント L / R スピーカーを別の部屋に置しに音声を楽しみたい 
場合は 、 FRONT B 端子にを51組フロント L / R スピーカーを接続できまず。 

• サラウンドバックスピーカーを]本のみ使ラ場合は 、 SURROUND BACK ( SINGLE ) 端子に接続してください。 
•サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続した場合、同時に使用ずることはでをませんび、セットメ 
ニュ ー rPR/S 目 ch SELECT 」 の設定により、音場プ□グラムや再生ずるソースによって効果的に鳴らし分けをすることびで 
をます（「応用操作編」44ページ)。 
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■ スピーカー システムの構成 

ムービーシアタープ□グラムでは、 70mm マルチトラッ 
クの迫力と臨場感を U アルに再現し、会話は画面上に定 
位し、効果音は画面後方、音楽はさ日にその後方に広び 
りを持って再現されます。 

ち図は最ち本機の性能を発揮でさるスピーカー配置を示 
したもので、 *ITU-R 基準配置に対応しています。シネ 
マ DSP の音場効果から、スーパーオーディオ CD や 
DVD オーディオなどのマルチチャンネルオーディオ、 
THX サラウンド f ー ド再生までお楽しみいただけます。 

* ITU-R 基準配置：マルチチャンネルオーディオのミキシングスタ 
ジオで採用されている、国際的な基準配置でず。 

使用する スピーカー 

. フ□ント L/R スピーカー (L/R) 

. センタースピーカー (C) 

. プレゼンス L/R スピーカー (PL/PR) 

. サラウンド L/R スピーカー (SL/SR) 

. サラウンドバック L/R スピーカー (SBL/SBR) 

タイポールスピーカーの使用側 

THX サラウンドモードで再生するときは、モノポール 
またはダイポールスピーカーの両方び使巧巧能です。ダ 
イポールスピーカーを使巧する場合は、ち図のように配 
置してください。 

使用ずる スピーカー 

. フ□ント L/R スピーカー (L/R) 

. センタースピーカーに） 

. サラウンド L/R スピーカー (SL/SR) 

. サラウンドバック L/R スピーカー (SBL/SBR) 



p を接続する 


テレビのビデオ入力端テを本機の MONITOR OUT 端子に接続します。 
お使いになるテレビに合わせて、下記のラちひとつを選んで接続してください。 


















































































































再生機器を接続する 


左チャンネル ( L )、 ちチャンネル旧)、入力 （ IN )、 出力の UT ) をよく確認して、正しく接続してくださし、。 


DVD プレーヤーを接続する 


お使いになる機器の端子をよく確認して、音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。 


巧デジタル同軸デジタル アナ□グ音再ビデオ S ビデオ 
出力 出力 出力 出力出力 

画 @ 0@ © © 

ちを 


コンポーネント D 1/ D 2/ D 3/ D 4 
ビデオ出カ ビデオ出力 


i i 


®00 0^1 

Pr Pb Y 

村 


声 



I 



ごミち意 


コンポーネントビデオ入力端テと D 4 ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはできません。お使いになる DVD プ 
レーヤーを確認のラえ、どちらか片方を接続して<ださい。 

v ノ 


はじめに 


接続する(テレビ/再生機器】 


接続び終わった6 
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再生機器を接続する 


デジタル TV チユ — ナーぞ 
接続する 


だ掌 I 線す% 放を 


お使いになる機器の端テをよく確認して、音声でひとお使いになる機器の端テをよく確認して、音声でひと 
つ、映像でひとつを選んで接続してください。 つ、映像でひとつを選んで接続してください。 



「ご注意- 

コンポーネントビデオ入力端子と D 4 ビデオ入力端子の 
両方を同時に接続することはでをません。お使いになる 
デジタル TV チューナーを確認のラえ、どちらか片方を 
接続してください。 
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再生機器を接続する 


i b Ci b°"C' ^ i I 
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ドルビーデジタル RF 出力端テびある場合は、市販の RF 
デモジユレーターに接続してから、空いているデジタル 
入力端テに接続します。 

^ごを意- 、 

コンポーネントビデオ入力端子と D 4 ビデオ入力端テの 
両方を同時に接続することはでをません。お使いになる 
LD プレーヤーをお認のラえ、どちらか片方を接続して 
<ださい。 


お使いになる機器の端テをよく確認して、音声でひと お使いになる機器の端テをよく確認して、どれかひとつ 
つ、映像でひとつを選んで接続してください。 を選んで接続してください。 


LD プレーヤーを接続する CD プレーヤーを接続する 
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はじめに 


接続する(再生機器】 


接続び終わった6 
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再生機器を接続ずる 



低出力型 MC カート U ッジ付のレコードプレーヤーを接 
続するときは、昇圧トランスまたは MC ヘッドアンプを 
使って接続します。 

广 ご注意- . 

S に NALGND 端テは安全アースではありません。雑音 
び多いときに接続すると、雑音をほ減することびでをま 
す。 
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アナ□グアナ□グビデオ S ビデオビデオ S ビデオ 
音声入力音青出力出力出力 入力 入力 
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録音/晒機器を接続ずる 


左チャンネル ( L )、 ちチャンネルの）、入力 （ IN )、 出力の UT ) をよく確認して、正しく接続してください。 


ビデオデッキを接続する DVD レコー ダーを接続する 


お使いになる機器の端子をよく確認して、入出力それぞれお使いになる機器の端子をよく確認して、入出力それぞれ 
音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。 


DVR/VCR 2端テを使って、2台目のビデオデッキを接続す 
ることをでをます。 


接続び終わつた5 
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はじめに 


接続ずる(録音/録画機器】 
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録音/再生機器を接続ずる 



MD レ！!ーダー/テーブ 


CD レコーダーを接続する 


デッキを接続する 



お使いになる機器の端子をよく確認して、アナ□グまたは お使いになる機器の端子をよく確認して、アナ□グまたは 
デジタルどちらかを選んで接続してください。 デジタルどち5かを選んで接続してください。 



オンスク U - ン画面を出力する CD レコーダーは、 CD - R 端 
モ（ビデオまたは S ビデオ）に接続することびできます。 
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その他の機器を接続ずる 


がが /《ワーアンブを接続する 


スピーカー出力をパワーアップするために外部パワーアンプ(プ U メインアンプ)を使ラ場合や、お手持ちのアンプ 

フ U アウト 

を使ラ場合などは、 PREOUT 端テと接続します。 



〇 FRONT 端子 

フ□ント L / R チャンネルの信号を出力します。外部パ 
ワーアンプを接続して、フ□ント L / R スピーカーを駆動 
させる場合に使います。 

〇 SURROUND 端子 

サラウンド L / R チャンネルの信号を出力します。外部パ 
ワーアンプを接続して、サラウンド L / R スピーカーを駆 
動させる場合に使います。 

包 SUBWOOFER 端子 

ヤマ八アクティブサーボサブウーファーシステムなど 
の、アンプ内蔵サブウーファーを使うときに、この端モ 
に接続します。フ□ント、センター、サラウンドおよび 
サラウンドノ（ツクチャンネルの低音信号び出力されま 
す。また、ドルビーデジタル、 DTS や AAC デコード時 
の LFE 信号ち、この端テに出力されます。 


〇 CENTER 端子 

センターチヤンネルの信号を出力します。外部パワーア 
ンプを接続して、センタースピーカーを駆動させる場合 
に使います。 

包 SURROUND BACK/PRESENCE 端子 

サラウンドパック L / R チヤンネルまたはプレゼンス L/R 
チヤンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接 
続して、サラウンドバック L / R スピーカーまたはプレゼ 
ンス L / R スピーカーを駆動させる場合に使います。 


-ごま意- 

-が部パワーアンプへ出力するために、 RCA ピンプラグを PREOUT 端子に接続したとさは、巧応ずるスピーカー端子を使 
わないでください。また、接続する外部パワーアンプの音量は最大にしてください。 

•セットメ ニユ ー 「ZONE SET 」 の rSP 目 SET 」 を 、 ZONE B に設をして 、 SPEAKER A スイッチを OFF にした場合、 
FRONT 端子し U 外の PREOUT 端子には信号び出力されません。（「応用操作編」已〇ページ） 

-セットメニユ ー rSPEKER SET 」 の設定によっては、 SUBWOOFER 端子から出力されない信号びあります。（「応用操作 
編」36ぺージ） 

-サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続.使用する場合、 SURROUND BACK/PRESENCE 
端テからは、再生するソースや音場プ□グラムにより、接続しているスピーカーのチヤンネルとは別のチヤンネルび出力 
される場合びあります。 


はじめに 


接続する(他の機器】 


接続び終わった6 
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その他の機器を接続ずる 


マルチチャンネル出力端子げある機器を接続する 

DVD プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネル出力端子がある機器を接続します。 
セットメニュー 「MULTI CH INPUT 」 の r 日 CH /8 CH 」 を、 8 CH に設定すると、アナ□グ音声入力端テと MULTI 
CH IN 端子を組み合わせて、8チャンネル音声入力端子として使ラことびでさます （ r 応用操作編」47ページ)。 


6チヤンネル音声を入力ずる場合 


8チャンネル音声を入力ずる場含 






ヴブウーファーフ□ントサラウンドセンター 
出力 出力 出力 出力 
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サブウーファーセンターヴラウンドフロントヴラウンド 
出力 出カバック出力 出力 出力 
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广 ごミち意- 

• MULTI CH INPUT 端子から入力した信号には、本機の音場効果はかかりません。 

-へツドホン使用時には、フ□ント L / R チヤンネルの音声のみへツドホンに出力されます。 
V . _ 
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その他の機器を接続ずる 


グーム機やビデオカメラなどを接続する 


フ□ントパネル(前面)の VIDEO AUX 端子に接続します。 





はじめに 


接続ずる(化の機器】 


接続が終わつた6 


27 






















































本機には、 FM 簡易アンテナおよび AM ループアンテナび付属されています。付属のアンテナでラまく受信でさない 
場合は、屋外アンテナを接続してください。 


AM ループアンテナ 
(付属） 


Q FM 簡易アンテナ 
1(付属） 




アース ( GND 端 テ） 

GND 端テは安全アースではありませ 
ん。雑音び多いとさに、接続すると雑 
音を低減することびできます。アース 
は市販のアース棒か銅板に、ビニール 
被覆線を接続し、湿気の多い地中に埋 


AM ループアンテナを接続する 


1アンテナをアンテナスタン ドに取り付け 
る 



9 AM ANT 端子と GND 端子のレバーを巧 
しなんだが筋で* iAM ループアンテナの 
つー ドを AM ANT 端子と GND 端子に是 
しなむ 

□-ドに極性 （+/-) はありません。 


レバーを巧し込む 



めて < ださい。 

FM 簡易アンテナを接続する 


3レパーをぶしで* コー ドを固定する 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかどラか 
確認してください。 


付属の FM 簡易アンテナを 、 FM ANT 端子に接続してく 
ださい。 


FM 屋外アンテナを接続ずる場合 


アンテナの同軸ケーブルを、市販の F 型コネクターを使つ 
て 、 FM ANT 端子に接続します。詳しくは、屋外アンテ 
ナをお買いホめの販売店にご相談ください。 


•受信びうまくいかない場合は、アンテナを左ちに回し、受信 
状態び最を良くなるち向に向けてください。 

-放送を良好に受信するには、屋外アンテナを設置することを 
おすすめします。詳しくは、本機をお買いホめの販売店にお 
問い合わせ < ださい。 

广 ごま意- . 

- AM ループアンテナは、本機から離して設置してくださ 
しん 

•屋外アンテナを接続した場合でち、 AM ループアンテナ 
はおず接続しておいてください。 


が 



















































































電源 gE ドを接続ずる 


AC コンセントへ 

11 
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AC アウトレット 


外部オーディオ機器に電源を供給するコンセントで、本 
機の STANDBY/ON スイッチと連動しています。合計 
で消費電力1 00 W までのオーディオ機器を接続し、電 
源を供給することびでさます。 

接続するときの電源プラグの向き(極性)によつて音質び 
変わることびありますので、お好みの向きで接続してく 
ださい。 


電源コ_ド 


すべての接続び終了した日、電源コードを本機の AC IN 
AC アウトレット 端モにしつかりと差し込み、家庭用 AC 100 V 、 已0/ 
己 OHz の AC コンセントに電源プラグを接続します。 
接続するときの電源プラグの向さ(極性)によつて音質び 
変わることびありますので、お好みの向きで接続してく 
ださい。 




はじめに 


接続ずる(アンテナ/電源 n — ド) 


接続が終わつた6 
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本機にテレビを接続すると、本機の操作内容などをテレビ画面に表示させることびでさます。 

本体のディスプレイ表示に比べて、項目や設定値などび見やすく表示されるので、セツトメニューや音場プ□グラ 
ムノ（ラメーターを設定する際に便利です。 


ごミ主意 


オンスク U —ン表示には次の3種類びあります。 

フル 表示 

音場プ□グラムのパラメーターび、常にテレビ画面に表 
示されます。 

入力を切り替えるときや音量を調節するとさは、これら 
の操イ乍内容び：テレレ。町面のて化 III - おルおま；づ:わ丰 

す。 


• セットメニユー「□侶 PLAY SET 」 の 「GRAY BACK 」 を 
OF 円こ設定ずると、ビデオ信号び入力されていない場合 
は、オンスク U —ン表示を表示されません （ r 応用操作 
編」48ぺージ)。 

-コンポーネントビデオ信号び入力されている場合は、 
シヨート表示はコンポーネントビデオ （MONITOR 
OUT ) 端子からは出力されません。 

• コピーガード信号び入ったビデオソフトを再生したり、 
ノイズのをい映像信号を再生した場合、オンスク U - ン 


シヨー ト 表示 

本体のディスプレイと同じ内容艘作状態)び、テレビ画 
面の下側に数秒間表示された後、消えます。 


表示 OFF 

テレビ画面の下側に「□侶 PLAY OFF 」 び表示された後、 
消えます 。 ON SCREEN キーじ(外のキーを操作してち 
何ち表示されません。 




-映像信号び入力されているとさは、映像に重ねて表示されま 
す。 

•セツトメニューやテスト I ンを使っているときは、表示の 
種類にかかわらず、常にフル表示の内容び表示されます。 

• オンスク U — ン表示は V 巳 R 1 OUT 端子 、 VCR 2 /DVR OUT 
端テに出力されないので映像と一緒に録画されることはあり 
ません0 

. セツトメこユ ー 「DISPLAY SET 」 の rCMPNT 日 SD 」 を日 N 
に設定ずると、コンポーネントビデオ (MONt 日 R 日 UT ) 端 
テまたは D 4 ビデオ （MONITOR 日 UT ) 端テからオンスク 
U —ン表示の信号を出力することがでさます （ r 応用操作編」 
48ぺージ）。 


本機とテレビの電源を入れる 

AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドをだて、 AMP を還ぶ 

ON SCREEN キーを巧ず 

巧すごとに、表示内容び、フル表示ーシヨート表示 
レ表示一…の順に切り替わります。 





表示びぶれることびありますび、本機の故障ではありま 
せん。 


I II ：：：'! 




■| じ- JT : 


表/雨の巧り軟 



□ □□□□1 或 


+ 

柏の 

+ 

+ 

AMP 

〇 


TWO. 

CH 

VOL 

微 

TV 

◎ 

A 

1円 邮| 

/B/C/D/ 

ITVINPUrl 

E 

[MUTE J 



LEVEL _ SET MENU PURE MECT 

I title 1 I A I [menu] Q_j 

Q 因 

TEST 「 1 MSCMEN I STRAIGHT 

|Rrum| I ▽ I [cispmvp* Q_j 


表示の種類 


打 K 


ご巧： 
占括 
12 


こ J: L 


C iHGTSEE 
DIRLRR 
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最適な視聴 




白讓 IP : 設定ずる 


本機に搭載の r 丫 PAO (丫 amaha Parametric Room Acoustic 日 ptimizer )」 により、ご使用になるスピーカーの 
配置、能力やお部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定することがでさます。スピーカーから出 
力されるテスト!-ーンを、付属のマイク（オプティマイヴーマイク）で拾い、自動的に測定、設定します。 

r ~ごミち意- \ 

本機の PRE 日 UT 端子に夕+部パワーアンプを接続している場合でも YPA 日での設定は可能ですが、本機の出カレベルと接 
続したパワーアンプの出カレベルの差が大きい場合など、 YPA 日の補正範囲を超えてしまう場合は正しく設定できませ 
ん。 

V . ノ 


設定の流れ 


付属のマイクを準備する 


EQUALIZING による周波数特性の補正は、周波数、レ 
ベル 、 Q ファクターの3つのパラメーターびそれぞれ独立 
して可変ずるパラメト U ックイコライヴーを使って行い 
ます。これらの組み合わせで、より精度の高い周波数特 
性の捕正を、 YPAO により自動的に行ラことびでさま 
す。 


巧属のマイクを準備する 



み 

測定を開始する 

32 ぺージ 

• WIRING : 

スピーカーの接続状態や極 

1まをチェックします。 

• DISTANCE : 

1」スニングポジションから 
各スピーカーまでの距離を 
チェックし、遅延時間を設 
定します。 

• SIZE : 

各スピーカーのサイズを設 
定します。 

• EQUALIZING : 

各スピーカーの周波数特性 
を調節します。 

• LEVEL 

各スピーカーからの音量を 


調節します。 



n 


結果を確認する 


33 ぺージ 


EQUALIZING について 

、 


本機前面の OPTIMIZER M に端テに、付属のオプテイ 
マイヴーマイクを接続します。 



オプティマイヴーマイクは実際に視聴する位置 ( U スニ 
ングポジション)に、耳と同じ高さで設置します。耳と 
同じ高さに設置する場合は、水平な台にのせるか、 3 JP 
を使います。 



ごを意- 

設定び完了したら、オプティマイヴーマイクを M に端テ 
からがして保管してください。 

オプティマイヴーマイクは熱に顏いため、直射日光び当 
たる場所や A V 機器の上など高温になる場所には置かない 
で < ださい。 


はじめに 


接続ずる 


接続が終わつた6 
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最適な視聴空間を自動のに設定ずる 



測定を開始する 

ス、みち 


-測定中は大きなテスト1■'ーンび出ます。ルさなお子様な 
どを U スニングルームに立ち入らせないよラご配慮くだ 
さい。 

-各スピーカーとオプティマイヴーマイクの間に、障害物 
びないか確認してください。障害物びあると、正しく測 
定でさない場合びあります。 

•測定中に声を出したり、周囲の騒音び大きいと、正しく 
測定びでさなかつたり、エラー表示び出る場合びありま 
、ず。測定中はなるべく静かにしてください。 / 



1 本機とテレビの電源を入れる 

テレビの画面にオンスク U —ン表示び出ることを 
確認してください (30 ページ)。 


9 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドさだて、 AMP を選ぶ 



Q W スキーを巧して、項目を選ぶ 


7 づ/にキーを巧して、さ頃目を設定するか 
しな U かを送3ぶ 

〈 W 旧 ING 、 DISTANCE . SUE 、 LEVEL 〉 

CHECK :自動的に測定、設定します。 

SKIP :測定、設定しません。 

〈 EQUALIZING 〉 

FRONT :フ□ント L / R スピーカーの特性に、各ス 
ピーカーの特性を合わせます。 

FL..HT :各スピーカーの特性を巧 一( フラット）に 
します。 

L 0 i . i . i : ほ域周波数を重点的に調整して、フラッ 

卜にします。 

MID : 中域周波数を重点的に調整して、フラッ 

卜にします。 

HIGH :高域周波数を重点的に調整して、フラッ 
卜にします。 

SKIP :測定、設定しません。 


8 スキーを巧して、 rSETUPJ を選ぶ 


3 SET MENU キーを巧ず 

SET MENU 
MEN 



4 勺キーを巧して 、 FAUTO setupm 
選ぶ 


「づ 



一 


ここ了おこ kiii 
JL I i ILI'w 

4 -flUTO SETUP 
- NfiNUflL SETUP 

え ,.... す : Up/Down 

く f-..., \ [■ ド ■+ ご ■ ド . 


9 づ / たキーを巧して、設定の方まを選ぶ 

HUTO :全ての項目を自動的に設定します。 
STEP : 各項目ごとに結果を確認しなびら設定 

します。 

REL ..0 PD :前回 YPAO で設定した設定値に戻しま 
す。 

. ごを意- 、 

「 RELOAD 」 は、ずでに YPAO での設定を行っている場合 
\ にのみ選ぶことびでさます。_ J 


10マキーを巧して、 rSTARTPUSH た J を 
還ぶ 


5 づ/たキーを巧す 

メインメニューに画面び切り替わります。 



J な巧 fi 
"!•! i V 

. り广！ ！i i 

: iiLiVJ 

WIRING 

.CHECK 

DIbTflNCE-■‘CHECK 

SIZE- - 

.CHECK 

EQUALIZING--FLAT 

LEUEL- 

.CHECK 

bETUP- 

.fiUTO 

bTfiRT 

化 H > 

A/T S 

Up.-" Down 

く'...:;.： 

belect 
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最適な視聴空間を自動のに設定ずる 


110丰一を巧す 

大きな テストトーンびスピーカーから 出力されま 
す。測定中はに HECK 」 び表示されます。 

,ごを意- . 

「 E -10 : OTHER ERROR 」 び測定:中に表示された場合 

は、手順4から設定をやり直してください。 

V_ J 


設定び終わると、結まび表示されます （33 ペー 
ジ)。設定メニューか日巧けるには 、 SET MENU 
キーを2回巧します。 


• THX 認証のスピーカーをご使用の場合はに IZE 」 を SKIP に 
して、設定しないようにしてください。また 「SPEAKER 
SET 」 で、すべてのスピーカーび SMALL に設定されている 
ことと 、 「CROSS OVER 」 なく 80 Hz ( THX ) に言受定されてし） 
ることをお認してください(「応用操作編」36、37ページ)。 

• スピーカーやスピーカーの設置場所を変えた場合は、ちラー 
度設定することをおすすめします。 


結まを確認する 

各項目の測定、設定の結果を確認することびできます。 

AUTO で設定した場を 

すべての測定、設定び終わると、 RESULT:EXIT 画面び 
表示されます。 



設定内容をホ定する場合は、づ/!>キーを巧して、 
rSET 」 を選んで▽キーを巧します。 

設定内容をキャンセルする場合は、づ/〇キーを巧し 
て、に ANCEU を選んで▽キーを巧します。 

各項目の測定、設定結果を確認するには、 A キーを巧し 
ふ^ 〇 

>キーで、各項目の結果画面を切り替えることびできま 


— HI" mi I 11 
—nil HI I I I 

i l| lull B|l 'M* 一 


1"" 尸 • • I I "I" 

j- rr' I I r-.j j 



SETUP = AUTO 
1.11 RING - - - - - CHECK 

DISTANCE - IjJfllT 

SIZE.WAIT 

EQUAL に IH 日 • 11.1.1 円 IT 

LEUEL- - - WAIT 

CHECK CH がみ] HT し 


Exit 



アクティブサブウーファーの設定について 


-サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、 
下図の位置（半分または半分よりややルさめ）にボ 
リュームを設定してください。 


CROSSOVER/ 

VOLUME HIGH CUT 



-ク□スオーバー周波数の設定機能びある場合は、ク〇 

スオーバー周波数を最大に設定してください。 

___/ 


はじめに 


接続ずる 


接続び終わつた5 




S3 






























































































最適な視聴空間を自動のに設定ずる 


RESULT : EXIT 画面に戻るには、▽キーを巧します。 

STEP で設定した場合 

各項目の設定び終わるごとに、その項目の RESULT 画 
面び表示されます。 

づ/〇キーを巧すと、その項目の RESULT : EXIT 画面び 
表示されます。 


次の項目の設定1し移る1しは、<1/!>キーを巧して、 
「 NEXT 」 を選んで▽キーを巧します。 

もう一度やり直すには、キーを巧して、 「 RETRY 」 
を選んで▽キーを巧します。 

設定メニユーから巧けるには、づ/〇キーを巧して、 
「 EXIT 」 を選んで▽キーを巧します。 

すべての測定、設定び終わると、 RESULT : EXIT 画面び 
表示されます。 

設定内容を決定する場合は、づ/〇キーを巧して、 
に ET 」 を選んで▽キーを巧します。 

設定内容をキャンセルする場合は、づ/〇キーを巧し 
て、に ANCEU を選んで▽キーを巧します。 


RELOAD で設定した場を 

RESULT : EXIT 画面び表示されます。 

設定内容を決定する場合は、づ/〇キーを巧して、 
rSETJ を選んで▽キーを巧します。 

設定内容をキャンセルする場合は、づ/〇キーを巧し 
て、 「 CANCEL 」 を選んで▽キーを巧します。 

各項目の測定、設定結果を確認するには、 A キーを巧し 
て!> キーを 巧します。 

より細かい設定をしたい場合は、マニュアルでち項目を設定 
ずることびできまず ( r 応用操作編」33ページ)。 

广 ごを意- . 

-ご使用のサブウーファーの特性によっては、実際の配置 
距離よりち長い距離び測定' 設定される場合びありま 
す。 

-周波数をより精密に巧正するために、同じ周波数帯域で 
違ラレベル値び設定される場合びあります。 

V- ) 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


I エラーメッセージについて 
測定開始時の表示 



付属のオプティマイザーマイクび接続されていません。 


づ本機前面の OPTIMIZER M に端子に、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 



へッドホンが接続されていまず。 


づ本機前面の PHONES 端テから、 へ、ソ ドホンを巧いて 
ください。 

測定中のエラーメッ七ージ 

</>キーを巧すと、各メッセージの詳細を表示するこ 
とびでさます。各メッセージの内容を確認のラえ、表示 
画面で 「 RETRY 」 を遇んで、測定をやり直してくださ 
し、。 


r'" .i II L i 11 P" r"i i*"i L i マ . I*"' r 'i 
r" —j ]； I *-j s—.i r" p! ： i I *'j I ■■■ す . 


フ□ン ト L / R スピーカーび 検出されませんでした。 


づ SPEAKER A / B スイッチで正しくスピーカーを選ん 
でください。 

与フ□ント L / R スピーカーび正しく接続されているか確 
認してください。 



サラウンド L / R スピーカーの片側しか検出されませんで 
した。 


づサラウンド L / R スピーカーび正しく接続されているか 
確認してください。 


r::' —" II L. i 11 S"::i f::' 1:::: 1:::: r |i 


プレゼンス L / R スピーカーの片側しか検出されませんで 
した。 


づ レゼンス L / R スピーカーび正しく接続されているか 
確認してください。 



サラウンド y くックスピーカーを1本のみ接続している場 
合に、 R 側か6検出されました。 


与サラウンドバックスピーカーを]本のみ接続する場合 
は、 L 側 ( SING に)端テに接続してください。 


r'" u" II L i i~-| T I*"' i i 

r" —- i :: I '■[ t i I …1 Y 


騒音が大きずざて、正確な測定ができません。 


与エアコンなど騒音を発生する機器の電源を一時的に切 
るか、遠ざけてみて< ださい。 

づ周囲び静かな時間帯にやり直してみて < ださい。 



サラウンド L / R スピーカーび接続されてお6ず、ヴラウ 
ンドバックスピーカーだけが接続されていまず。 


づサラウンドバックスピーカーを使うときは、サラウン 
ド L / R スピーカーを接続する必要びあります。正しく 
接続されているか確認してください。 



測定の途中でオプテイマイザーマイクびかれました。 


本機前面の OPTIMIZER M に端テに、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 



テスト!ンが出ているにちかかわ6ず、オプテイマイ 
ザーマイクがテスト I ンを検知していません。 


づオプティマイヴーマイクび正しく設置されているか確 
認してください。 

与をスピーカーび正しく接続または設置されているか確 
認してください。 



音量を調節または消音したり、 SPEAKERA / B スイッチ 
でスピーカーを切り替えた、などの操作をしたため、測 
定をキャンセルしました。 


づ測定の精度び落ちるため、測定中は音量を変えないで 
ください。 

与測定中はスピーカーを切り替えないでください。 


はじめに 


接続ずる 


接続びおわった5 


S 5 

















最適な視聴空間を自動的に設定ずる 



E -1 〜 E -9 じ I がのエラーが凳生しました。 


づ測定をはじめか日やりなおしてください。 

測定終了後の警告メッ たージ 

測定は完了しましたび、設定びされていない、または設 
定び最適でない項目びある場合に表示されます。下記を 
ご確認のうえ、再度該当する項目を測定-設定しなおし 
てください。 

づ/〇キーを巧すと、各メッセージの詳細を表おするこ 
とびでさます。 



表示されたスピーカーの極性 (+/ —）が、勘こ接続されて 
いまず。 


づスピーカーび正しく接続されているか確認してくださ 
い。 

づスピーカーによつては、正しく接続していてちこの表 
示び出ることびあります。 


i i II 广 i S i.™ i"*i i"*i i i i"*i i"~ i"*" 

in"— I . そ 《 '—Ii.i • り .— j'", i … i'™i'H '"si'" 


サブウーファーの位相を逆に設定したほラが、他のス 
ピーカーとのつながりが良くなりまず。 


^サブウーファーに位相切り替えスイッチびある場合 
は、測定時とは逆に設定してみてください。 


i i i : ご II i i i"*i i "一 i"*i i"*i i"*i i'~i 
iS ミ "—. s I ： : i ii i.— 巧巧 i ミド . 


測定中に音量を調節したため、測定結果が適正でない巧 
能性があります。 


づ測定の精度び落ちるため、測定中は音量を変えないで 
ください。 

广 ごま意- . 

「 E — 10」び続けて表示される場合は、お近くのヤマ八電 
気音響製品サービス拠点 （ r 基本操作編」14ページ)まで 
お問い合わせください。 

、 -/ 



表示されたスピーカーとリスニングポジシヨンとの距離 
が、 24 mU 上あり、補正がでをません。 


づスピーカーの設置場所を確認してください。 

^確認後、測定-設定をやりなおしてください。 


i i .マ II i "一 i S "一 i i.— i"*i i.-i i' i i' i 

IH H j j … I .••り ■— i r— 巧巧 • i ! j.S- 


さチヤンネル間の音量差が大きすざて、補正びできませ 
ん。 


づスピーカーの設置場所を確認してくたさい。 

づスピーカーび正しく接続されているか確認してくださ 
い。 

づなるべく近い性能のスピーカーを使用することをおす 
すめします。 

^サブウーファーの音量を調節してください。 

^確認後、測定-設定をやりなおしてください。 


◎ 2004 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved. 


た 7 八株式を社 
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戀 YAMAHA 


DSP AV アンプ 

m 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AXl 已〇〇 

取巧説明書 


畐本操作編 

本機を簡単にお使いいただ<ためのちのです。 
基本的な操作について説明していまず。 



■本機の優れた性能を十分に発揮させると期こ、永:年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用ください。 


安全上のごま意 

本機をお使いいただく前に、「準備-接続編」に記載されている 
r 安全上のごま意(安全に正しくお使いいただくために)」をお読 
みのラえ、正しくお使いください。 

















HP を見まず参、國区を聴ままず動巧 


最初に、本機でお楽しみいただける音場プ□グラムをご紹介します。見たい/聴きたい 
ものに合わせて、音場プ□グラムを選び、再生してみましよう。 

各機器の操作については、 r なにを再生しますか？」か5簡単な操作説明を参照できま 
す。 


なにを再生しますか？ 


DVD を再生する 



(4 ぺージ\ 


テレビ/衛星が送を見る 


の 


旧ぺージ 


CD を再生する 




(9 ぺージ\ 


FM / AM が送を聴く 


(10ぺージ\ 


レコードを再生する 



川ペー:\ 


スーパーオーデイオ CD / 

DVD 才ーデイオ 
を再をする 



(1 吕ぺージ\ 


ゲーム を楽しむ 


GAM 


(13ぺージ\ 


見たい/聴をたいらのは？ 



け 



映画を見る 





スポーツ/ドラ7 





ゲームをする 



~ L 

























































なにを見まずか、なにを聴きまずか？ 



の ENTERTAINMENT 

Game TV ゲームの軽快なノ U をさらに加まする、痛快なテンポの 

立+曰 

曰塌 


m PRO LOG に llx/PRO LOGIC II 

Game . 2 チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 



1 

[ 31 JAZZ CLUB -ニューヨークで話題のライス、ウス阿''ボトムうイン」の音場 


ライブ八ウス / 

m ROCK CONCERT — □サンゼルスのホットなロックライブ八ウスの音場 


コンサート感覚 

の MUSIC VIDEO - □ッ义ジャズなどのライブコンサートを再現する音場 


で聴をたい 

ENTERTAIN 



の ENTERTAINMENT . 


V J 

Disco --—ホットなディスコの雰囲気を再現する音場 


効果的にお楽しみいただくには 


音場を選びます 



MOVIE 

足) 


THX 

の 


MOVIE THEATER 

spectacle — 

Sci-Fi — 

Adventure 
General, 


特長または最適ソース 


7日 mm 映画の大画面のスペクタクルな音場 
最新の SFX 映画をクールに楽しめる音場 
アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場 
情緒的な映画を柔らかく再現する音場 


THX 

THX Cinema - 

THX Surround EX 
dts ES + THX —— 


あらゆるソースを、映画館の迫力で再現 
ドルビーデジタルサラウンド EX ソフトを、映画館の迫力で再現 
DTS - ES ソフトを、映画館の迫力で再現 


m DOLBY DIGITAL/DTS/AAC . 

SUR.STANDARD -ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号を忠実に再現 

SUR.ENHANCED -ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に音場効果を与える 

PRO LOG に . 

SUR.STANDARD -ドルビープ□□ジツク信号を忠実に再現 

SUR.ENHANCED -ドルビープ□□ジツク信号に音場効果をちえる 

PRO LOG に llx/PRO LOG に" 

Mugie } 2 チヤンネル音声を仮想的にマルチチヤンネル化して再生 

DTS Neo:B . 

Cinema 
Music 


2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 



テレビ感覚で 
聴をたい 

「幽 


て 


TVTHTR 

(7 つ TV THEATER 

Mono Movie —— 


Variety/Sports 


往年のモノラル映画を自然に再生する音場 
ノ くラエテイやスポーツ中継番組に適巧範囲の広い音場 



な CONCERT HALL 


響をび豊かな古典的な中ホールの音場 


ゲ—ムを楽しむ 


夕 


ス入—すディオご D \ 

广 D > 穿-ディ差星呈 


宫實事6、径嘉雲ず6? 


DVD を再生ずる 


テレビ\靈囊を見る 


CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生ずス 













































































本機の電源を入れます 


U モコンの SYSTEM POWER キー、または本体の STANDBY / ON スイッチを押し 
て電源を入れます。 




SYSTEM 

POWER 


テレヒの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

DVD プレーヤーの電源を入れまず 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください C 


DVD ディスクをセットしまず 





溫 




□ 


1〔 


] 〇〇 


を 


〇〇 


DVD プレーヤーのディスクトレイを開さ、 
ディスクレーベル（印厢晒）のある面を上にし 
て、ディスクをディスクトレイにのせます。 
ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉め 
ます。 

DVD プレーヤーのディスクトレイの開閉につ 
いて詳しくは、 DVD プレーヤーの取扱説明書 
をご覧ください。 




本巧の操作 


リモコンの操作 


吐 

■〇 

0 

〇 

で 

g 巧 TEMI 

回, 

〇 

MULTI CH n 

〇 

:□ 

SBiCT 

の 


国 so ID 巧曰 

国 s™DIDO 
































































DVD を再生ずる 


スピーカ ■を遷びまず 


本体の SPEAKERS A/B スイッチを押し、音を出すフ□ントスピーカーを還択します。 
As B の両方を使用する場合は、 A と B をそれぞれ押します。選択しているスピーカー 
は、 SP A/B インジケーターで表示されます。 


本化の操作 




〇 ™ 

DUD PUT0 W 



1 W le- 。づ 

1 四 • A / 

コ〇 0 〇 〇 

否 「 

- 1 



0 

一り—〇 2 



} の入力を切り替えます 


U モコンの DVD キー（入力選択キー）を押す、または本体の INPUT セレクターを回 
して、 DVD を選びます。入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名前 
と入カモードび数秒間表示されます。 



テレビの入力を切り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

例えば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合はビデオ入力2を選びます。 


径實事巧昔蠢雲すす 


DVD を再生ずる 


テレビ/衛星放送を見る 


CD を巧生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生する 


ス— >1 才—ディオ巨/ 

〇> 穿-デ V 害窒呈 


ゲ—ムを楽しむ 


夕 




























































































DVD を再生ずる 


[~J L22J EsJ 

|~ 〇 ~| 1~ 〇 1 rs~i rg~i 



//- 


づ》おすすめ . 

(下は映画を見るとさ、音楽を聴くとさにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音場 
の特徴など、詳しくは「応用操作編」己9ページをご参照ください。 

• 映画を見るとき 

一 MOVIE THEATER 
一 THX 

一 DOLBY DIGITAL/DTS 
一 PRO LOGIC 

一 PR 日 LOGIC llx/PRO LOGIC II 
一 DTS Neo :6 
•音楽を聴くとさ 

一 CONCERT HALL 
-JAZZ CLUB 
一 ROCK CONCERT 
一 MUSIC VIDEO 
一 ENTERTAINMENT 


-音の大きさを調節するには？ （7 ぺージ） 

-本機の使用を終了ずるには？ （7 ぺージ） 

•リモコンコードを設定すると、本機のリモコンでお使いの DVD プレーヤーを操作ずることびできます。 
詳しくは r 応用操作編」己3ぺージをご参照ください。 


STEREO HMJ. JAZZ ROCK 

のののの 

ENTERTAIN MUSIC TVTHTR MOVIE 

のののの 

THX STANDARD EXTD SUR. 

のの顾砂 


8 巧をを始めまず 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

9 富場プログラムを選びまず 

お好みの音場プ□グラムを呼び出して、臨場感と効果をお楽しみください。 U モコンの 
AMP/SOURCE/TV スイッチをスライドさせて AMP を還び、音場プ□グラムキーを 
押してお好みの音場プ□グラムを選びます。 

本体の PROGRAM セレクターを回してち音場プ□グラムを選ぶことびでさます。 


リモコンの操作 W 本体:の操作 


C ] 這 


国巧 tJc 



运 Tsmra 

I … ！• 〇 ( - ) 0 0 0 0 

。。。。互 回。ぶ 一 ® @ J 。-’〇 ° 




音 

齒 

D 回 


ち国互を贸禪 I 


圏曰 I 回 

H©H 

窗，曰画 


愚 I 田風 

を贸 I 田 

I 田 I の™田 


B5noo 

母！〇な巧な 

。固ろ120り 

曰ろ巧巧〇 





































こんなとをは 


>本機のリモコンで 
他の機器を操作 
したい！ 

モコンコードを設定すると、本 
KDU モコンで、テレビなど他の 
自器を操作することびでさます。 

;しくは r 応用操作編」已3ペー 
^を参照してください。 





厂 … I I ‘つ 

can m INPUT MODE SLEEP 

0000 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

0000 

□TV VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

0000 


TV 

◎ 


A/B/C/O/E 

[wMimj ITVINPUTJ [jlVIUTE j 、 




SET MENU PUREDI 
〔MENU I I 


レ飞 ) た）回^ 


TEST 

1 AETURN j 

□ 

肌 SC 孔 EN 

〔DISPLAY J 

STRAIGHT 

EFFECT 

STEREO 

の 

HALL 

の 

JAZZ 

の 

ROCK 

留 

ENTERTAIN 

巧 

MUSIC 

の 

TVTHTR 

の 

MOVIE 

の 

THX STANDARD 

田の 

域 

EXTD SUR. 

颇 

1 が J 

1 叫 

1 叫 

1 叫 

REC 

回 

DISC SKJP 

回 


回 

OFF ON 

cm - 

MACRO L 

-0 

EARN CLEAI 

0 0 

; 。卜 M/UC 

0 


©YAMAHA 


•音の大まさを 
調節したい！ 

VOL +/- キーを巧します 。; 
たは本体の VOLUME コン 
□ールを回します。 


本体では 




•—時的に音を 
下げたい！ 

MUTE キーを巧します。もう 
一度 MUTE キーを巧すと音 
び出ます。 

广 0&1I ら句 -、 

. VOLUME キーや音場プ 
□グラムキーなどを押し 
てち消音は解除されまず。 

-消音中は、本体デイスプレ 
イに 「MUTE ON 」 と表 
示され、 MUTE インジケー 
夕一び点滅します。 


•ffi いおわった! 


STANDBY キー、または本体の STANDBY / ON スイッチを巧すと、本機の電源を 
スタンノ（イ状態にすることびでさます。 


本体では 




宫實事6、音$雲すぞ 


テレビ/衛星放送を見る 


CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再をずる 


ス入—す一；才吕\ 
0> 穿-デ V 差重呈 


ゲ—ムを楽しむ 


ち卜 


U 機機詩ジ 


DVD を再生ずる 
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本機の電源を入れます 
テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

衛星が♦をチ ユ ー ナ ー /ケーブル T 
チユ —ナーの電源を入れます 

詳しくは衛星放送チューナー/ケーブル TV チューナー 
の取扱説明書をご覧ください。 


/ チヤンネルを選びます 

詳しくは衛星放送チューナー/ケーブル TV チューナー 
の取扱説明書をご覧 < ださい。 

8 音場プ D グラムを選びます 

づ)》おすすめ . 

U (下は映画を見るとき、音楽を聴くとをにおすすめの音場プ□グラムです。な 
お、それぞれの音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」6日ページをご参照 
<ださい。 

• 映画を見るとさ 

一 MOVIE THEATER 
一 THX 


スピーカーを 選びます 


一 N \ じ 

一 PRO LOGIC 

一 PRO LOGIC llx/PRO LOGIC II 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り誓えると、本体ディスプレイに霞んだ入力の名 
前と入カモードが数秒間表示されます。 


テレビの入力を切0替えます 


一 DTS Neo :6 

-ス ポーツ /ドラマを見るとき 

一 TV THEATER 

•音の大きさを調節するには？ （7 ぺージ） 

•本機の使用を終了ずるには？ （7 ページ） 

-リモコンコードを設定すると、本機のリモコンで衛星放送 
チユーナ ー/ ケーブル TV チユーナーを操作することがで舌ま 
す。詳しくは「応用操作編」曰3ぺージをご参照ください。 


詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


夕 
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M 




1 ■ !&• 〇 t J 0 0 0 0 

1 ^* ミ n 

て-〇 

4 




本機の電源を入れます 

CD プレーヤーの電源を入れまず 

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

CD をセットします 

CD プレーヤーのディスクトレイを開を、ディスクレー 
ベル（印刷面）のある面を上にして、ディスクをディス 
クトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクト 
レイを閉めます。 

一部のプレーヤーでは、セット方法が違ラ場合があ0ま 
す。詳し<は、 CD プレーヤーの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

スピーカーを 選びます 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名 
前と入カモードが数砂間表示されます。 


b 再をを始めます 

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

7 音場プログラムを選びます 

。)》おすすめ . 

し U 下は音楽を聴くとをにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音 
場の特徴など、詳しくは「応巧操作編」日日ページをご参照ください。 
•音楽を聴くとさ 

一 CONCERT HALL 
一 JAZZ CLUB 
一 ROCK CONCERT 
一 MUSIC VIDEO 
一 ENTERTAINMENT 




音の大ささを調節するには？ （7 ぺージ） 

本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 

リモコンコードを設定すると、本機のリモコンで CD プレー 
ヤーを操作することができます。詳しくは「応用操作編」日3 
ページをご参照ください。 

高音質のステレオ音亩で楽しみたい場合は 、 PURE DIRECT 
キーを巧ずと原音に忠実に高音質で再生ずるピュアダイレク 
トモードで楽しむことができまず。詳しくは「応用操作編」 
17ページをご参照ください。 


径ぞ量を、昔嘉雲すぞ 


DVD を再生する 


テレビ\衛星放送を見る国 CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを巧生ずる 


スム—ォ—ディォ巨/ 
〇> 穿-デ V 畫窒呈 


ゲ—ムを楽しむ 


夕 
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本機の電源を入れます 
スピーカーを 遷びます 
本煤のスカを TUNER に切り替えます 

入力を切り誓えると、本体ディスプレイに 「 TUNER 」 と 
数秒間表示されます。 

がを局を選びます 


5 音場プログラムを選びます 

づ)》おすすめ . 

UTR ま音楽を聴くとをにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音 
場の特徴など、詳しくは r 応用操作編」6曰ページをご参照ください。 
•音楽を聴くとき 

-CONCERT HALL 
一」 A 之之 CLUB 
-ROCK CONCERT 
-MUSIC VIDEO 
一 ENTERTAINMENT 


戶"ヒント) •音の大きさを調節ずるには？ （7 ぺージ) 
•本機の使用を終了ずるには？ （7 ページ) 


く自動的に選局する場合（オート選局）> 

T . FM / AM キーを巧して、 FM または AM を選ぶ 

2. TUNING MODE (AUT 日 / MAN.L MONO ) キーを 
押して、ディスプレイに AUT 日インジケーターを点な 
させる 

3. PRESET / TUNING < i /[> キーを巧して、受信したい 
放送局を選ぶ 

く手動で選局ずる場台（マニュアル選局）> 

T . FM / AM キーを巧して、 FM または AM を選ぶ 

2. TUNING MODE (AUT 日 / MAN.L MONO ) キーを 
押して、ディスプレイの AUT 日インジケーターを消す 

3. PRESET / TUNING < i /> キーを巧す 


こんなとをは ••• 

•雑音が入って聴をづ6い！ 

アンテナの高さや方向、接続などを確認してください。詳し 
くは「準偏•接続編」吕 S ぺージをご参照ください。 

•放送局を登録したい！ 

お好みの放送局を登録ずることにより、簡単に放送局を呼び 
出せます。詳しくは「応用操作編」20ページをご参照くださ 
し、。 
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本機の電源を入れます 


UJ - ドブレーヤーの電源を入れます 

詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧くださ 
い。 


レコードをセットします 

レコードプレーヤーのターンテーブルにレコードをのせ 
ます。 

レコードのセツトのしかたについて詳しくは、レコード 
プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 


スピーカーを 遷びます 


再をを始めます 

詳し < はレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧くださ 
い。 


音場プログラムを選びます 


iX ]))) おずすめ 


UTF は音楽を聴くとさにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音 
場の特徴など、詳しくは「応巧操作編」日日ページをご参照ください。 
•音楽を聴くとさ 

一 CONCERT HALL 
一 JAZZ CLUB 
一 ROCK CONCERT 
一 MUSIC VIDEO 
一 ENTERTAINMENT 




音の大きさを調節するには？ （7 ぺージ） 
本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名 
前が数砂間表示されます。 


径ぞ量をぶ是 i 雲すぞ 


DVD を再生する 


テレビ/衛星放ちを見る 


CD を巧生ずる 



ス—パ—すディォ巨/ 

0> 穿-デ V 害重呈 


ゲ—ムを楽しむ 
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本機の電源を入れます 

スーパーオーディオ CD/D\/D 才一 
ディオプレー ヤーの電源を入れます 

詳しくは SACD/DVD オーディオの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

スーパーォーディォ CD ディスクまた 
は DVD オーディオをセットします 

スーノ くーオーディオ CD/DVD オーディオプレーヤーの 
ディスクトレイを開を、ディスクレーベル（印刷面）の 
ある面を上にして、ディスクをディスクトレイにのせま 
ず。 

ディスクにのせたら、ディスクトレイを閉めます。 

スーノ くーオーディオ CD/DVD オーディオプレーヤーの 
ディスクトレイの開けちについて詳しくは、スーパー 
オーディオ CD/DVD オーディオプレーヤーの取扱説明 
書をご覧 < ださい。 


5 本煤のスカを MULTI CH INPUT に 
切り替えます 

入力を切り替えると、本体ディスプレイに 「MULTI CH 
INPUT 」 と表示されます。 

6 再をを始めます 

詳しくはスーパーオーディオ CD / DVD オーディオプ 
レーヤーの取扱説明書をご覽ください。 


も>とント) •音の大きさを調節ずるには？ （7 ぺージ） 

•本機の使用を終了ずるには？ （7 ページ） 

-リモコンコードを設定すると、本機のリモコンでスーパー 
才ーディオ CD / DVD オーディオプレーヤーを操作ずること 
がで走まず。詳しくは r 応巧操作編」已3ページをご参照くだ 
さい。 

-高音質のステレオ音声で楽しみたい場合は 、 PURE DIRECT 
キーを巧ずと原音に忠実に高音質で再生するピュアダイレク 
トモードで楽しむことびでさます。詳しくは「応用操作編 J 
17ページをご参照ください。 


スピーカーを 選びます 
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ムを楽しむ 



本機の電源を入れます 
テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

ゲーム機の電源を入れます 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

ブームソフトをセットします 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

スピーカーを 選びます 
本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名 
前と入カモードが数秒間表示されます。 


ブレイを抱めます 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

音場プログラムを選びます 


:〇)))おすすめ 


UTF はゲームをするとさにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの 
音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」日日ページをご参照ください。 
•ゲームをするとき 

一 ENTERTAINMENT 
一 PRO LOGIC llx/PRO LOGIC II 




音の大きさを調節するには？ （7 ぺージ） 
本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 


テどのスカを巧り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


径ぞ量を、昔$雲すぞ 


DVD を再生する 


テレビ/衛星放ちを見る 


CD を巧生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生する 


スム—ォ—ディォ巨/ 
0> 穿-デ V 畫室ずる 


ゲ—ムを楽しむ 


13 






































ヤ 7 八ホットラインヴービスネットワーク 


ヤマハ巧ットラインサービスネットワークは、本機を末永く、まむしてご愛用いただくためのちのです。 
サービスのご依頼、お問いをわせは、お買い上げ店、またはおおくのサービス拠点にご連絡ください。 


•ャマ八電気音響製品サービス拠点 • 保証期間 

化海道 干日日 4-8 已43札幌市中央区南十条西1 - 1 - 已日 の} Vセンター内 お買い上げ曰より1年間です。 


TEL (日] 1) 已] 2 -目108 

仙台〒 目84-日日1日仙台市若林区卸町日-7 

仙台卸商共同配送センター 3F 
TEL (日 S2) 236 - 0249 

首都圏 〒1 43-0006 東京都大田区平和島 2T 目1蚕1号 

京浜トラックターミナル内] 4号棟 A- 已 F 
TEL (03) 已7白2 - 2121 

お松 干43已-日日1目お松市和 田 町2日〇ヤマ八㈱和田工場内 
TEL (0 已 3) 46百-6711 

名古屋 干4己4-日日已8名ち屋市中 J 11区丑11町1 -2 

ヤマ八㈱名ち屋流通センター 3F 
TEL (052) 6已2 - 2230 

大阪 〒已日己-日803吹田巿新声屋下 1-1 6ヤマ A ㈱千里丘センター内 
TEL (06) 6877 -已262 

四国 干7目日-日日2目高お市丸亀町 8-7 

㈱ヤマノ \ミュージックネ申戸高松店内 
TEL (087) 822 - 304百 

九州 干8 12-8 已日8福岡市博を区博を駅前 2-11-4 
TEL (092) 472 - 2134 


f 

愛情点検 

の 

★永年ご使用の製品の点検を！ 


こんな症状はありませんか？ 


電源コード-プラグび異常に熱い。 

コゲくさい臭いがする。 

電源コードに深いキズか変形がある。 
製品に触れるとピリピ U と電気を感じる。 
電源を入れてを正南に作動しない。 
その他の異常-故障びある。 


ずぐに使用を中止してください。 

事故防止のたが電源プラグをコンセントか5抜き、必ず販 
売店に点検をご依頼<ださい。 

なお、点検-修理に要する費用は販売店にご相談ください。 


• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保 
証書をご覧ください。 

• な証期間び過ぎているとを 

修理によって製品の機能が維持でをる場合にはご要望により有料に 
て修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金でず。 

技術をの人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般 
管理費等び含まれています。 

♦部品げ 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部 
が等を含む場合をあります。 

♦ 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場含の費用です。別 
途、駐車料金をいただく場合びあ0ます。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造巧切〇禮8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 持ち这み修理のお願い 

故障の場含、お買い上げ店、または最寄りのヤマ八電気音響製品ヴ 
ービス拠点へお持ちください。 

• 製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼されるとさは製品の状態をでさるだけ詳しくお知 
らせください。また製品の品番、製造番号などをあわせてお知らせ 
<ださし、。 

《品番、製造番号は製品の背面ちしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気 
部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換とな0ますので、エ 
ージングの差による音色の違いび出る場合びあります。 

• 摩耗部品の交換について 

本磯には使用年月ととわに性能び冀化する摩耗部品(下記参照)び使 
用されています。摩耗部品の冀化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大きく異なります。 

本機を末永く安定してご愛用いただ<ためには、定期的に摩耗部品 
を交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ V電気音響製品ヴ 
ービス拠点へご相談ください。 

厂 摩耗部品の一例- S 

ボ1」ュームコント n —ル、スイッチ-リレー類、接続端テ、ランプ、 
ベルト、ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、安全にご使用いただくために AV 製品全般について記 
載しておりまず。 


製品の機能や取扱いに関ずるお問い含わせは、お客様ご相談センターにご連絡ください。 


お客様ご相談センター 

TEL (日已7日）日！-1808 (ナビダイヤル) 

全国どこか5でち市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS か6は下記番号におかけください。 

TEL (0 已 3) 460- 340 曰 


FAX (0 已 3) 460- 34已9 

住所干 430-86 已〇静岡県お松市中沢の1 0-1 

ご相談受付時間1日:日〇〜] 2:00. 13:0日〜] 8:00 
(曰-祝曰及び弊社げ定めた曰は休業とさせていただをますので 
あ5かじめご了承ください。） 


ヤマ A オーディオ&ビジュアルホームページ 
http://www.yamaha.co.jp/audio/ 


わマ八株式を社 

干 430-8 巨已〇ミ兵がなち中ミ尺町 10-1 
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戀 YAMAHA 


DSP AV アンプ 

— 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AXl 已〇〇 

取巧説明書 


応用操作編 

本機の性能をフルに活用していただくためのもの 
です。音場プ□グラムの変更やセットメニューを 
使った設定の変更、リモコンの使いこなし、その他 
便利な機能について説明していまず。 

本機にした機器の基本的な操作については惶 
本操作編」をご覧ください。 



■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると期こ、永年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用ください。 


安全上のごま意 

本機をお使いいただく前に、準備-接続編に記載されている 
r 安全上のごを意(安全に正しくお使いいただくために)」をお読 
みのラえ、正しくお使いください。 















サラウンド再生を楽しむ . 

ドルビーデジタル / DTS ソフトを再生する 

THX サラウンドモードで再生する . 

2チヤンネルソースをマルチチヤンネルで 

楽しむ . 

へッドホンで音場プ□グラムを楽しむ 

(サイレントシネマ） . 

サラウンド L / R スピーカーなしで音場プ□グラムを 
楽しむ(バーチャルシネマ DSP ). 

ステレオ再生を楽しむ . 

ステレオ再生するに ch ステレオ） . 

高音質でステレオ再生する 

(ダイレクトステレオ） . 

最高の音質でステレオ再生する 

(ピュアダイレクトモード） . 

その他の再生のしかた . 

夜間にル音量で音声を楽しむ 

(ナイト U スニングモード） . 

音場効果をかけずに再生する 

(ストレートデコードモード） . 

音楽と映像で異なるソースを楽しむ 
(バックグラウンドビデオ機能） . 

FM / AM 放送を楽しむ… . 

FM 放送局を自動登録する 

(オートプリセット） . 

手動で登録する（マニュアルプリセット） 

登録した放送局を選んで聴く 

(プ U セット選局） . 

登録した放送局を入れ誓える . 


もくじ 

本機について 


本機の特長 . 4 

各部の名称とはた5き . 6 

前面（フ□ントバネル） . 6 

U モコン . 8 

ディスプレイ . 10 


いろいろな再生のしかた 


オリジナルのリスニング環境をつくる 


音場とは？ . 24 

音場を構成する要素 . 24 

音場の種類 . 24 

音場プ□グラムパラメーターを 
変更ずる . 25 

音場プ□グラムパラ — ターを 

初期設定に戻す . 26 

音場プ□グラムパラ夕 一一 覧 . 26 


便利な機能 


デジタル信号/アナ□グ信号を切り替える 


(入カモード切り替え） ...... "…27 

デジタル信号のヴンプ U ング周波数について..…. . 27 

スピーカーの音量を調節ずる . 28 

再生しなび5調節する . 28 

テスト I ンを使って調節ずる . 29 

一定時間後に自動的に電源を切る 

(XU —ゾタつ y — J . dO 

ス U —プタイマーを設定する . 30 

ス U —プタイマーを解除する . 30 

入力信号情報を表示する ... 31 

外部機器で録音/録画ずる . 32 
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リモコンのはた！5さ.. . 

本機を操作する . 

他の機器を操作する . 

操作する機器を切り誓える . 

OPTN (ォプシ3ン)モード’ . 

AMP/SOURCE/TV スィッチの役割 . 

本機のリモコンで本機政がの機器を操作ずる-… 

リモコンで操作する機器を設定する .... 

U モコンコードー賣 . 

設定した機器を操作する . 

他の機器のリモコン機能を記憶させる . 

リモコンに表示される機器の 

名前を変更する . 

マク n 機能を使う . 

U モコンを初期化する . 


セツトメニユーで設定を変更する ■ リモコンを使いこなす 


音場プ□グラムについて . 69 

Hi 円 DSP 音場プ□グラム . 69 

CINEMA DSP 音場プ n グラム . 70 

ストレートデコードプ□グラム . 72 

入力信号別音場プ n グラム名一覧 . 73 

入力信号と再生スピーカー対応表 . 74 

音場プ□グラムパラ方ーターガイド . 76 

故障かな？と思った5 . 81 

全般 . 81 

FM/AM 放送の受信 . 84 

U モつン . 84 

技術/用語解説 . 85 

音亩フォーマツト編 . 8已 

音場プ□グラム編 . 86 

ち吉編 . 87 


映憬編 . 87 

主 a 仕様 . 88 

索引 . 89 


ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 

. 91 


その他の情報 


セットメニュ-覧 ..... 33 

AUTO SETUP. 33 

MANUAL SETUP...33 

セットメニューの表示と操作方法 . 34 

視聴空間を簡単に設定ずる 
(BASIC MENU) ...... 3曰 

音青出力の設定を変更ずる 
(SOUND MENU). ••36 

スピーカーのサイズを設定する 

(SPEAKER SET) . 36 

スピーカーの 音量を調節する 

(SPEAKER LEVEL) . 38 

各スピーカーか5リスニングポジション 
(視聴位置)までの距離を設定する 

(SP DISTANCE) . 39 

各スピーカーの音色を調節する 

(GRAPHIC EQ). 40 

低域効果音の音量を調節する 

(LFE LEVEL). 40 

ダイナブックレンジを設定する 
(DYNAMIC RANGE). 41 

サブウーファーの動作を確認する 
(LOW PROTEST). 42 

へッドホンの出力音声の音色を調整する 

(HP TONE CTRL) . 43 

その他の音声出力を設定する 

(AUDIO SET). 43 

サラウンドバックスピーカーとプレゼンス 
スピーカーの優先順位を設定する 
(PR/SBch SELECT). 44 

入出力の設定を変更ずる 

(INPUT MENU)... 4曰 

入出力端テの割0当てを変更する 

(I/O ASSIGNMENT). 45 

電源を入れたとさに適用する入カモードを 

設定する (INPUT MODE) . 46 

入力名を変更する （INPUT RENAME) . 46 

MULTI CH INPUT 端テに入力された信号の 
振0分けを設定する (MULTI CH INPUT) . 47 

その他の設定を変更ずる 

(OPTION MENU) . 48 

表示の設定を変更する（□に PLAY SET). 48 

変更した設定値を保護する 

(MEMORY GUARD). 49 

音場プ□グラムパラ方ーターを初期化する 

(PARAM.INI) . 49 

スピーカー B の設置場所を設定する 
(ZONE SET) . 50 


111222 33571 
ら己己己已己ら己己己曰 


3 4 7 
6 6 6 


本機について 


便利な機能 ■セットメ Ilf で靈を変更ずる ■リモ n ンを使いこなず ■ その他の情報 


夕 

































































高音質 7 チヤンネル/ ワーアンプ搭載 


バランスの良い、7チヤンネルパワーアンプを搭載し 

ています。 


. フ□ント L/R : 

120 W +120 W * 

. センター： 

120 W * 

. サラウンド L/R : 

120 W +120 W * 

. サラウンドバック L/R : 

120 W +120 W * 

* 定格出力時 



THX 規格が応 


IHX 

SURROUND EX 

THX 社び提唱する劇場用音響の品質規格に準拠。映 
画製作者の製作意図をご家庭でち忠実に再現しま 
す。また THX SURROUND EX デコーダーを搭載 
し、ドルビーデジタル EX 方式で収録された映像ソフ 
卜を、映画館上映時と同等の臨場感で再生すること 
びでさます。 


ビデオコンパージョン機能 


コンポジツトビデオ信号を S ビデオ、コンポーネント 
ビデオ信号に変換し出力でさます。また S ビデオ信号 
をコンポジットビデオ、コンポーネントビデオ信号 
に変換し出力でさます。 


ち立巧奶斗 
同曰貸巧訂 

] 92 kHz /24 ビット D / A コンバーターを、全チヤン 
ネルに探用しています。 


デジタルサウンドフィールド 
プロセッサー (DSP) 搭載 

各種デコーダーと、ヤマ八独自の DSP による、効果 
的な音場再生を実現します。ヤマ八び誇る DSP を、 
ドルビープ□□ジックやドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC に融合させて、音場効果を向上させています。 

. 33種類70パ ' U エーシヨンの豊富な音場プ□グラ 
ムを用意しています。 

. 「バーチャルシネマ DSP 」 ：サラウンド L / R スピー 
力一な しでち、 音場効果を楽しめます。 

. 「サイレントシネマ」：ヘッドホン使用時でち、音 
場効果を楽しめます。 


る機能リモコン 


付属リモコンは] 4面の機器操作エ U アを持ってお 
り、内蔵プ U セットコードやラーニング機能、マク 
□機能を利用して、他の AV 機器の操作を本機の U モ 
コンでおこなラことびでさます。 


視聴擇境最適化システム 
rYPAOJ 搭載 

YPA 0 (Yamaha Parametric Room Acoustic 
Optimizer ） により、ちで聞くだけでは、正確な調整 
び難しかったマルチチヤンネル用のセットアップ 
を、高性能測定巧マイクを使用して、自動で行いま 
す。お使いになるお部屋や、スピーカーシステムの 
構成に合わせて、最適な視聴空間を作り出します。 


4 


















本機の特長 


最新の音響技術に巧応 

じ(下の信号方式に対応したデコーダーを搭載しています。 

nn に OLBYI 

DIGITAL* EX 

化 til ，"。【―の 

■ ドルビーデジタル 
■ ドルビーデジタル EX 

専巧のマト U クスデ〕ーダーを使用して、已 .1 チヤンネルソフトのサラウンド L/R チヤンネルか日サラウンドバッ 
クチヤンネルを巧出し、己.1チヤンネルで再生します。 

■ド ルビー プ□□ジック 
■ド ルビー プ□□ジック II 

2チヤンネルで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を保ちなび日已 .1 チヤンネル音声に変換します。音 
楽用の Music モードと、映画のサウンドトラック用の Movie モード、ゲーム用の Game モードび用意されていま 
す。 

■ド ルビー プ□□ジック llx 

已 . 1チヤンネルソフトを信号処理し、サラウンドバックチヤンネルを加えた 6. 1/7. ] チヤンネルで再生します。 
また、2チヤンネル音声(モノラル音声を除く）で記録されたソースち、優れた分離感を保ちなび日己. 1/7.] チヤ 
ンネルの迫力ある音声で楽しめます。 



■DTS 

■ DTS - ES (エクステンデイッド-サラウンド） 

フ□ント3チヤンネル、 U ア2チヤンネル、低音チヤンネル LFE(a- • フ U- クエンシ ー• エフェクト)という従 
来の已 .1 チヤンネル構成に、サラウンドバックチヤンネルを加えて己.1チヤンネルとし、さらにこれらのチヤン 
ネルを独立させて収録したディスク U —卜己.1方式に対応しています。またマト U クス回路により、已 . 1チヤン 
ネルで収録されたソフトからサラウンドバックチヤンネルを巧出するマト U クス己.1方式にち対応しています。 

■DTS Neo : 6(ネオ.シックス） 

2チヤンネル音源から最大己チヤンネルを巧出し、再生します。ソースに合わせ、音楽用の Music モードと、映 
画のサウンドトラック用の Cinema モードび用意されています。 

■DTS 96/24 

已 .1 チヤンネルすべてを「サンプ U ング周波数9日 kHz/ 量子化ビット数 24bit」 の高音質での再生を実現します。 

巧 

AAC 

■ AAC (アドバンスド.才ーディオ.コーディング） 

BS デジタル放送び採巧している音声フォーマット。高圧縮率と高音質び特長で、通常の2チヤンネルステレオ音 
声に加え、已 .1 チヤンネルのサラウンド音声や、多言語放送を可能にしています。 


いろいろな再生のしかたすジナルの U スニング環境をミる1 便利な機能 セットメ II ュ-で謹を変更ずるリモ n ンを使いこなず その他の情報 
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前面(フロントパネル) 


0 0 〇 〇 @ QOOQ® <p ® 



をめを 也め 0 をを を 


〇 STANDBY / ON スイッチ 

本機の電源の入/待機(スタンバイ)を切り替えます。 
なお、電源を入れてか日数秒間は音び出ません。 

スタンノ（イ状態になっている間ち、 U モコンか日のホが 
線信号を受信するために、少量なび日電力を消費しま 
す。 

e INPUT セレクター 

再生する入カソースを選びます。 

〇 PURE D 旧 ECT キー 

原音にお実に最高の音質で再生するピュアダイレクト 
モードのオン/オフを切り替えます （1 7ページ)。 

〇ディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などを表示します (10 
ページ)。 

〇 A / B / C / D/E キー 

FM/AM 放送を聴くときに、プ U セットグループ (A、 

B、C、D、E) を選びます。 

〇 PRESET/TUNING づ/杉キー 

聴く放送局を選びます。]〜8の登録(プ U セット）した 
局から選ぶか、周波数で選局します (22 ページ)。 


〇 PRESET/TUNING ( EDIT ) キー 

FM/AM 放送を聴くときに、あ日かじめ登録(プ U セッ 
卜）した局か日選ぶか、または周波数で選局するかを切 
り替えます。また、登録した局の入れ替えちこのキーで 
行います (22 ページ)。 

エフエムエイエム 

包 FM/AM キー 

FM 放送、 AM 放送の受信を切り替えます。 

包 MEMORY ( MAN ' L/AUTO FM ) キー 

受信した放送局を登録(プI」セット）します。3秒じ(上巧 
すと、オートプ U セット機能を利用できます (20 ぺ一 
ジ)。 

⑩ TUNING MODE ( AUTO / MAN . L MONO ) キー 

自動けート)選局または手動(マニュアル)選局を選びま 
す。自動選局する場合は、このキーを巧して AUTO イン 
ジケーターを点灯させます。手動選局する場合は、 
AUTO インジケーターを消します(堪本操作編」1〇ぺ一 
ジ)。 

0 リモコン受光窓 

U モコンからの信号を受信します。 

⑩ VOLUME コント□-ル 

本機の音量を調節します。 

録音用の OUT(REC) 端テの音量には影響しません。 

® SPEAKERS A / 己スィッチ 

FRONT A/B SPEAKERS 端テに接続されたフ□ント 
L/R スピーカーのラち、音声を出力するフ□ント L/R ス 
ピーカーを選びます （r 基本操作編」已ページ)。 































































さ部の名称とはた s を 


マルチ チヤンネルインプット 

必 MULTI CH INPUT キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端子に入力され てし、 る信 
号を選びます ( r 基本操作編」] 2ページ)。本体の INPUT 
セレクターや、 U モコンの入力選択キーで選んだ入力 
ソースよりち優先されます。 

⑩ INPUT M(5 ら E キ - 

ひとつの機器をデジタル/アナ□グ両方の端テに接続し 
ているときに、入力信号の優先順位を設定します (27 
ページ)。 

⑩ OPTIIVNZER M に端子 

自動音場補正 ( YPAO ) 用のマイクを接続します （ r 準備- 
接続編」31ページ)。 

の PHONES(SILENT CINEMA ) 端子 

へッドホンを接続します。へッドホンを接続すると、す 
ベてのスピーカーから音び出ませんので、深夜に音声を 
楽しむ際は、へッドホンをお使いくださるようおすすめ 
します。ヘッドホンを接続時は、「サイレントシネマ」で 
音声を楽しむことびできます （ 14ページ)。 

⑩ VIDEO Auib 品子 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する、予備入力端子 
です。 

この端テに入力された信号を再生するには、 INPUT セ 
レクター、または U モコンの入力選択キーで rv - Aux 」 
を選びます。 

⑩ TONE CONTROL キ - 

フ□ント L / R 、 センターチヤンネルの音声の音色を調節 
するときに巧します。キーを巧すごとに、 BASS (低音 
域)と TRBL 盾音域)び切り替わります。このキーを巧し 
た後に、 PROGRAM セレクター(⑩)で、音色を調節し 
よ9 〇 

I ンコント□-ルを無効にする場合は、このキーを繰 
り返し巧して、 BYPASS に切り替えます。 

广 ごま意 - . 

- I ンコント□-ルにより、フ□ント L / R およびセン 
ターチヤンネルを極端に増強、または減衰した場合、 
他のスピーカーとの音のつなびりび悪くなることびあ 
りまず。 

- THX サラウンドモード （1 3ぺージ)で再生しているとを 
は、 I -―ンコントロールで音色を調節できません。 

• へッドホン接続時は、 I -―ンコント□ールで音色を調 
節でさません。へッドホン接続時はセットメニュー 
「HP TONE CTRL 」 で音色を調節してください (43 
ページ)。 

V. _ 


® PROGRAM セレクター 

音場プ□グラムを選ぶときに回します （ r 基本操作編」己 
ぺージ)。 

また TONE CONTROL キ ー(©) を巧したあとは、ス 
ピーカーから出力される音声の音色を調節します。 

ゆ STRA に HT/EFFECT キー 

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声と 
を切り替えます。に TRA に HT 」 を選ぶと、入力された 
信号を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場 
効果をかけずに再生します (1 8ページ)。 


前面ドアの開閉 

前面ドアの中にあるスイッチやキーを使ラときは、ド 
アの下の部分を巧すと、ドアび開さます。前面ドアの 
中にあるスイッチやキーを使わないときは、ドアを閉 
めておさます。 
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さ部の名称とはた 5 を 


ソモ3ン 


本機の操作について説明します。 

この U モコンを使って、他の機器ち操作することびできますび、他の機器の操作については、已7〜己〇ページをご 
覧ください。 



〇赤外線送受信部 

U モコン操作用の赤外線信号を送受信します （r 準備•接 
続編」目ページ)。 


0トランス S ッシヨンインジケーター 

1」モコン操作用の赤外線信号を送信しているときに、点 
灯します。 

包 入力選択キー 

再生する入カソースを選びます。入カソースに合わせ 
て、 U モコンの機能ち切り替わります。 

〇 リモコンディスプレイ 

操作でさる機器の名前を表示します。 

0 PRESET +/- キー 

入力選択キーで TUNER を選んでいる場合、 A1 〜 E8 の 
登録(プ U セット)局を選びます。 

〇 A / B / C / D/E キー 

入力選択キーで TUNER を選んでいる場合、プリセット 
グループ (A、B、C、D、E) を選びます。 

〇 LEVEL +- 

各スピーカー(フ□ント L/R、 センター、サラウンド L/ 
R、 サラウンドバック L/R、 サブウーファー、プレゼン 
ス L/R) の音量調節モードに入ります (28 ページ)。 

包力ーソル ( A / W < i / i >) キ— 

セットメニューや音場プ□グラムパラメーターを選んだ 
り、設定するときに使います。 

包 TEST キー 

ス ピーカーの音量を調節するためのテスト I-ーンを出力 
します (29 ページ)。 

⑩音場プ□グラム/プリセットま号キー(1〜 8) 

音場プログラムを選びます （r 基本操作編」己ページ)。 
入力選択キーで TUNER を選んでいる場合、]〜8の登 
録(プ U セット)局番号を選びます。 

の MACRO ON / OFF スイッチ 

マク□機能のオン/オフを切り替えます(己已ページ)。 

⑩ MACRO ボタン 

一連のキー操作を一つのキー操作ででさるよラに設定す 
るときに押します （6 已ページ)。 


夕 
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0 STANDBY キー 

本機の電源を待機状態(スタンノ（イ)にします。 

必 SYSTEM POWER キー 

本機の電源を入れます。 

瓜 INPUT MODE キー 

ひとつの機器をデジタル/アナ□グ両方の端テに接続し 
ているとさに、入力信号の優先順位を設定します (27 
ページ)。 

瓜 SLEEP キー 

ス U- プタイマーを設定します (30 ページ)。 

マルチ チヤンネルイン 

の MULTI CH IN キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端テに入力されてしぶ信 
号を選びます (r 基本操作編」] 2ページ)。本体の INPUT 
セレクターや、 U モコンの入力選択キーで選んだ入力 
ソースよりち優先されます。 

⑩ SELECT A / V +- 

入カソースを切り替えずに、 U モコンで操作したい機器 
を切り替えたいときに巧して、操作したい機器の名前を 
表示させます。 

瓜 VOL +/- キ- 

本機の音量を調節します。 

録音巧の OUT(REC) 端テの音量には影響しません。 

⑩ AMP / SOURCE / TV スイッチ 

U モコンで操作する機器を選択します。 

• AMP : 本機を操作するとさに遇びます。 

- SOURCE :入力選択キーで選んだ機器を操作する 
ときに還びます。 

• TV : TV を操作するときに還びます。 

ゆ MUTE キー 

音量を下げます(「基本操作編」7ページ)。 

ちラー度巧すと、元の音量に戻ります。 

® PURE D 旧 ECT キー 

原音に忠実に最高の音質で再生するピュアダイレクト 
モードのオン/オフを切り替えます （1 7ページ)。 

® SET MENU キ- 

セットメニューの設定に入るときに巧します。 

© N に HT キー 

夜間など、ル音量で音声を楽しむときに押します （1 8 
ページ）。 


延 ON SCREEN キー 

接続したテレビの画面に、本機の操作状態や音場プロ 
グラムの設定内容などを表示します(オンスクI」ーン表 
示)。巧すたびに表示モードび切り替わります（「準備- 
接続編」3 □ページ)。 

® STRA に HT/EFFECT キー 

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声と 
を切り替えます。 rSTRA に HT」 を還ぶと、入力された 
信号を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場 
効果をかけずに再生します (1 8ページ)。 

エクステンデ イツ ドサラウンド 

③ EXTD SUR . キー 

ドルビーデジタルや DTS などの已 .1 チヤンネルソフト 
を己.1または 7.1 チヤンネルで再生するときに巧します 
(12 ページ)。 

延 RE - NAME ボタン 

U モコンデイスプレイに表示される入カソース名を変 
要するときに巧します (63 ぺージ)。 

© CLEAR ボタン 

設定した U モコン〕ードや記憶(ラーニング)させた機能 
などを消去するとさや、変更した機種名を元に戻すと 
きに押します (67 ぺージ)。 

⑩ LEARN ボタン 

U モコンコードを設定するとさや、他の機器の U モコ 
ン信号を記憶（ラーニング)させるときに押します(日] 
ページ)。 
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〇デコーダーインジケーター 

本機内蔵のデコーダーび作動しているときに、それぞ 
れのインジケーターび点灯します。 

© 音場インジケーター 

DSP 音場プ□グラムを使っているときに、本機びどの 
ように音場を処理しているかを表示します。 

プレゼンス音場リスニングポジシヨン 
^ / (視聴む置） 

サラウンド L 音場——サラウンド R 音場 
サラウンドバック音場 

包 N に HT インジケーター 

ナイト U スニングモードで再生しているとさに点灯し 
ます （18 ページ)。 

〇入カソースインジケーター 

現在選んでいる入カソースの名前の下に、 . _■び点灯 

します。 

0 CINEMA DSP インジケーター 

CINEMA DSP 音場プ□グラムを使って再生していると 
きに点打します。 

包 YPAO インジケーター 

rAUTO SETUP」 での設定び有効になっている状態で 
点灯します。 

〇 AUTO インジケーター 

自動(オート）で放送局を選ぶとさに点灯します。 

包 STEREO インジケーター 

自動(オート)で放送局を選んでいるとをに、電波の強い 
FM ステレオ放送を受信すると、点灯します。 

包 VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示します。 


⑩ THX インジケーター 

THX サラウンドモードで再生しているときに点灯しま 
す （13 ページ)。 

の PCM インジケーター 

PCM 信号を再生しているときに点灯します。 

⑩ SLEEP インジケーター 

ス U —プ タイマーび 作動して いると きに 点灯し ます 
(30 ぺージ)。 

⑩ V 旧 TUAL インジケーター 

パ'ーチヤルシネマ DSP モードで再生しているとさに点 
灯します （1 已ページ)。 

⑩ へッドホンインジケーター 

PHONESCSILENT CINEMA) 端テに、へッドホンを 
接続しているときに点灯します。 

⑩ SP A / B インジケーター 

選んでいるフ□ント L/R スピーカー (A、B) を表おしま 
す （r 基本操作編」已ページ)。 

⑩ SILENT CINEMA インジケーター 

へッ ドホンを接続して r サイレントシネスで再生してい 
るときに点打します。 

め マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などび表示されま 
す。 

A イフアイティーエスピー 

⑩ Hi 円 DSP インジケーター 

Hi 円 DSP 音場プ□グラムを使って再生しているときに 
点灯します。 

⑩ MEMORY インジケーター 

放送局を登録(プ U セット)するときに点滅します。 

⑩ TUNED インジケーター 

FM/AM 放送び受信されたときに点灯します。 


W 








































































































































各部の名称とはた s を 


® M ^ ClTE インジケーター 

MUTE キーを巧して、音量を下げている間点滅します 
(「基本操作編」7ページ)。 

③96/24インジケーター 

DTS 9己/24信号び入力されているときに点灯しま 
す。 

廷） DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL MONO 
または MULTI MONO など、音声多重モノラルのデジ 
タル信号び入力されているときに点灯します。 

这） LFE インジケーター 

入力されているデジタル信号に、 LFE (低域効果音)チヤ 
ンネルび含まれているとさに点打します。 

延入力信号チヤンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれている、チヤン 
ネルの数に合わせて点灯します。 

西プレゼンス/サラウンドバックインジケーター 

「AUTO SETUP 」 （「準備-接続編」31ぺージ)やセット 
メニュ ー「 BAS に」 （3 已ぺージ)で設定しているときや、 
「SPEAKER LEVEL 」（38 ぺージ)でスピーカーの音量 
を調節しているとさに、それぞれ設定されているス 
ピーカーの本数に応じて点打します。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを U 查，ノグ震をっくる 


便利な機能 


¥トメ号-で謹盡更畫 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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I •ぞ•，. か, 


ウンド再をを楽しむ 


ドルビーデジタル / DTS ソフトを再生する 


5.1 チヤンネルで再をする 


ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号び入力されると、本機は自動的にそれらの信号フォーマツトに適した、デコー 
ダーおよび音場プ□グラムを選んで再生します (73 ページ)。 


6 . 1/7.1チヤンネルで再をずる 


ドルビーデジタル EX 、 DTS - ES など、サラウンド L / R 成分びあるソースホ、サラウンドバックスピーカーの音声を 
加えて、巨.1/7. ] チヤンネルで再生することびでさます。 


U モコンの AMP / SOURCE / TV スイツチをスライドさ 
せて AMP を選択し 、 EXTD SUR . キーで再生モードを 
切り替えます。 EXTDSUR . キーを巧すごとに、下記の 
ように切り替わります。 


左記の（デコーダー選択）の状態で、 U モコンのづ/た 
キーを巧すと、己.1または 7.1 チヤンネル再生で使ラデ 
コーダーを選ぶことびでさます。 


AUTO 


PLIIxMovie 

PLIIxMusic 

EX/ES 

EX 

OFF 


本機び確認できる信号(フラグ)び記録されているソースび入力されると、信号に応じて最適なデコー 
夕'一を自動的に選び、 己.1または 7.1 チヤンネルで再生します。本機びフラグを認識できない、また 
はソース自体にフラグび記録されていない場合は、己. 1/7.] チヤンネルで再生されません。 

プ□□ジック nx デコーダーにより、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を、 7.1 チヤンネルで再生します。 
プ□□ジック nx デコーダーにより、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を、巳. 1/7.1 チヤンネルで再生します。 
ドルビーデジタル EX デコーダーにより、ドルビーデジタルおよび AAC を 6.1 チヤンネルで再生しま 
す。また DTS ES デコーダーにより、 DTS を己.1チヤンネルで再生します。 

ドルビーデジタル EX デコーダーにより、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を己.1チヤンネルで再生し 
よ9 〇 

己.1/7. ] チヤンネルでの再生はしません。已 . 1チヤンネルで再生されます。 


—ごを意- 

•しソ下の場合は 、 EXTD SUR . キーを押してを、已 .1 または 7.1 チヤンネルで再生されません。 

-セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の rSURR L/R SP 」 を、 NONE に設定しているとき （3 已ぺージ)。 

-セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の rSURR B L/R SP 」 を、 NONE に設定しているとき (36 ぺージ)。 

- 2 ch Stereo、Direct Stereo , 7 ch Stereo を、音場プ□グラムとして還んでいるとさ。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとを （17 ぺージ)。 

-サラウンド L / R 成分のないソース (2 チヤンネルの PCM 、 アナ□グ信号など)を再生しているとさ。 

- MULTI CH INPUT 端テに接続したソースを再生しているとさ。 

-へッドホンを接続しているとを。 

• セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の rSURR B L/R SP 」 を、 LRGx 1 または SMLx 1 に設をしているときは 、 「PLIIx 
Movie 」 を遲ベません (3 日ページ)。 

•本機をスタンバイ状態にすると、再生モードは自動的に AUTO になります。 

V y 




ダイア□グ-ノーマライゼーシヨン 



ダイア□グ-ノーマライゼーシヨン機能とは、音量び異なるさまざまなソフトに 
巧し、自動的に一定の音量で再生されるよラに調整ずる機能です。この機能は、 
ドルビーデジタルソフト再生時に有効となり、左記のよラにノーマライゼーシヨ 
ンレベルびディスプレイに表示されます。これは THX び巧奨ずる一27肥になる 
よラに調整される値を示しています。 






► 一 T .... ― T ^» .1 


L 


み 

F 色巳 

I む ！-. 


だ 


































サラウンド再生を楽しむ 


THX サラウンドモードで再をする 


THX サラウンドモードでは、映画のサウンドトラックを、一般家庭で U アルに再現することびできます。どのよう 
なソフトに対してち効果的ですび、ドルビーデジタル、 DTS ソフトを再生するときには、特に威力を発揮します。 
U モコンの THX キーを巧すと、 THX サラウンドモードで再生します。 


THX 

み 


吕チャンネルソースの場合： 

マルチチャンネル化してから、 THX 処理をして再生します。マルチチャンネル化するための デコーダーを、 じ(下の 
3つのなかか日選びます。 「 DEC 」 パラメーターでデコーダーを 切り替えることびでさます (8 □ページ)。 



マルチチヤンネル ソースの 場合： 

入力信号の種類により、最適なデコーダーで、忠実にデコードしてから、 THX 処理をして再生します。 


あ日ゆるソフトの再生に適しています。 


ドルビーデジタル EX 方式のソフトを、サラウンドバックチヤンネルを加えた、計6.]または7.]チヤンネルで再生 
します 。 EXTD SUR . キーを巧して、 EX / ES デコーダーをオンにしてください （12 ぺージ)。 

■■■■W. .... ire -i- TLiV 

III. ■■■■ I I D I S I ■■ ■■ 


DTS - ES 方式のソフトを、サラウンドバックチヤンネルを加えた、計6.]または 7.1 チヤンネルで再生します。 
EXTD SUR . キーを巧して、 EX / ES デコーダーをオンにしてください （12 ページ)。 


ごミ主意- 

セツト:><こユ ー 「SPEAKER SET 」 の rSURR 巨 L/R SP 」 を N 日 NE に設定しているとき (3 目ぺージ）は 、 「THX Surround 
EX 」 と rdts ES + THX 」 は選べません。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ミク震をミる 


便利な機能 


セットメニュ ，で 謹8更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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サラウンド再生を楽しむ 



チヤンネルで楽しむ 

を楽しむ(サイレントシネマ) 


ドルビープ□□ジツク、ドルビープ□□ジツク n 、 ドル 
ビープ□□ジツク nx 、 または DTS Neo : 己デコーダー 
を選ぶと、 2チヤンネルソースを、マルチチヤンネル化 
してお楽しみいただけます。 

U モコンの STANDARD キーを巧して、デコーダーを 
選びます。 

STANDARD 

嘴 

D D 广 i i 广 i こ T 广 • く :: I i i じ : ：く :: I T 門 i i"‘i 門に :: i"‘i 

I I •• I I I 111111 . 1111 .... II I ... 1 1 .1 1 .. I...I I .. I .. 

i 

D D 广 i i 广 i こ T 广 • く :: ■ i i じ:： i:::| i.. i し.!門 i.. i !■■■• i:::| i"-i 

I I*. I I I 111111. I I I I E I .1 I I I...I I .1 I . E I .. 



尸•で•— II « •■ • 

I I I •— r . I • •—•■レ I •! • ！•••• 

I •• I I I 1 I I 8 I I 1.1111.... 111 ....1 


r*i 了 ご i • s ご卜 I’i I I 

し •• I I I ，尸 " I I 8 I I I I I .1 I . 

单 「 PLn / PLnx 」 パラメーターで、プ □□ ジック nx デコーダーとプロ 
□ジック n デコーダーを切り誓えることびできます (8 日ページ)。 

广 ごを意 - . 

セットにューに PEKER SET 」 の rSURR 巨 L/R SP 」 

を、 NONE に設定しているとき (36 ぺージ) は、 プ〇〇 
ジック n X デコーダーは 使えません。 

\_ J 


音場効果び入っている状態で、ヘッドホンを本体の 
PHONES 端テに接続すると、「サイレントシネマ」モー 
ドで再生を楽しめます。 


田 LENT 田 DEMA 

rVPHONES 






「サイレントシネスモードでは、マルチスピーカーによ 
る音場プ□グラムの効果を、へッドホンで擬似的に再現 
します。「サイレントシネマ」モードで再生している間 
は、本体ディスプレイの SILENT CINEMA インジケー 
ターが点灯します。 

... i ... 

SILENT 
CINEMA 
•••• : •••• 


广 ごま思 - 、 

じ(下の場合は、ヘッドホンを接続してち、「サイレント 
シネマ」モードには切り替わりません。 

-入カソースに MULTI CH INPUT を選択していると 
を。 

- 2 ch Stereo、Direct Stereo を音場プ□グラムとし 
て選んでいるとさ。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとさ （1 7 
ぺ_ジ )0 

- THX サラウンドモードで再生しているとさ （1 3ペー 

バ） 

- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果を 
切って再生しているとを （18 ページ)。 
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サラウンド再生を楽しむ 


ヴラウン R / 片スど-力-なしで音場ブロ 
グラムを楽しむ(/《-チャルシネ 7 DSP ) 

サラウンド L / R スピーカーびなし觸合でも、バーチャル 
シネマ DSP モードにより、臨場感あふれる再生を楽し 
めます。セットメニュ ー rSPEKER SET 」 の rSURR L / 
RSP 」 を、 NONE に設定すると （3 巨ぺージ)、パ'-チャ 
ルシネマ DSP モードで再生を楽しめます。 

バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの音声 
に、選んだ音場プ□グラムの音場効果を付加して、フロ 
ント L/R スピーカー、センタースピーカーとサブウー 
ファーから出力します。バーチャルシネマ DSP モード 
で再生している間は、本体ディスプレイの V 旧 TUAL イ 
ンジケーターび点灯します。 

.... \ .. 

■… VIRTUAL ■■- 


ご注意- 

1；■(下の場合は、セットメニュ ー rSPEKER SET 」 の 
rSURR L/R SP 」 を、 NONE に設定しても、バーチャ 
ルシネマ DSP モードには切り替わりません。 

- 2巳 h Stereo , Direct Stereo 、 7 巳 h Stereo を音場 
プログラムとして逞んでいるとき。 

- SUR . STANDARD を音場プ□グラムとして選んで 
いるとさ。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとさ （1 7 
ぺージ)。 

- THX サラウンドモードで再生しているとき （1 3ペー 

リ'、。 

- STRAIGHT / EFFE 巳 T キーを巧して、音場効果を 
切って再生しているとを （1 8ページ)。 

-へッドホンを接続しているとさ。 

-入カソースに MULTI CH INPUT を逞おしていると 
さ。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ミク翼をミる 


便利な機能 


セットメ号-で謹8更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 


巧 






























ス^^苗生を楽しむ 



ステレオ再をする 
(2 ch ステレオ) 


演 F レでみテスレ/爲ずる 


フ□ント L / R スピーカーからステレオ音声で再生しま 
す。 

U モコンの STEREO キーを繰り返し巧して、2巳 h 
Stereo を選びます。 

马 


アナ□グ信号、 PCM 信号を、原音に忠実な高音質ステ 
レオ音声で再生します。 DVD などの映像びあるソース 
で高音質の音声を楽しむのに適しています。 

1」モコンの STEREO キーを繰り返し巧して 、 Direct 
Srereo を選びます。 

STEREO 

み 


吕チャンネルソースの場合： 

フ□ント L / R スピーカーか5ステレオ音声で再生しま 
す。 


マルチチヤンネルソースの場合： 

フ□ント L / R チヤンネルじ(がの音声をフ□ント L / R チヤ 
ンネルにミックスして、フ□ント L/R スピーカーからス 
テレオ音声で再生します。 

LFE チヤンネルは、セットメニユ ー 「SPEAKER SET 」 
の 「 LFE/BASS OUT 」 を、 FRNT に言受定した場合 （37 
ページ) のみ、フ□ント L/R スピーカーに S ックスされ 
よ9 〇 



广 ごミち意- 

- Direct Stereo は2チャンネルソースに巧してのみち効 
なプログラムです。マルチチャンネルソースを再生して 
し)るときに Direct Stereo を還ぶと、アナログ音声入力 
端子に入力されている音声を再生します。 

- Direct Stereo で再生中は、下の機能び無効になりま 
す。 

-セツトメニュー 「SPEAKER SET 」 での設定 
-セットメニュ ー 「AUDIO SET 」 の 「AUDIO DELAY 」 
での設定 

- 各 スピーカーの 音量設定 

-フロント L / R およびセンタースピーカーの音質（卜一 
ンコント □ー ル) 設定 

• Direct Stereo で再生中は、サブウーファーから音は出 
ませか。 

• Direct Stere □で DTS - CD を再生しないでください。 
ノイズび出力されることびあります。 


1B 












ステレオ再生を楽しむ 



デコーダーや DSP 回路などをノ（イパスし、ビデオ回路 
をオフすることで音声信号に与える影響を減日し、アナ 
□グ信号、 PCM 信号を原音に忠実な高音質ステレオ音 
声で再生します。 CD を最高の音質で楽しむのに適して 
います。 

U モコンまたは本体の PURE D 旧 ECT キーを巧しま 
す。 


PURE DIRECT 


み 


本体 


または 


わ 


1」モコン 


ピュアダイレクトモードで再生している間は、本体の 
PURE D 旧 ECT キーび青色で点灯します。 


〇 


ピュアタ‘イレクトモードをキャンセルするには、ちラ- 
度 PURE D 旧 ECT キー対甲します。 

广 ごを意- 

ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネル 
ソースを 再生しているとさに ピュア ダイレクトモ ー 
ドに切り替えると、対応するアナ□グ音声入力端テ 
に入力されている信号を再生します。 

ピュアダイレクトモードで再生中は、政下の操作が 
できません ; （「Not Available 」 と表示されます)。 

-音場プ□グラムの切り替え 
-オンスク U —ン表示の切り替え 
-セット>< こ：！ 一の設定 

ピュアダイレクトモードで再生中は、政下の設定が 
無効になります。 

-セット>< こュー 「SPEAKER SET 」 の 設定 
-セット ニュ ー 「AUDIO SET 」 の 「 AUDI 日 
DELAY 」 の 設定 
- 各 スピーカーの 音量設定 

-フ□ント L/R スピーカーの 音質 （ I -- ンコント □- 
ル)設定 

ピュアダイレクトモードで再生中は、本体デイスプ 
レイの表示が消えます。入力切り替えや、音量調節 
などの操作をすると数秒間だけ点灯します。 

ピュアダイレクトモードで再生中は、サブウー 
ファーから音は出ません。 

ピュアダイレクトモードで DTS-CD を再生しないで 
<ださい。ノイズが出力されることがあります。 

本機をスタンバイ状態にすると、ピュアダイレクト 
モードは解除されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナお UKII ンヴ覆をミる 


便利な機能 


セットメニュ-で靈を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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その他の再をのしかた 


黙こを殿谱巧 


f 驟だ熙牌節 


夜間にル音量で再生する場合でち、セ U フなどは明瞭に 
再生します。 

映画用の CINEMA モードと、音楽用の MUS にモードび 
用意されています。 

1」モコンの MGHT キーを巧して、モードを選びます。 



ナイト U スニングモードで再生している間は、本体デイ 
スプレイの MGHT インジケーターび点灯します。 


…. NIGHT .… 


入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再生し 
ます。 I 」モ〕ンの STRAIGHT / EFFECT キーを巧す 
と、ストレートデコードモードで再生します。 


STRAIGHT 



吕チヤンネルソースの場合： 

フ□ント L / R スピーカーか日ステレオ音声で再生しま 
す。 

マルチチヤンネルソースの場合： 

入力信号により、適切なデコーダーでデコードしたあ 
と、マルチチヤンネル音声で再生します。 


また、各モードび表示されている間にづキーを巧元の状態宿場効果をかけた状態)に戻るには、もう一度 
すと、エフェクトレベル倍を抑えるレベル)を選ぶこと STRA に HT / EFFECT キーを巧します。 

びでさます。 



.V. 


U 

ti 


(弱めに抑える） 

:;(ほどよ < 巧える） 





(強めに抑える) 


- ごま意- 

-ピュアダイレクトモード （17 ぺージ)で再生していると 
きや、 MULTI 巳 H INPUT 端子に接続した機器を再 
生しているとを、ヘッドホンを接続しているとさは、 
ナイト U スニングモードで再生できません。 

-入カソースによ0、効果に違いび生じる場合びありま 
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その他の再生のしかた 


音楽と映像で異なるソースを楽し 
む(バックグラウンドビデオ機能) 

バックグラウンドビデオ機能とは、ビデオ系ソースの映 
像と、才ーディオ系ソースの音声を組み合わせて楽しむ 
機能です(例えばビデオを観なびら、クラシック音楽を 
楽しむことびでさます)。 

ビデオ系ソースを選んでから、 U モコンの入力選択キー 
でオーディオ系ソースを選びます。 

オーディオ系ソース 



ビデオ系 ソース 


(W12B 


ビデオ系ソースの映像を見なびら 、 MULTI CH INPUT 
端テに接続されているオーディオ系ソースの音声を楽 
しむには、ビデオ系ソースを選んでから 、 MULTI CH 
INPUT キーを押しまず。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で謹を変更ずる 


すジナル QUKII ンク讀をミる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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FM/AMJ 

I F/W 


AM 放送局を登録しておくと、あとで選局するときに便利です。 


け構徽?严る 


FM 放送局を自動的に40局旧局 X 已グループ A 1 か日 
E 8) まで登録(プ I 」セット)でさます。放送局を登録して 
おくと、あとは簡単なキー操作で選局することびでき、 
便利です。 



FM/AM キーを巧して、 FM を還ぶ 


rivi/ MIVI 

を 


—► 


TUNING MODE(AUTO/MAN^L 
MONO) キーを巧して、テイスブレイに 
iAUTO 丫ンジケーターを点!びさせる 


—► 


AUTO 
点打 


( WE 37 B 

-放送局び登録されると、放送局の周波数と受信モードち同時 
に登録されます。 

. FM 局の登録を始めるプ U セット番号を指定したり、周波数 
の高いちからほいちへ向けて、自動登録を始めることをでを 
ます(下記参照)。 

-登録された FM 放送局の順序を、あとから手動で入れ替える 
ことちでさます （22 ページ)。 

-才ートプ U セットでは、プ U セットする放送局の数び40 
( A 1〜 E 8) に満たない場合には全周波数帯域を一巡して停止 
しまず。 

广 ごミち意- 、 

. 同じプ U セットま号に新しい放送局を登録すると、前に 
登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わ 
ります。 

. オートプ U セットでは、電波の強い FM 放送局だけび登 
録されまず。電波の弱い FM 放送局を登録したいとをは 
受信モードをモノラルにして、手動で登録してください 
(21ぺ-ジ)。_ 

登録を始めるプリセツト番号を指定 
する傷を 

左記の 「 FM 放送局を自動登録する(オートプリセット)」 
の手順3で MEM 0 RY ( MAN ’ L / AUT 0 FM ) キーを約3 
秒間巧し続けたあと、 A / B / C / D / E キーと PRESET / 
TUNING づ/!>キーを巧して、最初に登録するプ U セッ 
卜番号を選びます。 

数秒後に、還んだプ U セツト番号か日登録を始めま 
す。 


3 MEMORY (MAN' L/AUTO FM) キー 
を約 3 が巧し続ける 

プ U セツト番号と MEMORY インジケーター、 
AUT □インジケーターび点滅します。数秒後に、 
周波数のほい方から放送局を探し始め、自動的に 
登録していさます。 



放送局び4□局 ( A 1 〜 E 8) すべて登録されると、才ート 
プ U セットび停止します。 

周波数の高い方か6ほい方に巧けて 
營録する傷を 

左記の tM 放送局を自動登録する(オートプリセット)」 
の手順3で MEMORYWAN ’ L/AUTO FM ) キーを約3 
み、間}甲し続けたあと、 PRESET/TUNING ( EDIT ) キー 
でコ□ン （ ： ） を消してから、 PRESET / TUNING づ 
キーを巧します。 

周波数の高い方から放送局を探しな台め、自動的に登録 
していさます。 


オートプ U セットび終了すると、最後に登録され 
た放送局の周波数び表示されます。 
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FM/AM 放送を^ 5 ずる 



放送局4□局までを手動で登録することちでさます。 



(PH37B 

AM 放送局はマニュアルで登録してください。 

1 プ U セットしたい放を局を選局ずる 

詳しくは r 基本操作編」] 0ページをご覧ください。 


本体ディスプレイに、受信している局の周波数と 
放送バンド （「 FM 」 または 「 AM 」） び表示されます。 

MEMORY ( MAN " L/AUTO FM ) キー 
を巧す 

放送局び登録でさる状態になります。ディスプレ 
イの MEMORY インジケーターび約已秒間点滅しま 
す。 .. \ , 

MEMORY • • 

— ^ "■MEMORY." 


点滅 

MEMORY インジケーターの点滅中に A / 
B / C / D / E キーを巧して、フ V セットク 
ルー y ( A 〜 E ) を選ぶ 

グループび表示されます。放送バンド表示の隣に 
コ□ン（: ） び点打していることを確認してくださ 
し、。 


/ 一/ W 一/！- 

ろ 

\ 


CD-、|CD , 'TUN 
MEMORY TUNED 

，.- 


4 


MEMORY インジケーターの点滅中に 
PRESET / TUWNG づ/たキーを巧し 
て、プリセット番号り〜 S ) を還ぶ 

^キーを巧すと数び大きくなり、づキーを巧すと 
ルさくなります。 


ESET/ 

NING 


仁た 


ICD . TUNER 
• ' / ' - 

MEMORY TUNED 

■ if 


プリセツトま号 


MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORY ( MAN ^ L/A UTO 円 W 丰一 
を巧す 

選択したプ U セットグループ、プ U セット番号と 
放送バンド （「 FM 」 または 「 AM 」）、 周波数びディス 
プレイに表示されます。 

MEMORY 


i 


C 3 に登録された局を示しています。 

他の放送局を続けて登録するとをは、手 
順1〜5撫り辭 

ごま意- 、 

同じプ U セツト番号に新しい放送局を登録すると、前に 
登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わ 
ります。 

新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信モー 
ド(ステレオ/モノラル)ち同時に登録されます。 


プ U セツトグループ 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ミク覆をミる 


便利な機能 


セットメ Ilf で謹を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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FM / AM 放送を登録ずる 


防し夕燃織で 


プ I 」セツト番号を選ぶだけで、登録した放送局を選局で 


さます。 






广 ごま思-^ 

U モコンで操作する場合は、 AMP / SOURCE / TV ス 
イッチを SOURCE に言受定し、 TUNER キーを押して、 

U モコンの機能をチューナー操作用に切り替えてから操 
作してください。 


1 A / B / C / D / E キーを巧回か押して、放送 
局をブ y セットしたグループを選ぶ 

ディスプレイに表示されるプ U セットグループは 
A / B / C / D / E キーを巧すたびに切り替わります。 


または 

本体 


A/B/C/D/E 

TVINPU 


1」モコン 




本がの PRESET / TUNINGd / た 丰一 
(または U モコンの PRESET +/- キ ー) 
を巧して、プリセット番号を選ぶ 

プ U セッ トグループとプ U セッ ト番号び、放送パ' 
ンド （「 FM 」 または 「 AM 」） と周波数とともにデイス 
プレイに表示され、 TUNED インジケーターび点打 


します。 



本体 


PRESET 



U モつン 



DVD MD/TAPE CO-R 





. プ u セツ ト番号は数字キー (1 〜 8) でを選べます。 

-自動的に選局するオート選局と、手動で選局するマニュアル 
選局については、「基本操作編」10ページを参照してくださ 
い。 


■ 登録した放送局を入れ替える 


登録した放送局を入れ替えることちできます。 

ここでは 「 El 」 に登録した放送局を 「 A 引に、 「 A 引の放 
送局を 「 E 1」に変更する場合の手順を説明します。 



1 rEij に登録した mm を、 a / b / c / d/e 
キーと PRESET/TUNING づ /[：> キーを 
使つて選局する 

詳しくは、「登録した局を選んで聴く（プリセット 
選局)」をご覧ください。 

9 PRESET / TUNING ( EDIT ) キーを約3 
砂巧巧す 

本体ディスプレイの MEMORY インジケーターと 
に1」び点滅します。 

PRESET/ 

TUNING 

を 



3 rA 5 J に登録した放送局を、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET / TUNINGd / たキーを 
使つて選局する 


本体ディスプレイの MEMORY インジケーターと 
「 A 引び点滅します。 
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FM/AM 放送を^ 5 ずる 


4 PRESET / TUNING ( EDIT ) キーを巧ず 

プ U セツト局び入れ替わります。 

プ U セツトした局の入れ替えび完了したことを示 
しています。 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


オリジナル QUKIIA ク覆をミる 


便利な機能 


セットメ Ilf で謹を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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r その空間び持つ特有の音の響さ」を音場と呼んでいます。 

コンサートホールなどで、あ達は、楽器の音や歌手の声び直接聴こ 
えてくる「直接音」の伽こ、床や壁-天井などに一回反射してか日聴 
こえてくる r 初期反射音」、さ日に何回ち反射を繰り返しなび日;欠第 
に減衰してゆく階部残響音」を聴くことになります。建物内部のあ 
状や広さ、それに内装材料の種類等によって、初期反射音や残響音 
の構成び異なり、そのホール特有の響さび生まれます。それび「音 
場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペラ八ウスなど 
で、反射音の方向.強さ.帯域特性-遅延時間等の音場情報を実際 
に測定し、その膨大なデータを ROM に蓄積しています。 

本機では、この音場測定の実測データを基に作成された、音場プ□グラムを自由に選択し、著名ホールやライブ八 
ウス等の音場を U スニングルームに再現することびでさます。 





場を構がする要素 



] つの表面禮や天井など）に反射してか日、極めて急速植接音び発生してか日已 0 ms か日 80 ms 紛に U スナーの 
耳に到達する反射音です。初期反射音により、直接音に明瞭さび付加されます。 


後部残響音 

2つしソ上の表面(壁や天井、部屋の後部など）に何回も反射を繰り返しなび日、多数の反響音びひとまとめになり、 
連続した音響のを韻となる音です。これらの反射音は方向性びなく、直接音の鮮明さを劣化させます。 



直接音、初期反射音、後部残響音びひとつになることで、 U スナーは演奏会場や劇場をイメージすることびできる 
のです。デジタル音場プ□セツサーはこの反射音、残響音を再現して、音場を作り出します。 

U スニングルームで適切な反射音や後部残響音を再現でされば、独自の U スニング音場を作り出すことびでさるわ 
けです 。 U スニングルームをコンサートホール、ダンスフ□ア、大聖堂などさまざまな演奏会場や劇場の音響効果 
に変えることびできます。意のままに音場を再現する能力こそ、デジタル音場プ□セツサーを通じてヤマ八びこれ 
までに実践してさたことです。 



本機びつくりだす音場は大さくわけて LU 下の3つです。 
プレゼンス音場： 前方に広びる音です。 

サラウンド音場： 後方に広びる音です。 

サラウンドバック音場： 後方中央につくりだされる音場です。 


プレゼンス音場 



サラウンド L 音場 サラウンド R 音場 

サラウンドバック音場 

































































AMP / SOURCE / TV スイツチをス ラ^ 
ドをせて、 iAMP を遅ぶ 


AMP 

SOURCE 

TV 


ON SCREEN キーをくり返し巧して、才 
ンスクソーンを フル表示させる 

ON 犯 R 比 N 



音場プログラムキーを巧して、音場プロ 
クラムを選ぶ 


STEREO HALL JAZZ 

のの® 

ENTE。"" "USIC TV THTB MOVIE 、 

©のの® 

TMX STANDARD 

恩）の 


4 A/ ▽丰—を巧しで *変更したいパラメー 
夕一を遅ぶ 



5 <]/[> キーを巧しで *設定値を変更する 

初期設定じ(外に変更すると、パラメーター名の前 
に、アスタ U スク(つび表示されます 


□ 



0 他の音場プログラムのパラメーターをを 
更ずる場をは、手順4〜6を繰り返す 


广 ご注意- . 

音場プログラムの種類により、変更でさるパラメーター 
びオンスク U - ン表示！ ぺージ LU 上になる場合びありま 
す。ページをめくるには A / ▽キーを押してください。 


V 

J 



メモリーバックアップ 

N 


メモ U - バックアップ機能は本機びスタンノ くイが態の時 
に、記憶されたデータび失われるのを防ぎます。電源 
コードびコンセントか日巧けていたり、電源供給び一週 
間じ(上遮断されると、本機のメモ U —内容び消えてしま 
ラことびありまず。この場合は各設定を再度やり直して 
<ださい。 


STEREO HALL JAZZ flOCK 

の恩）のの 

ENTERTA … MUSIC TV THTB MOVIE . 

恩の。の 

THX STANDARD EXTO SUR 

のの風風 


扣 d 

D!-'!-![,jf'LDT 

斗 

DSP LE リ EL. 

■••日 d 臣 


INIT.DLV- - 

■• 15 円占 


ROOM SIZE- 

■■■1.0 


LIUENESS- - 

.5 


REU.TiriE- - 



REU.DELflV- 

■1 三白ド 1 占 


闘^^^^^ 


メ■夕一をを更ずる 


各音場プ□グラムのノ（ラメーターは、な)期設定のままで十分お楽しみいただけますび、音場プ□グラムの一部のパ 
ラメーターを変更することにより、ソースや I 」スニングルームの音響にあわせて、音場プ□グラムをアレンジでさ 
占9 〇 

广 ごま意- \ 

•操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源び入っていることをお認してください。 


セツトメニュ ー 「MEMORY GUARD 」 を ON に設定しているとパラメ- 
定してください (49 ぺージ)。 


-ターを変更でさません。変更する前に、 OFF に設 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUKII ング環誓つくる 


便利な機能 


セットメ号-で靈を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


+ 

占 / 

+ 

+ 

◎ 

SOURCE 

TVMUII 

3/C/0/ 

IV1NP 叫 

E 

〔 mjteJ 

〇 

TV 

◎ 


I 白 


i 回日— 


□©C 




25 














































































音場プ□グラムバラメーターを変更ずる 


I 音場プ□グラムパラメーターを初期設定に戻す 


一部を初期設定に戻ず 

初期設定に戻したいパラメーターを選び、パラメーター名の前のアスタ U スク （*) の表示び消えるまでづ/>キー 
を巧します。 

すべてを初期設定に戻す 

セツトメニュ ー rPARAM . INI 」 で、音場プ□グラムごとに、すべてのパラメーターを初期設定に戻せます (49 ぺージ)。 


I 音場プログラム八0ラメータ —— 篡 


参照ぺづ 


DSP LEVEL (ディー王スピー•レベル） 

エフェクトレベル(効果音)の微調節を行います。 

76 

INIT.DLY (イニシャル•ディレイ） 

音源と壁面との距離感を調節します。 

76 

ROOM SIZE (ルーム•サイズ） 

拡がり感を調節します。 

76 

UVENESS (ライブネス） 

響さ具合を調節します。 

77 

P . INIT.DLY (プレゼンス•イニシャル•ディレイ） 

プレゼンス音場の遅延時間を調節します。 

77 

P.ROOM SIZE (プレゼンス•ルーム•サイズ） 

プレゼンス音場の広がり感を調節します。 

77 

S . INIT.DLY (サラウンド•イニシャル•ディレイ） 

サラウンド音場の遅延時間を調節します。 

77 

S.ROOM S に E (サラウンド•ルーム•サイズ） 

サラウンド音場の広がり感を調節します。 

77 

S 丄 IVENESS (サラウンド•ライブネス） 

サラウンド音場の響き具合を調節します。 

78 

SB INI.DLY 

(ヴラウンド•バック•イニシャル•ディレイ） 

サラウンドバック音場の遅延時間を調節します (6.1 または 7.1 チヤンネ 
) レで再生しているとさのみ有効)。 

78 

SB ROOM SIZE 

(サラウンド•バック•ルーム•サイズ） 

サラウンドバック音場の広がり感を調節します (6.1 または 7.1 チヤンネ 
ルで再生しているとさのみ有効)。 

78 

SB LIVENESS 

(サラウンド•バック•センター•ライブネス） 

サラウンドバック音場の警き具合を調節します(日.1または 7.1 チヤンネ 
ルで再生しているとさのみ有効)。 

78 

REV . TIME ( U パ’ーブレーション•タイム） 

余韻の長さを調節します。 

78 

REV.DELAY (リバーブレーンョン•ディレイ） 

残響音の遅延時間を調節します。 

79 

REV 丄 EVEL (リバーブレーンョン • レベル） 

を韻の強さを調節します。 

79 

CT l_EVEL (センター•レベル） 

7 ch St 即日 0 音場でのセンターチヤンネルの出カレベルを調節します。 

79 

SL LEVEL (サラウンド•レフト•レベル） 

7 ch Stere □音場でのサラウンド L チヤンネルの出カレベルを調節します。 

79 

SR LEVEL (サラウンド•ライト•レベル） 

7 ch Stere □音場でのサラウンド R チヤンネルの出カレベルを調節します。 

79 

SB l_EVEL (サラウンドバック•レベル） 

7 ch Stereo 音場でのサラウンドバックチヤンネルの出カレベルを調節します。 

79 

PL LEVEL (プレゼンス•レフトレべル） 

7 ch Stereo 音場でのプレゼンス L チヤンネルの出カレベルを調節します。 

80 

PR l_EVEL (プレゼンス•ライト•レベル） 

7 ch Stereo 音場でのプレゼンス R チヤンネルの出カレベルを調節します。 

80 

PANORAMA (パノラマ） 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のフ□ント音場 
の広がり感を調節します（ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ □ 
□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

80 

DIMENSION (ディメンション） 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のサラウンド音場の 
フ□ント側と U ア側のレベル差を調節します （ ドルビープ□□ジック nx および 
ドルビープ□□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

80 

CENTER WIDTH 
(センター • ウィドゥス） 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のセンター音声 
左ちへの広がり感を調節します（ドルビープ□□ジック nx およびドル 
ビープ□□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

80 

C.IMAGE (センター•イメ ージ） 

DTS Neo おのフ□ント音場の広がり感を調節します (DTS Neo :6 デコー 
ダーの Music モード再生時のみ有効)。 

80 

DIALG 丄 IFT (ダイア□グ•リフト） 

妄話など、中央に定位する音の位置を調節します （HiFi DSP および、 
CINEMA DSP 音場プ□グラムで再生時のみ有効)。 

80 

DEC (デコーダー•セレクト） 

2チヤンネルソースを THX Cinema で再生するときに、2チヤンネルソー 
スをデコードするデコーダーを選びます。 

80 

PLII / PUIx ( PLII/PUIx の切り替え） 

2チヤンネルソースを DOLBY D に ITAL / DTS / AAC プ□グラムで再生す 
る場合に、2チヤンネルソースをデコードするデコーダーを切り替えます。 

80 
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本機は、多彩な入力端テを装備しています。入カモードを切り替えることにより、入力信号のアナ□グ/デジタル 
の優先順位を設定したり、 DTS などの特定の信号に固定したりすることびでさます。 


INPUT MODE キーを巧すと、現在の入カモードび表示 
されます。入カモード表示中にちラー度巧すと、入力 
モードび切り替わります。 



KUI MUUt 

み 


本体 


を 


リモコン 




V-AUX 0VR/VCR2 

L □口 0 に 1 ?叫 

VCR 1 CBL/SAT 

SP 

ミ ■■■■ 8 ! 

DTV -DVD MD/TAPE CO 

-R CD TUNER PHONO 

-y 日口 

VOLUME 

" : のに]间 


:■■■■■■ 




I 

入カモード 


LU 下の順序で入力信号び選ばれます。 
①デジタル信号 
⑤アナ□グ信号 


DTS 信号に固定されます。 DTS 信号 LU 外の信号び入力 
されてち再生されません。 


本機のデジタル入力端テは、サンプ U ング周波数 
9己 kHz までのデジタル信号に対応してしほす。 48 kHz 
を超えるデジタル信号を入力する場合は、じ(下の点にご 
ミ主意 < ださい。 

.HiFi DSP および CINEMA DSP 音場プ□グラムの音 
場効果は、ヴンプ U ング周波数を 48 kHz じ(下に変換 
したあと付加します。 

. THX サラウンドモードについては、そのままのサン 
プリング周波数で再生することびでさます。 


1-1 1 ~ 1 ! ! 

AAC 信号に固定されます。 AAC 信号 LU がの信号び入力 
されてち再生されません。 


"*1 i. i i"*i i i'~i 1.-. 

イ i ■ む T i i s i ™ 

アナ□グ信号に固定されます。デジタル信号び同時に入 
力されてち再生されません。 


DTS - CD を再生する場合は、 「 DTS 」 に設定して再生する 
ことをおすずめしまず。 


-ご注意-, 

セットメニュ ー 「INPUT MODE 」 の設定で、本機の電源を 
入れたときに、前回使っていた入カモードをそのまま使 
うか、 「 AUTO 」 に戻すかを設定できます (4 已ぺージ)。 

同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端子へ同時にデ 
ジタル信号び入力されると、同軸デジタル入力端子への 
入力信号び優先されます。 

プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量可変な 
どの処理びされている場合は、本機とプレーヤーをデジ 
タル接続しても、 DTS 音声は再生されません。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル巧スニンク環境をつくる 


便利な機能 


セッ長 Ilf で震霎更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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スピー方一の音量を調節ずる 


再をしながら調節する 

再生音を聴きなびら、各スピーカーか5の音量を調節し 
ふ 〇 


2 






+ 

+ 

+ 

◎ 

TVVDL 

CH 

VOL 

SOURCE 

〇 

- 

- 

- 

TV 

〇 

IVMrEj 

反 IMP 叫 

〔 MUTE] 





LEVEL _ 圧 ! WW PURE 曲町 

- 四 £] r A ] 内 WU| 1_ ] 

と飞卜ぅ卜 1 向 

TEST j 1 (MSCFSN STRAIGHT 

[BETum] I U J fnsPLAvj [ i 

sncT 


1 AMP/SOUR 巳 E/TV スイッチをスライ 
ドをせて、 AMP を選ぶ 



2 LEVEL キーを繰り返し巧して、調節した 
いスピーカーを選ぶ 


LEVEL 



(^EvB 

セットメ ニユ ー 「SPEAKER SET 」 のに URR 目 L/R SP 」 
を LR 白 XI または SMLx ] に設定した場合、 「 SUR . 巨. R 」 およ 
び rsuR . 巨. u は表示されません。かわりに rsuR . B 」 と表示 
され、 ] 台のみの調節になります (3 目ページ)。 


3 く!/0キーを巧して、スピーカーの音量を 
調節ずる 

音量の調節範囲は、-1日〜+10服です。 


□ 



MULTI CH IN PUT 端子に接続した機器を再生中は、独立し 
て音量調節びでをます。 


ごを意_ 

• セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 で、 NONE に設定さ 
れているスピーカーの音量は調節でさません （36 ぺ一 
ジ)。 

•セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
OUT 」 を、 FRNT に設定している場合、サブウーファー 
の調節はでさません （37 ページ)。 

• LEVEL キーで スピーカーの音量を調節すると、テスト 
、 I -ーンで調節したスピーカーの音量ち変更されます。, 


FRONT L フ□ント L スピーカー 

CENTER センタースピーカー 

F 民日 NT 目 フ□ント R スピーカー 

田 JRJ ;: サラウンド R スピーカー 

SUR =3 =R サラウンドバック円スピーカー 

田 JR = EU — サラウンドバックしスピーカー 

亞 JR 丄 サラウンドしスピーカー 

ShiFR サブウーファー 

PRES プレゼンス L/R スピーカー 


LEVEL キーを巧すと、 A / ▽キーでスピーカーを選 
択することびでさます。 


フ□ント L フ□ント R 
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スピーカーの音量を調節ずる 


テストトーンを使って調節する 


テスト I ンを使って、 U スニングポジシヨンで聞こえ 
る各スピーカーか日の音量び、全て同じになるように調 
節します。 


4,7 

2 , 5,8 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

〇 


A/B/C/D/E 

卜 Minj ^Tv INPUT I [Mure] 

LEVEL _ ST WWJ FUE URECT 

I 誦 j I A I I menu][] 


白©巧 


C AUDI) I 


- IfCTum] 


□ mSDSBl STRAIGHT 

I 隨 I I_ 1 


1 


3,6 


AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドをせて、 AMP^mfli 


AMP 

SOURCE 

TV 


TEST キーを巧ず 

テスト I -ーンび出力されます。 

TEST 


RETURN 


tJ スキーを巧して、 調節したい スピーカー 
を還ぶ r -1 


「づ （ rj 了卜 I 


フ□ント L スピーカー 
センター スピーカー 
フ□ント R スピーカー 
サラウンド R スピーカー 
サラウンドバック R スピーカー 
サラウンドバック L スピーカー 
サラウンド L スピーカー 
I —.1 が I — : サブウーファー 


：[.. 


フ□ント L フ□ント R 



4 づ / たキーを巧して、スピーカーの 音量を 
調節ずる 



調節び終わつたら、 TEST キーを巧ず 

テスト!-ーンび止まります。 

セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の 
「PRESENCE SP 」 を、 YES に言受定してし、る場合 
は、プレゼンス L / R スピーカーの音量調節に入り 
ます(手順己へ)。 

TEST 


I RETURN I 


tJ スキーを押して、テストトーンを出力す 
るスピーカーを選ぶ 


フ□ント L / R スピーカー 
プレゼンスし/円スピーカー 
プレゼンス L スピーカー 
プレゼンス R スピーカー 


づ/たキーを巧して、 プレゼンススピ- 
力一 の音量を謝新する 

調節び終わつたら、 TEST キーを巧ず 

テストトーンが止まります。 


(wlvB 

-音圧計をお持ちの場合は、音圧計を C ウェイト/スローモー 
ドに設定したラえで、さスピーカーからの音量びリスニング 
ポジションで7已 dB SPU こなるよう調節してください。 

. 音量を OdB にして調節することをおすすめします。 

-再生するソースによっては、テスト I ンで調節したスピー 
力一の音量び、 お好みに合わない場合びあります。この場合 
は、再生しなびら調節してくださいに8ぺージ)。 

^ごミ主意-^ 

•ヘッドホンを接続していると、テストトーンを使えませ 
ん。 PHONES 端子からヘッドホンをがしてください。 

• セットニュ ー 「SPEAKER SET 」 で、 N 日 NE に言受定さ 
れているスピーカーの音量は調節でをません （3 目ペー 
ジ)。 

■セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 巨 ASS 
日 UT 」 を、 FRNT に設定している場合、サブウーファー 
の調節はできません (37 ページ)。 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


すジナを UKII ング震をつくる 


便利な機能 


セットメ Ilf で靈臺更畫 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


2S 









































































































設定した時間び経過すると、自動的にスタンバイ状態になるよラに設定します。聴さなび日、または録音しなび日 
おやすみになりたいときに便利です。ス U —プタイマーび作動すると、本機背面の AC アウトレットに接続した機 
器の電源ち切れます。 


I 」モコンで操作します。 


「SLEEP OFF 」 の表示び出るまで、 SLEEP キーを巧し 
ます 。 「SLEEP OFF 」 び数秒表示されたあと、音場プロ 
グラムの表示に戻り、 SLEEP インジケーターも消灯し 
ます。 


SLEEP 



i 


ソースを選んで、再をする 


SLEEP キーを繰り返し巧して 、スタンパ 
イが態になるまでの時間を選ぶ 

SLEEP キーを巧すごとに、下記のように時間び切 
り替わります。その間は SLEEP インジケーターび 
点滅します。 


U モつンの STAND 巨 Y キー、または本体の STANDBY/ON 
スイッチを押すか、電源コードを抜くと、ス U - プタイマー 
は解除されます。 


SLEEP 


SLEEP インジケーターび点灯に変わると、ス U - 
プタイマーの時間設定び完了します。 


(PE^ 


タイマー再生したいとさは、巿版のタイマーを使いまず。本 
機では再生したい入カソースを還び、音量を調節しておをま 
す。再生機器やタイマーの取扱説明書ちあわせて参照してく 
ださい。 




ス U — プタイマーを設定する ス U — プタイマーを解瞭する 


国 

の 

4 

ち 

の 

sniro 

町 

■〇 

巧 

世'! 

PowehI 

回 

〇- 

" 5 " 

! . 


1 

LaJ 

SELECT 
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入力信号情脫表巧ずる 


入力信号のフォーマット、チヤンネル数やヴンプ U ング周波数などの情報を、表示させることびでさます。 


AMP/SOURCE/TV スイツ チをス ライ 
ドをだて、 iAMP を還ぶ 


AMP 


STRAIGHT/EFFECT キーを巧す 

本体ディスプレイに、 rSTRA に HT 」 と表示されま 


す。 


STRAIGHT 


W スキ-を巧ず 

入力信号の情報び表示されます。 


チヤンネル数やサンプリング周波数などの情報 

入力信号の音声チヤンネル数 （ ドルビーデジタル/ DTS / 
AAC 入力時のみ)。 

例えば、 nn :3/2/ LFE 」 と表示された場合は、「フロント 
3チヤンネル/サラウンド2チヤンネル/ LFE 」 を示してい 
ます。また、二力国語放送などのを+畐 ij の2チヤンネル 
音声は「1+]」、3音声 LU 上の音声多重お式の音声は 
「 MLT 」 と表示されます。 

广 ごミち意-、 

サラウンド3チヤンネルを含む DTS - ES ディスク U - 卜 
已 .1 ソースを再生してし)る場合でも r 3/2/ LFE 」 と表ホさ 
れます。 


入力信号のサンプ I 」ング周波数(デジタル信号入力時の 
み)。サンプ U ング周波数び不明の場合は、 「 unknown 」 
と表示されます。 


の. 


入力信号の I 秒あたりのデータ量=ビットレート。ビッ 
トレートび不明の場合は、 「 unknown 」 と表示されま 
す。 


入力信号のフオーマツトの情報 


表示 

入力信号 

おぶ].がミ 

アナ□グ 

PCM 

PCM 

r)n 1 h:-i Di Qi 

ドルビーデジタル 

DTS 

DTS 

亂： 

AAC 

Link myn [：' i. 9 i. ta ]. 

不明なデジタル信号 


入力信号に含まれている、ある動作をさせるための識別 
信号=フラグ （ ド ルビーデジタル / DTS のみ)。フラグび 
認識できなかった場合は、 「 None 」 と表示されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QU スニンク環境をつくる 


便利な機能 


セッ Z メニュ1で震霎更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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が部機器で録音/録画する 


本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画でさます。 




1 本機および本機に接続されている、すべ 
ての機器の電源を入れる 


9 本な:の INPUT セレクター、または U モコ 
ンのスカ還が丰一 で録音/録画したいソー 
スを選ぶ 



3 ソース を再生する 

再生する機器の取扱説明書を参照してください。 
FM / AM 放送を録音したいとさは、放送局を選び 
ます （ r 基本操作編」10ページ)。 


4 録音/録画を開始ずる 

録音/録画する機器の取扱説明書を参照してくださ 
し、。 


-録音/録画する前に、あらかじめ r 試し録音」 r 試し録画」をし 
て < ださい。 

-録音されるレベルの調節や操作は、それぞれの録音機器で行 
います。お使いの機器の取扱説明書を参照してください。 


广 ごま思- . 

-本機をスタンバイ状態にすると、接続した機器間で録音/ 
録画できません。録音/録画する場合は、本機の電源を 
オンにしてください。 

-入カソースの OUT ( REC ) 端テからは、信号は出力されま 
せん(例： VCR 1 IN へ入力された信号は、 VCR 1 OUT 
端子から出力されません)。 

-本機の DSP 処理による音場効果は録音でさません。 

•録音中に、音量や音質を調節したり、音場プ□グラムを 
変更しても、録音される音声には影響しません。 

- MULTI CH INPUT 端テに入力された信号は録音できま 
せん。 

-アナログ音声出力端子からアナログで録音する場合は、 
録音したい入カソースをアナログで接続します。また、 

光デジタル出力端テからデジタルで録音する場合は、録 
音したい入カソースをデジタルで接続します。 

- S ビデオ入力端テに入力された S ビデオ信号は、 S ビデオ 
出力端子からのみ録画でをます。同様に、ビデオ入力端 
子に入力されたビデオ信号は、ビデオ出力端子からのみ 
録画できます。ビデオコンバージョン機能は作動しませ 
ん。 

•あなたび録音したちのは、個人で楽しむ場合!;(がは、善 
作権者に無断で使用することはでさません。 

V _ _ _ ) 


DTS LD/DTS CD 音青の録音 / 
再をについて 

DTS 信号は、デジタルビットスト U —ムで伝送される 
ため、 DTS 信号をデジタル録音したちのをデコーダー 
を通さずに再生するとノイズだけび再生されます。 

.DTS LD/DTS CD か日デジタル録音した音声を再生 
する場合は、デコーダーを通して再生してくださし、。 

.DTS CD の音声を録音する場合は、 DTS デコーダー 
内蔵の DVD プレーヤーか b アナ□グで録音すること 
をおすすめします。 

詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照くだ 
さい。 
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A) I/O ASSIGNMENT 

使用する機器び本機の入出力端テの機器名と異なる場合に、使用する機器に合わせ 
て端子を割り当てます。 

4已 

己 ） INPUT MODE 

電源を入れたときの接続機器の入カモードを設定します。 

46 

C) INPUT RENAME 

各入力名を変更します。 

46 

D) MULTI CH INPUT 

MULTI CH INPUT 端テに接続されたソースの入力信号の振 0 分けを設定します。 

47 

OPTION MENU 

[BASIC MENU」、「SOUND MENU」、「INPUT MENUJii (夕 + にもし U 下のいろいろなメニューを設定/変更できます。 

心ソ下の4つのメニューびあります。 

頂目 内容 参照ページ J 


A) DISPLAY SET 

本体ディスプレイの明るさ、オンスク U —ン画面の背景や表示位置などを調節します。 

48 

B) MEMORY GUARD 

変更した設定値を保護します。 

49 

C) PARAM.INI 

音場プ□グラムパラ方ーターを初期設定に戻します。 

49 

D) ZONE SET 

FRONT SPEAKER B 端テに接続したスピーカーの設置場所を設定しまず。 

已〇 


本機では、お使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるよラに、セツトメニューで設定を変更することびで 
きます。お使いの環境にあわせて設定を変更してください。セツトメニューには、自動脚こ音場補正を行う 「AUTO SETUP 」 
と、用途や機能別に分類されたカテゴ U - を必到こ応じて呼び出して設定する 「MANUAL SETUP 」 の2つびあります。 

I AUTO SETUP 

本機に搭載の 「 YPAO」（Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer ) により、お使いになるスピーカーの配 
置や性能、お部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定します 。 「AUTO SETUP 」 の設定ち法につい 
ては 「準備-接続編」 3] ページをご覧ください。 

I MANUAL SETUP 

「MANUAL SETUP 」 は、じ(下のように用途、機能別に4つのカテゴ U - に分類されています。 

BASIC MENU 

本機を使用ずる前に、お部屋のサイズやシステムにあわせて最適な視聴空間を簡単に設定/変更できます。 （35 ページ） 

SOUND MENU 

音質や音色の調節など、音声の出力に関して(下のメニューを設定/変更できます。し U 下の10種類のメニューびあります。 


参照ぺージ 


A) SPEAKER SET 

ご使巧になるスピーカーに合わせて、サイズや有 0 無しなどを設定します。 

36 

B) SPEAKER LEVEL 

各スピーカーからの出カレベルを設定します。 

38 

C)SP DISTANCE 

各スピーカーか 5U スニングポジションまでの距離に合わせて、音の到達するタイ 

S ングを設定します。 

39 

D) GRAPHIC EQ 

グラフィックイコライヴーを使って、各スピーカーの音色を調節します。 

40 

E) LFE LEVEL 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE 信号の再生レベルを調節します。 

40 

F) DYNAMIC RANGE 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC 再生時のダイナミックレンジを調節します。 

41 

G) LOW PROTEST 

サブウーファーの動作や、サブウーファーと香スピーカーからの音のつなびりを、 
テスト!-ーンで確認します。 

42 

H) HP TONE CTRL 

へッドホンか 5 出力される音青の音色を調節します。 

43 

1) AUDIO SET 

音青と映像のずれの補正、 AAC モノラル音声の出力を設定します。 

43 

J) PR/S 巨 ch SELECT 

ドルビーデジタル EX や DTS-ES などサラウンドバック成分びある ソース をシネマ 
DSP 音場プ□グラムで再生するとさに優先的に音を出すスピーカーを設定します。 

44 


INPUT MENU 

入出力端子の割り当て変更や、表おされる入力機器名の変更など、信号の入出力に関してし U 下のメニューを設定/変更できます。 
け下の4つのメニューびあります。 


参照ぺージ 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク環境をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で謹を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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窄 トイの表巧と操作方巧 


セットメニューの設定ち法について説明します。セットメニューの各項目の詳細については3己〜己0ページを参照してください。 

^ごま意-, 

操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源び入っていることをお認してください。 


3 , 5 , 7,10 
4 , 6 , 8,9 


+ 

TVV0L 

〔TVM 叫 

JUL 

+ 

CH 

X/B/C/D/ 
[TV INPLTTJ 

山！ 

1-1 AMP 

+ ◎ 

- SOURCE 

VOL 〇 > 

- 送） 

E 

[MUTE J 

LEVEL 

因 

〔RETURN 

'日 

© 

回 

SETM 田 U PUREQFECT 
1!1!!!!!1% 1_ ) 

- . MGHT 

た ] [audo 1 

曲の)励 STRAIGHT 

1 麵 1 厂 1 



1 AMP / SOUR 巳 E / TV スイッチをスライ 
ドをせて、 AMP を選ぶ 



Q づ/たキーを 巧ず 

選んだカテゴ I 」一内のメニューび表示されます。 






* fl>SPEAKER SET 
B>SPEAKER LEUEL 
OSP DISTANCE 
D>GRAPHIC EQ 
ん ..-’’’f ; Up/D own 
く.....）.； Enter 



A/ ▽丰一を操りおしかしで *設定したいメ 
ニユ-を還ぶ 



' ;!- 川 1 川 '| 'ilLKii I 1 i •' 
L JwwI'L'' i iLi'w 1•' v 

A)SPEAKER SET 
4 B>SPEAKER LEUEL 
OSP DISTANCE 
D>GRAPHIC EQ 
ふ ....’' ド : Up/D own 
く.'.’;::.； Enter 


3 づ/〇丰一を巧す 

選んだメニューの設定画面び表示されます。 



SET MENU キーを巧ず 


SET MENU 


MEN 山 




tJ スキーを 巧して 、 [MANUAL SETUP ] 
を選ぶ 



4 づ / t > キーを巧ず 

a 



.Mi i り i ii ii !-L i i iU 
■ : iHiVJriL JL I wl 

* 1 BASIC MENU 

2 SOUND MENU 

3 INPUT MENU 

4 OPTION MENU 

.1 レ.，ド : Up/Down 
く/)’： Enter 


項目によっては A / ▽キーを巧して、サブメニュー 
を選びます。 


9 づ/长キーを繰り返し巧して、設定を変更 
する 


1〇せッメニユーを,終アするとをは* メ 
ニユー表示び消えるまで、 h / スキ-を繰り 
返し巧ずか、音場プログラムキーを巧す 



5 キーを繰日返し巧して、設定したいメ 

ニュ —びあるカテゴ y — を選ぶ 



—► 


.Mi i り i ii ii !-L i i iU 
■ : iHiVJriL JL I wl 

1 BfiSIC MENU 
今 2 SOUND MENU 

3 INPUT MENU 

4 OPTION MENU 

.1 レ..，ド : Up/Down 
く/)’： Enter 


メモリーバックアップ 


メモ u - バックアップ機能は本機びスタンバイ状態の時 
に、記憶されたデータび失われるのを防ぎます。電源 
コードびコンセントから巧けていたり、電源供給び一週 
間しツ上遮断されると、本機のメモ1」一内容び消えてしま 
ラことびあります。この場合は各設定を再度やり直して 
<ださい。 
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視聴を囲を簡単に設定する(目 AStC MEIMU) 


BASIC MENU により、お部屋のサイズや接続したスピーカーの数にあわせてヤマ八び推奨する再生に適した視聴 
空間を簡単に設定することがでさます。お好みに応じた視聴空間をより細かく設定する場合は3日〜日□ページを参 
照して、 SOUND MENU で言受定してくだ'さし^。 

^ 設定のしかた I 

力ーソル ( A / V / づ/^)キ-で、 MANUAL SETUP 一日 AS に MENU を選び、日 AS に MENU 画面で設定を 
変更します。 

V __ _ ■ ■ ■ ■ - .... . . . ■■■ _ J 



選択 

項目 

PRESENCE を YES に設定 

PRESENCE を NONE に設定 

入力信号インジ 
ケーターの表示 

巧巧するスピーカー 

編号インジ 

ケーターの表示 

使用するスピーカー 

2 spk 



田回 

フ□ント L / フ□ント R 

3 spk 


/ 

の回固 

フ□ント L / センター/フ 
□ント R 

4 spk 

旧固 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / フ□ント R 

田回 
國 國 

フ□ント L / フ□ント R / 
サラウンド L / サラウンド 
R 

己 spk 

量◎園 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / センター/ 
フ□ント R 

正]◎回 
國 國 

フ□ント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サラウンド R 

巨 spk 

直園 

國 國 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / フ□ント 
R / サラウンド L / サラウ 
ンド R 

正]◎回 
國画函 

フ□ント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サウンドバック/ヴラウ 
ンド R 

7 spk 

置◎回 
國 國 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / センター/ 
フ□ント R / サラウンド 
L / サラウンド R 

田◎回 
國画國 

フ□ント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サウンドバック L / サウン 
ドバック R / サラウンド R 

8 spk 

量◎園 

國國國 

プレゼンス L / プレゼンス R / 
フロント L / センター/フロ 
ント R / サラウンド L / サラウ 
ンドルック/サラウンド R 

7 


9 spk 

田◎固 
刚國函 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / ヴ 
ラウンドバック L / ヴラウ 
ンドバック R / サラウンド R 

/ 



ROOM 

本機 を使用する部屋にあわせて、大ささを選びます。 

選択項目： S 、 M、L 

初期設定 ： M _ 

大きさの目安は、 S が3.目 mx 2.8 m (目畳)、 M が 4.8 mx 4 m 
(12 畳)、 L が 6.3 mx 己 m (18 畳)でず。 

SWFR 

サブ ウ~ファ~を使ラか使わないかを選びます。 _ 

選択項目： YES (使う）、 NONE (使わない） 

初期設定 ： YES _ 

PRESENCE 

プレ ゼンス L / R スピ~力~を使ラか使わないかを選びます。 

I 選択項目： YES (使う）、 NONE (使わない） 

I 初期設定 ： NONE 

SPEAKERS 

使用するスピーカーの本数を選びます。左記の表を参考に、 
適切な本数を選んでください。 

I 選択項目： 2 、 3 、 4 、已、 6 、 7 、 8 、 9 ( spk ) 

I 初期設定： 7 spk 


广 ごを意- . 

スピーカーの本数は、サブウーファーを除<合計使用 
本数を選んで < ださい。 

V_ ミ 

SETUP 

上記4つの項目で選んだ内容で設定ずるか、キャンセルずるか 
を選びます。 

I 選択項目： SET 感定する）、巳冉 N 巳 EL (キャンセルする) I 

SET を選ぶと、選んだ内容で設定します。表示がに HEC に 
TestTone 」 に変わり、テストトーンが出力されまず。 
テスト!-ーンの出力が始まると、表示が 「CHECK OK ?: 
YES 」 に変わりまず。各スピーカーから同じ音量でテストトー 
ンび聞こえる場合は YES を、 音量の調節が必要な場合は N 日を 
選びます。 

YES を選ぶと、巨 AS に MENU を終了します。 

N 日を選ぶと、自動的に 「SPEAKER LEVEL 」 に入ります (38 
ぺージ)。 

CANCEL を選ぶと、選んだ内容をキャンセルし、目 ASIC 
MENU を終了します。 

-テストトーンは2回巡回します。 

-テストトーンの巡回中は、本体ディスプレイの入力信号イン 
ジケーターは、テストトーンを出力しているスピーカーを点 
滅表示します。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク規境をっくる 


便利な機能 


セットメ II ユ-で謹を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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スピーカーのサイズを設定する (SPEAKER SET) 


ご使用になるスピーカーにあわせて、スピーカーのサイズ、有り無しなどを設定します。 

戸 巧なのしかた I V 

力ーソ J レ ( A / V /^>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 S 日 UND MENU 一 SPEAKER SET を選び 、 SPEAKER 
SET 画面で設定を変更します。 

V J 

(PE37B 

目まとして、ウーファーの□径びl己cm未満のスピーカーをぉ使ぃの場合はSML(SMALL)、それしソ上の□径の場合は LRG 
(LARG 曰に設定することをおすすめします。 



CENTER SP 

センタースピーカーのサイズ、有り無しを設定します。 


還巧項目： LRG け;)' SML (ル )、 NONE (無し） 
初期設定： SML 




• SMU こ設定した場合、低域成分は 「 LFE/BASS OUT 」 の設定に 
したびって出力されます （37 ページ)。 

• NONE に設定した場合、センターチヤンネルはフ□ント L / R ス 
ピーカーに振り分けられて出力されます。 


LU；|r.j| し, U 



FRONT SP 

フ□ント L / R スピーカーのサイズを設定します。 
選択項目： LARGE (大)、 SM 冉 LL (ル） 

初期設定： SMALL 


SMALL に設定した場合、な域成分は 「 LFE/BASS OUT 」 の設定 
にしたびって出力されます (37 ぺージ)。 



SURR L/R SP 

サラ ウンド L / R スピーカーのサイ又有り無しを設定します。 
還巧項目： LRG け 0 、 SML (ル )、 NONE (無し） 

巧期設定： SML 


• SMU こ設定した場合、な域成分は 「 LFE/BASS OUT 」 の設定に 
したびって出力されます （37 ページ)。 

• NONE に設定した場合、 「 SURR 目 L/R SP 」 も自動的に NONE 
に設定されます。 

• NONE に設定した音場プ□グラムを使うと、バーチャルシネマ 
DSP モードで再生します （1 已ぺージ)。 




SM レ:1 i- 引1しく 2 


SURR B L/R SP 

サラウンドバックスピーカーのサイズ、本数、有り無しを設定し 
ます。 

選択項目： NONE (無し)、 SMl_xU ル XI 本)、 SMLx 2 ( ル x 2 本)、 

LR 白 xU 大 XI 本)、 LRGx 2 ( 大 x 2 本） 

初期設定： SMLX 2 


• SMU こ設定した場合、低域成分は 「 LFE/BASS OUT 」 の設定に 
したびって出力されます （37 ページ)。 

. NONE に設定した場合は、サラウンドバックチャンネルはサラウ 
ンド L / R スピーカーに振り分けられて出力されます。 
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音声出力の設定を変更ずる (SOUND MENU ) 


PRESENCE SP 

プレゼンス L / R スピーカーを使うか、使わないかを設定します。 


， 

日曰1 E 

因因 



選択項目： YES (使ラ）、 NONE (使わない） 




初期設定 ： YES 


►NONE VES 


N 日 NE に設定した場合は、プレゼンスチヤンネルはフ□ント L/R 
スピーカーに振り分けられて出力されます。 


LFE/BASS OUT 


f'PfjCC njipp 


s 国 


FREQ - • ’SeiH が : TH ; む 


円 白白 ^ 

i 口 w ロ ロ i 



選択項目： SWFR (サブウーファー)、 FRNT (フ□ント）、 

/ 幽 \ 



巨 0TH (サブウーファ ー+ フ□ント） 

初期設定： SWFR 

N-SUFR FRNT BOTH 



SWFR 

サブウーファーを接続している場合に設定します。 

LFE チヤンネルと、各スピーカーのサイズ設定により、他チヤ 
ンネルの低音巧びサフウーファーに出力されまず。 

FRNT 

サブウーファーを接続してない場合に設定しまず。 

LFE チヤンネルと、各スピーカーのサイズ設定により、他チヤ 
ンネルのほ音域びフロント L / R スピーカーに出力されます。 

BOTH 

サブウーファーを接続していて、フロント L / R チヤンネルのほ 
音域をフロント L / R スピーカーとサブウーファーの両方に出力 
したい場合に設定します。 

LFE チヤンネルと、フロント1；■(がのチヤンネルの低音域は、ス 
ピーカーのサイズ設定により、サブウーファーから出力されま 
す。例えば、 CD を再生するときに、サフウーファーを使って 
ほ音域を補強したい場合などはこの設定にします。 

CROSS OVER 

サブウーファーに出力する低音成分の、周波数の上限を設定します。 
設定した周波数 L ソ下の低音成分び、サブウーファーに出力されます。 


還択項目： 40 Hz 、 己 OHz 、80 Hz ( THX )' 90 Hz 、 1 OOHz 、11 OHz 、 
120 Hz 、1 巳 OHz 、 200 Hz 
初期設定： 80( THX ) 


THX 推奨の設定 

•全スピーカー: 


SMALL 


LFE/BASS OUT : SWFR 
CROSS OVER : 80 Hz ( THX ) 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク環境をミる 


便利な機能 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 


セットメニユ I で設定を変更ずる 
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音声出力の設定を変更ずる (SOUND MENU) 


U I IHI Bl 11111 B I I ■HI Bl I DUI I I DIU I 

1111 III 11111 I I I I III ■ 

II 11 III 11111 II I I III I 

Bl I IH Bl yil I I ■ UH Bl I DH I I DU ■ 

I I I II ■ —H III II I I III ■ 

III II I 11111 II I ■ III I 

—I U a HHI 1111 Ull I I BU DUI I DIU HHI 



FR 

フ□ント L スピーカーの 音量と比較して、フ□ント R スピー 
カーの 音量を調節します。 


C 

フ n ント L スピーカーの 音量と比較して、 センタースピーカー 
の 音量を調節します。 


SL 

フ□ント L スピーカーの音量と比較して、サラウンド L スピー 
カーの音量を調節します。 


SB* 

サラウンド L スピーカーの 音量と比較して、サラウンドバック 
スピーカーの 音量を調節します。 


SBL* 

サラウンド L スピーカーの 音量と比較して、サラウンドバック 
L スピーカーの 音量を調節します。 


SR 

サラウンド L スピーカーの音量と比較して、サラウンド R ス 
ピーカーの音量を調節します。 


SWFR 

フ□ント L スピーカーの音量と比較して、サブウーファーの音 
量を調節します。 


PRES 

フ□ント L / R スピーカーの音量と比較して、プレゼンス L / R ス 
ピーカーの音量を調節します。 


音圧計をお持ちの場合は、音圧計を C ウェイト/ス□ーモー 
ドに設定したラえで、さスピーカーからの音量びリスニング 
ポジションで7已 db SPL になるよう調節してください。 


SBR* 

サラウンド L スピーカーの 音量と比較して、サラウンドバック 
R スピーカーの 音量を調節します。 


'•サラウンド J (ッ クス ピー カーの本数により、表示びをねりまず。 


巧変範囲：-10.0〜+10.0 d 日 


巧変範囲：-10.0〜+10.0 d 日 


可変範囲：-10.0〜+10.0 d 日 


巧変範囲：-] 0.0〜+10.0 dB 


巧変範囲：-] 0.0〜+10.0 dB 


可変範囲：一] 0.0〜+ ] 0.0 d 日 


可変範囲：一] 0.0〜+ ] O.OdB 


可変範囲：一] 0.0〜+ ] O.OdB 


可変範囲：-] 0.0〜+1 O.OdB 


スピーカーの音量を調節する (SPEAKER LEVEL) 

u スニングポジションで聞こえる各スピーカーからの音量び同じになるよラに、それぞれのスピーカーの音量を個 
別に調節します。各スピーカーから出力されるテスト I -ーンを聴さなびら調節します。 

f 設定のしかた I 

力ーソル(么 /▽/ づ /!>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 SPEAKER LEVEL を選び、 
SPEAKER LEVEL 画面で設定を変更します。 

- J 
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各スピーカーからの音び同時にリスニングポジション(視聴位置)に届くように、スピーカーから音び出るタイ S ングを調 
節します。音が出るタイミングは、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を設定することで調節されます。 

設定のしむ'た 一一 - - ---- 

力ーソ J レ ( A / V / づ /!>) キーで、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 SP DISTANCE を選び、 SP 
DISTANCE 画面で設定を変更します。 


UNIT 

設定する距離の単位を選びまず。 


FRONT L 

フ□ント L スピーカーから、リスこングポジションまでの距離 
を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.□〜80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、 10.0 ft 

FRONT R 

フ□ント R スピーカーから、リスこングポジションまでの距離 
を設定しまず。 


CENTER 

センタースピーカーから、リスこングポジションまでの距離 


を設定しまず。 

可変範囲： 0.30〜24.00 m 、 1 
初期設定： 3.0 m 、 10.0 ft 

.□〜80.0 ft 

SURR L 

サラウンド L スピーカーから、 
離を設定します。 

U スこングポジシヨンまでの距 

巧変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1 
初期設定： 3.0 m 、 10.0 ft 

.□〜80.0 れ 

SURR R 


サラウンド R スピーカーから、 U スこングポジションまでの距 
離を設定します。 


SURR B* 

サラウンドバックスピーカーから、リスこングポジションま 
での距離を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜34.00 m 、] .□〜80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、10.0 ft 

* サラウンドバックスピーカーの本数により表示び変わります。 

SB ピ 

サラウンドバック L スピーカーから、 U スこングポジションま 
での距離を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.00 m 、 1.0〜80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、 10.0れ 

* サラウンドバックスピーカーの本数により表示び変わります。 

SB R* 

サラウンドバック R スピーカーから、リスニングポジションま 
での距離を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜34.00 m 、] .□〜80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、10.0 ft 

* サラウンドバックスピーカーの本数により表示び変わります。 

SWFR 

サブウーファーから、 U スニングポジションまでの距離を設 


定します。 


巧変範囲： 0.30 〜 
初期設定： 3.0 m 、 

'24.00 m 、] .□〜80.0 ft 

10.0 ft 


PRES L 

プレゼンス L スピーカーから、 U スニングポジションまでの距 
離を設定しまず。 

巧変範囲： 0.30〜34.00 m 、] .□〜80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、10.0 ft 

PRES R 

プレゼンス[^スピーカーから、 U スこングポジションまでの距 
離を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜34.00 m 、] .□〜80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、10.0 ft 


可変範囲： 0.30〜24.00 m 、 1.□〜80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、 10.0 ft 


選択項目： meters、feet 
初期設定 ： meters 


可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.□〜80.0れ 
初期設定： 3.0 m 、 10.0 ft 


■ 


編 — からのニングポジ … 譲位置)まで 


設定する (SP DISTANCE) 


音青出力の設定を変更する (SOUND MENU) 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク覆をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で謹を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音声出力の設定を変更ずる (SOUND MENU) 


11 1 1111111111 1II 

II II 1111111111 
I I I I lU m I I Bl HH I I 

I I II III Mtl I 1111 

II I I I I I I I I 11111 
■ I HU I II II iinm 
ぐ.，、 I • I 11 1 1"" I 

j 卜づ |_| |\| pJ j'" j II B 


尸 — r"iI で 

I" it' j j j..j I 

申 




CHANNEL 

音色を調整するスピーカーを選びます。 



低域効果音の音量を調節 ) 

ごルビーデジタル、 DTS 、 および AAC 信号に含ま; 


* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示び変わります。 

グラフィックイコライヴーでは、 63 Hz 、 1目日 Hz 、 40日 Hz 、 
] kHz 、2.5 kHz 、6.3 kHz 、 ISkHz の周波数帯を、それぞれ調整 
でさるよラになっています。 

A / V キーで、調整する周波数帯を選びます。 

く]/>キーで、選んだ周波数帯のゲインを調整します。ゲインの巧 
変範囲は、一目 d 巨〜+目 d 巨です。 

( W 12 B 

AUTO SETUP ですでに音色を調整している場合は 、 AUTO 
SETUP での調整と 、 GRAPHIC EQ での調整のどちらを有効に 
するか選ぶことがでさます （「EQ SELECT 」 の表示が出ます)。 

- PEQ を選ぶと 、 AUTO SETUP での調整を有効にします。 

- GEQ を選ぶと、 GRAPH に EQ での調整を有効にします。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 および AAC 信号に含まれる、 LFE (低域効果音)の音量を調節します。スピーカーで音を 
聴く場合と、へッドホンで音を聴く場合を個別に調節でさます。 


r 設定のしかた- 

カーソル ( A / V / づ />) キーで 、 MANUAL SETUP - 
画面で旨受定を変更します。 


"% 


ぷ 0 UND MENU 一 LFE LEVEL を選び 、 LFE LEVEL 




J 


低域効果音の音量を調節する (LFE LEVEL) 


選択項目 ： FRONT L (フ□ント L)、FRONT R (フ□ント R )、 CENTER (セン 
夕一)、 SURRL (サラウンド L )、 SURRR (サラウンド R)、SURR 
己(サラウンドバック）*、 S 巨 L (サラウンドバック!_)*、 S 己 R (サラ 
ウンドバック R)*、PRES L (プレゼンス L)、PRES R (プレゼンス 
R) 



SPEAKER 

スピーカーで音を聴 < 場合の LFE の音量を調節します。 


可変範囲： 一 20 d 巨〜 Od 巨 
初期設定： 0服 


HEADPHONE 

へッドホンで音を聴<場合の LFE の音量を調節します。 


可変範囲：一己 Od 巨〜 Od 巨 
初期設定： 0服 


ごを意 - 

お使いになるサブウーファーやへッドホンの性能に応じて音 
量を調節してください。 


LFE (低域効果音)とは？ 


映画の爆発シーンなど、意図されたシーンでのみ出力され 
る、重低音による効果音です。 


g ス ピーカーの音をを調節する (GRAPHIC EQ) 

グラフィックイコライヴーを使用して、それぞれのスピーカーの音色を合わせます。 

で 設定のしかた I 

力ーソル(么 /▽/ づ/杉)キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 GRAPH に EQ を選び 、 GRAPHIC 
EQ 画面で設定を変更します。 

V _ J 
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音声出力の設定を変更する (SOUND MENU) 


ドルビーデジタル / DTS 再生時のダイナミックレンジ(最大音量か日最ル音量までの幅)を、3段階から選びます。 
スピーカーで音を聴く場合と、へッドホンで音を聴く場合を個別に選べます。 

設定のしかた — 

力ーソル （ A / マ/づ/^)キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 DYNAMIC RANGE を遇び、 
DYNAMIC RANGE 画面で設定を変更します。 


SP 

スピーカーで音を聴く場合のダイナミックレンジを選びます。 
還択項目 ： MAX (最大)、 ST □(標準)、 MIN 撮ル） 

初期設定 ： MAX 

HP 

へッドホンで音を聴く場合のダイナ S ックレンジを選びます。 
還択項目 ： MAX (最大)、 ST □(標準)、 MIN 撮ル） 

初期設定 ： MAX 


出カレベル 


MAX 

入力された信号をリニアに再生するダイナ5ックレンジです。 

STD 

一般的な家庭用として巧奨するダイナ5ックレンジです。 

MIN 

ル音量でち聴さやすく、夜間に音声を楽しむのに適したダイナ 
S ックレンジでず。 



入カレベル 


どれだけルさな音から、どれだけ大をな音までを雑音や歪み 
なく再をでさるかを数値で表わしたものです。 


タイナミックレンジを設定する (DYNAMIC RANGE) 


ダイナ s ックレンジとは？ 


本機について いろいろな再生のしかたすジナルの U スニング環境をミる 便利な機能 


リモ n ンを使いこなず その他の情報 



41 

























音声出力の設定を変更ずる (SOUND MENU) 


1 <1/0丰一を巧しで* ITEST TONEJ を ON 

に設定ずる 

テスト I -ーンび出力されます。 


2 VOL +/- キーを巧して、音量を調節する 


3 スキーを巧して、 rOUTPUTJ を選ぶ 

4 づ / た キーを巧して、音のつなびりを確認し 
たいスピーカーを選ぶ 

選択項目 ： FRONT L / R、FRONT し CENTER 、 
FRONT R 、 SUR . R 、 SUR . B*、SB R *、 
SB . L *、 SUR . L 、 SWFR、PRESENCE 
初期設定 ： FRONT L/R 

* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わり 
ます。 


5 スキーを巧して、 rFRQJ を選ぶ 

Q づ/たキーを巧して、確認にほう固液数を愚ぶ 

選択項目： 3已〜2已 OHz、WIDE 
初期設定： 88 Hz 


7 サブウーファーの音量を、サブウーファー測 
で m 節ずる 

手順4で選んだスピーカーとの音と比較して、自然な 
音量に調節します。 


サブウーファーの音量調節だけでな<、 U スニング J レームの1田或特 
性を確認することにを応用できます。特に超低域では、リスニング 
ポジシヨンやスピーカーの設置場所、サブウーファーの位相によ 
り、状態び大さくをわりますので、いろいろお試しください。 

广 ごを意 - . 

-へッドホンを接続していると、調節できません。へッドホン 
を PHONES 端子から外してください。 

•音量を上げすざないよラにごミ主意ください。 

-テストトーンは全帯域ノイズからバンドパスフイルターで切 
り出してつくられていますので、単一周波数の音とは性質び 
異なります。特に已 OHzUI 下ではレベルの変動び目立ちます 
び故障ではありません。 

V J 


サブウーファーの動作を確認する (LOW PROTEST) 

サブウーファーの動作や、サブウーファーと各スピーカーからの音のつなびりを、周波数の低いテストトーンで確 
認します。 

广 設定のしかた 、 

力ーソル(么 /▽/ づ />) キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 LOW FRQ ' TEST を選び 、 LOW 
FRQ . TEST 画面で設定を変更します。 

V_ J 
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音声出力の設定を変更ずる (SOUND MENU) 


I へッ ドホンの出力音声の音をを調整する (HP TONE CTRL ) 

へツドホンか日出力される音声の、低音域と高音域を調節します。 

設定のしかた 

力ーソ J レ ( A / V /^>) キーで、 MANUAL SETUP 一 S 日 UND MENU 一 HP T 日 NE CTRL を選び、 HP TONE 
CTRL 画面で設定を変更します。 

BASS 

低音域の音色を調節します。 

巧変範囲：-巨犯〜+巨服 
初期設定： OdB 

TRBL 

高音域の音色を調節しまず。 

巧変範囲：-巨 d 日〜+巨服 
初期設定： OdB 


その他の音声出力を設定する (AUDIO SET) 

音声と映像のずれを補正したり、 AAC モノラル音声の出力を設定します。 

設定のしかた 

力ーソ J レキーで、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 AUDIO SET を遇び、 AUDIO SET 
画面で設定を変更します。 


DIALG.LIFT 

会話など、中央から聴こえる音をプレゼンス L / R スピーカーに 
振り分けて、より高し)位置か5聴こえるように調節することび 
できます(セットメニユ ー 「SPEAKER SET 」 の 「PRESENCE 
SP 」 を YES に設定したときのみ表示されます)。 

還択項目： ON、OFF 
巧期設定： OFF 

DUAL MONO 

目 S / 地上波デジタ J レ放送などで使われているモノラ J レニ重音 
声入力時に、どの音声を出力するか設定しまず。 


主音声のみをフ□ント L / R スピーカーから出力しまず。 

SUB 

副音声のみをフ□ント L / R スピーカーから出力しまず。 

ALL 

主音声と副音声をフ□ント L / R スピーカーから出力しま 
す。 

て出力ずることにより補正します。 

音を遅らせる時間を設定しまず。 

可変範囲： 〇〜240 ms 
初期設定： 0 ms 


選択項目： MAIN 、 SUB . ALL 
初期設定 ： MAIN 

MAIN 



AUDIO MUTE 

ミュート(消音)時に下げる音量を調節しまず。 

選択項目： MUTE 、-20 d 日 
初期設定 ： MUTE 

MUTE 

完全に消音し、無音にします。 

-20 服 

いま聴いている音量よりを、 20 d 巨下げて再生します。 

AUDIO DELAY 

デジタル処理された映像が、音声よりも遅れて出力されるこ 
とがあります。この出カタイミングのずれを、音声を遅らせ 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK II ング獲をっくる 


便利な機能 


セットメ II ユ—で謹臺更畫 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音声出力の設定を変更ずる (SOUND MENU) 


ヴラクン F パックスピーカーと プレゼンスス ピーカーの 
優巧順位を設定する ( PR / SBch SELECT ) 


ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、サラウンドバック成分びあるソースをシネマ DSP 音場プ□グラムで再生す 
るとさに、優先的に音を出すスピーカーを遇びます。 

設定のしかた 

力ーソル ( A / V / づ/た)キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 PR / SB 巳 h SELECT を選び、 PR / 
SBch SELECT 画面で設定を変更します。 



逞巧項目： PRch、SBch 
初期設定 ： SBch 

PRch 

サラウンドバック成分びあるソースを再生中でも、プレゼンス 
成分びプレゼンス L / R スピーカーから出力されます。 

このとき、サラウンドバック成分はサラウンド L / R スピーカー 
に振り分けられて出力されます。 

SBch 

サラウンドバック成分びあるソースを再生中は、サラウンド 
バックス ピーカーから 音を出します。 

このとを、プレゼンス成分はフロント L / R スピーカーに振り分 
けられて出力されます。 


m 

















入出力端テの割り当てなど、信号の入出力に関する設置を行います。 


入出力端子の割り尝てを変更する (1/ 〇 ASSIGNMENT ) 

使巧する機器と、本機のコンポーネントビデオ / D 4 ビデオ入力端モやデジタル入出力端テの機器名び異なる場合 
に、使用する機器に合わせて端テを割り当てることびできます。割り当てを変更すると、変更後の機器を入力選択 
キーで選択でさます。 

ここでは、 DVD レ〕ーダーを接続し、各端テの割り当てを rDVR / VCR 2」 に設定する場合を例に説明します。設定 
後は入力還択キーの rDVR / VCR 2」 を巧すと、 DVD レ〕ーダーを運択できます。 

設定のしかた 

力ーソル(么/^/づ/杉)キーで 、 MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 一 I/O ASSIGNMENT を遇び、 I/O 
ASS に NMENT 画面で設定を変更します。 

’ ：1 7 ：：：-.： IT CMPNT-V INPUT [A] 旧 ] 

Wii り；’’ I’l iWiU ; コンポーネントビデオ / D 4 ビデオ入力端子の割り当てを変更しま 

尸 "1 1". I I !"•. . I I r-. . J 

"T I L.j I II II n n II I ,i i, ,i h..... i. .i i . 巧 ... ■■ g 〇 

....... i :. k ' i'K -:i 選択項目： DVD 、 CD - R 、 DVR / VCR 2. VCRl 、 V - 冉 UX、C 曰 L / SAT 、 

- / r .. T-M DTV 

" " 初期設定： [ A ] DVD . [ B]DTV 

例；コンポーネントビデオ入力 （ DVD ) 端子に DVD レコーダーを 
^_ ) 接続した場合、 [ A ] の設定を rDVR / VCR 2」 に変更します。 


OPTICAL OUT (1 ) 似 

光デジタル出力端子の割り当てを変更しまず。 

選択項目： MD / TAPE 、 CD - R 、 CD 、 PHONO 、 DVR / VCR 2. VCR ]、 V - 
AUX 、 C 巨 L / SAT 、 DTV、DVD 
初期設定： （1) MD / TAPE 、(2) CD-R 

例：光デジタル出力 ( MD / TAPE ) 端テに DVD レ〕ーダーを接続し 
た場含、 （1) の設定を rDVR / VCR 2」 に変更しまず。 


OPTICAL IN(3)(4)(5)(6) 

光デジタル入力端子の割り当てを変更しまず。 

選択項 g : CD 、 PHONO 、 D \/ Fl / VCFi 2、 VCFM 、 C 巨 L / SAT 、 DTV 、 
DVD 、 MD / TAPE 、 CD-R 
初期設定： （3) CD 、（4) DVD 、(5 )DTV 

例：光デジタル入力 ( DVD ) 端子に DVD レコーダーを接続した場 
合、 （4) の設定を rDVR / VCR 2」 に変更しまず。 


C0AXIALIN(7)(8)(9) 

同軸デジタル入力端子の割り当てを変更します。 

選択項目： CD 、 PHONO 、 DVR / VCFi 2、 VCFil 、 V - 冉 UX、C 日 L / SAT 、 
DTV 、 DVD 、 MD / TAPE 、 CD-R 
初期設定： （7) CD 、(8) DVD . (9) DVR / VCR 吕 

例：同軸デジタル入力 ( DVD ) 端子に DVD レコーダーを接続した 
場合、 （8) の設定を rDVR / VCR 2」 に変更します。 





本機について 


いろいろな再生のしかたすジナルの U スニング坦境をっくる 


便利な機能 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


セットメ II ユ—で囊臺更ずる 
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入出力の設定を変更ずる （INPUT MENU ) 


1 入力還巧キーを巧して、名前を類ずる入力 
を還ぶ 


9 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライドさ 
せて、 iAMP を還ぶ 


3 づ / た キーを巧して、変更ずる文字またはス 
ぺースに、_(アンダーバ ー) ををわせる 


4 L のキ-を巧して入力する文字を選ぶ 

入力でさる文字はじ(下のとおりです。 

• アルファべット大文字： A 〜 Z 
• アルファベットル文字： a 〜 Z 
• 数字： 〇〜白 

• 記号： #* + ,-./: <>? 

• スペース(空白） 

文字は最大8文字まで入力できます。手順3と4を繰り 
返して、文字を入力していさます。 


5 入力び媛ねつたら、 B 义字目に力ーソルを巧 
動し 、〇丰一を巧す 


電源を入れたとをに適用する入カモードを設定する (INPUT MODE) 


電源を入れたとさに適用する入カモードを設定します。 


f 設定のしかた I 


力ーソル(么 /▽/ づ />) キーで 、 MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 一 INPUT MODE を選び 、 INPUT 
MODE 画面で設定を変更します。 


V. 



還お項目： AUTO、LAST 
技]期設を： AUTO 


AUTO 

自動的に入カモードを AUTO に設定します。 

LAST 

前回使っていた入カモードを適用します。 

ごま意- 


LAST を選択してち、 EXTD . SUR キーで設定した内容は記 
憶されません。 


入力をを変更する (INPUT RENAME ) 


各入力名を変更することびできます。変更後はその名前で本体のディスプレイに入力び表示されます。 


尸 


設定のしかた 

力ーソル ( A / V / づ/杉)キーで 、 MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 一 INPUT RENAME を選び 、 INPUT 
RENAME 画面で設定を変更します。 
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入出力の設定を変更ずる （INPUT MENU ) 


MULTI CH INPUT 端子に入力された信号の振り分けを設 
定する (MULTI CH INPUT ) 


MULTI CH INPUT 端テに接続されたソースの入力信号の振り分け先を設定します。 




設定のしかた 

力ーソ J レ ( A /^/ づ />) キーで 、 MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 一 MULTI CH INPUT を選び 、 MULTI 
CH INPUT 画面で設定を変更します。 



色 CH/8CH 

入力する信号のチャンネル数を設定します。 


還択項目： 6 CH 、8 CH 
初期設定：巳 CH 


色 CH 

6チャンネ j レ信号を入力するとさの設定です。 

8CH 

8チャンネル信号を入力するとをの設定です。アナログ音声入 
力端子をフロントチャンネル用の端子として使いまず。 

8 CH に設定した場合、フロントチャンネル用の端子として使ラア 
ナ□グ音声入力端子を選ぶことびでさます。 

U モコンの▽キーを押してから、づ/^キーで端子を還びまず。 

(WEvB 

8 CH に設定した場合に、バックグラウンドビデオ機能 （1 9ぺ一 
ジ)で映像を選ぶとさは、選びたい映像び入力されている映像入 
力端テと同じ名前のアナログ音声入力端子をフロントチャンネル 
用に設定してくださし、。 

CENTER 

CENTER 端子に入力された信号の振り分け先を設定します。 


選択項目： CENTEFi、FRONT 
初期設定 ： CENTER 


CENTER 

入力された信号はセンタースピーカーから出力されます。 

FRONT 

入力された信号はフ□ント L / R スピーカーから出力されます。 

SWFR 

SU 目 W 日日 FER 端テに入力された信号の振り分け先を設定しま 
す。 


選択項目： SWFR、FRONT 
初期設定 ： SWFR 


SWFR 

入力された信号はサブウーファーから出力されます。 

FRONT 

入力された信号はフ□ント L / R スピーカーから出力されます。 

SL/SR 

SURR 日 UND 端テに入力された信号の振り分け先を設定します。 


選択項巨： SL / SR、FRONT 
初期設定： SL/SR 


SL/SR 

入力され rd 言号はサラウンド L / R スピーカーから出力されま 
す。 

FRONT 

入力された信号はフ□ント L / R スピーカーから出力されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 


セットメ II ユ—で謹墓更畫 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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DIMMER 

前面のディスプレイ表示の明るさを調節します。 

数値がルさいほど表示が暗<なり、数値が大さいほど表示が 
明る < なります。 


OSD SHIFT 

オンスク U —ン表示を表おする上下位置を調節します。 

可変範囲：-日让方)〜+已(下方） 

初期設定：0 

GRAY BACK 

ビデオ信号が入力されていない場合のオンスク U —ン表示の 
設定をします。 


AUTO 

ビデオ信号が入力されていない場合に、グレーの背景を表 
示して、オンスク U —ン表示を表おします。 

OFF 

ビデオ信号が入力されていない場含に、オンスク U —ン表 
示を表示しません。 

广 ごミ主意- 

白 RAY 目 ACK が日 FF に設定されていると、コンポーネン 
トビデオ信号だけが入力されているときにはオンスク 
U —ン表示は表示されません。 


V CONV. 

コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に変換するかしない 
か、および S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換ず 
るかしないかを設定します。 


ON 

コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に、 S ビデオ信号 
をコンポーネントビデオ信号に変換します。 

OFF 

変換しません。 

广 ごを意- . 

. ビデオデッキから入力したビデオ信号または S ビデオ信 
号をコンポーネントビデオ信号に変換する場合、ビデオ 
デッキの性能によっては画像が乱れる場合がありまず。 

•日 FF に設定した場合でも、セットメこユーを表示させる 
とさは、各信号が上位変換されて出力されます。 


CMPNT OSD 

コンポーネントビデオまたは D 4 ビデオ端テ （MONITOR 
日 UT ) からセツト X ニューやテスト I -ーン、音場プ□グラムパ 
ラメーター表示のオンスク U —ン信号を出すか出さないかを 
設定します。 


ON 

コンポーネントビデオまたは D 4 ビデオ端テ (MONITOR 
日 UT ) からオンスク U - ン信号を出します。 

OFF 

コンポーネントビデオまたは D 4 ビデオ端テ (MONITOR 
日 UT ) からオンスク U - ン信号を出しません。 


選択項目： ON、OFF 
初期設定： ON _ 


可変範囲： 一4〜〇 
初期設定：0 


選択項目： AUTO、OFF 
初期設定 ： AUTO 


選択項目： ON、OFF 
初期設定： ON 


その他の設定を類する (OPTIC® 曲 NU) 


お好みに応じて表示の設定を変更したり、変更した設定値を保護します。 


表示の設定を変更する (DISPLAY SET ) _ 

本体ディスプレイの明るさや、オンスク U —ン画面の皆景や表示位置などを調節します。 

旷 設疋のしかた う 

力ーソ J レ ( A /^/^>) キーで、 MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 DISPLA 丫 SET を選び、 DISPLAY 
SET 画面で設定を変更します。 

V- J 


800 NF 

■ 。 b - 0早 
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その他の設定を変更ずる（日 PTION MENU ) 


変更した設定値を保護する (MEMORY GUARD ) 

変更した設定値を保護します。 ON に設定すると、誤操作による設定値の変更を防ぐことびできます。 

^ 巧左のレかた I 飞 

力ーソ J レ ( A / V / づ A >) キーで、 MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 MEMORY GUARD を選び、 
MEMORY GUAR □画面で設定を変更します。 

V J 


選択項目： ON、OFF 

初期設定： OFF _ 

日 N に設定するとし下の設定が保護されます。 

-音場プ□グラムパラーターの設定 
.「 MEM 日 RY GUARD 」 しがが D セット こューの設定 
• 各スピーカーの音量設定 
• オンスク U —ン表示の設定 


厂 ごま意- . 

MEMORY GUARD が日 N に設定されていると、テストトー 
ンを使用したり他のセツト X こユー項目を選択することはで 
さません。 


音場プログラムパラメーターを初期化する ( PARAM . INI ) 


変更した音場プ□グラムパラメーターを初期設定に戻します。 

广 欧定のしびた 

力ーソル(么/▽/^〇)キーで 、 MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 PARAM . INI を選び、 PARAM . INI 
画面で設定を変更します。 

心 _ J 


設定び変更されている音場プ□グラムは、そのプ□グラムま号の 
前にアスタ U スク （*) び表示されまず。 U モコンの数字/音場プ〇 
グラムキーで、パラメーターを初期設定に戻したい音場プ□グラ 
ムを選んでください。 

广 ご注意-- 

•一度音場プ□グラムパラメーターを初期設定に戻してしまラ 
と、初期化前の状態には戻せません。 

•それぞれの音場プ□グラムを個別に初期設定に戻すことはで 
きません。誤って初期化してしまったとをのために、パラ 
メーターを変更したとさは記録しておいてください。 

• セツトメニユ ー 「MEMORY GUARD 」 び ON に設定されてい 
ると、音場プログラムパラメーターを初期設定に戻すことは 
でさません。 




本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク環境をっくる 


便利な機能 


セットメ II ユ-で謹を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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その他の設定を変更ずる （OPTION MENU) 


スピーカー已の設置場所を設定するに ONE SET ) 

リアパネルの FRONT SPEAKER B 端テに接続したスピーカーの設置場所を設定します。 

f 設定のしかた I 

力ーソル ( A / V / づ />) キーで 、 MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 ZONE SET を選び 、 ZONE SET 
I 画面で設定を変更します。 1 



SPB 

U アパネルの FRONT SPEAKERS 目端テに接続したスピーカー 
(スピーカー目)を、別の部屋で使ラか使わないかを設定します。 
選択項目： MAIN 、 ZONE 曰 

初期設定 ： MAIN _ 

MAIN 

X インリスこン グルームで 使ラとさの設定でず。スピーカー A 
とスピーカー目の出力のオン/オフは 、 SPEAKERS A / 目ス 
イッチで切り替えます。 

ZONEB 

別の部屋で使ラとさの設定です。スピーカー A の出力をオフ、 
スピーカー目の出力をオンにすると、メインルームに設置して 
いるすべてのスピーカーから、音が出なくなります。 


ごミ主意_ 

. ZONE 目に設定して使用する場合、本機の PH 日 NES 端子に 
ヘッドホンを差し込むと、ヘッドホンとスピーカー目の両ち 
から音声が出力されます。 

• ZONE 目に設定してお使いの場合、音場プ□グラムを選んで 
音場効果をかけると、自動的にバーチャルシネマ DSP モー 
、ドの再生になります。 , 
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他の機器の U モコン信号を記憶させたり、 U モコンコードを設定することにより、本機のリモコンで、 DVD プレー 
ヤーや CD プレーヤー、テレビなど本機じ(外の A V 機器を操作することびできます。また、マク□機能を使うと、一 
連のキー操作を]つのキーででさるよラになり、操作性び格段に向上します。 


他の機器の操作に使ラキーは、下図の点線で囲んだ部分 
です。入力選択キーまたは SELECT A / ▽キーで選んだ 
機器によって、各キーの機能び変わります。リモコン 
ディスプレイには、選んだ機器の名前び表示されます。 


□FF ON MACRO LEARN CLEAR RENAME 

nti—o 000 


©YAMAHA 



入力選択キーおよび csy [互] キーごとにリモコ 
ンコードを設定ずることで、14台までの異な 
る機器を操作できまず(己3〜白〇ベージ） 

. 番号キーなど他の機器を体で使ラ場合、 AMP/SOURCE/ 
TV スイッチを SOURCE にセットしてご使用ください。 

•本機に関係なくテレビの U モコンとして使ラ場合、 AMP/ 
SOURCE/TV スイッチを TV にセツトしてご使用ください。 


雨 

SEL£CT - 

の 


+ 

TVVOL 


SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


A/ 曰 / C/D/g 

I TV MUTE I ITV input] [ ^MUTE I 



STEREO HALL JAZZ ROCK 

を息のを 

ENTERTAIN MUSIC TV TUTR MOVIE 

ををのの 

THX STANDARD EXTD SUR. 

のの顿顿 

I I [00 j 〔 KIC ] [OOI j 

I 0 I I □ I I 口。 I I I 


' SE 1 _ECT 
A / V +- 

(已 2 ベージ) 


本機の操作に使用するキーは下図の白色で示した部分で 
す。点線部分内のキー(共通操作キー)はどのモードでち 
機能します。その他の白色部分のキーを使用するには 
AMP / SOURCE / TV スイッチをスライドさせて 、 AMP 
を選びます。 


卜 1 I 。"1 


の の 
〇 〇 



〇 〇 

〇 〇 〇:〇 


V-AUX CBL/SAT 


0 0 0 0 

DTV V己 R 1 DVR/VCR2 DVD I 

.0 0 0 OJ 


jwMUTEj 〔TV INPUT」 


[MUTE] 




'回 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 

ち 

JRE DIRECt| 


IMENuj I I j 


日 0 日 

TEST I I ON 祀拓 EN I STRAIGHT ' 

[return j し V 」 [D が uwj J [ j I. 

し E ご E_n 」 

STEREO HALL JAZZ ROCK 

のののの 

ENTERTAIN MUSIC TV THTR MOVIE 

巧©のの 

TUX STANDARD EXTD SUR. 

田の顿顿 

[I j I KKI j [ [>01 I 

r 〇 ~1 foi 

OFF ON 

血 


MACRO LEARN CLEAR RE-NAME 

-0000 


®YAIVIAHA 




音場プ□グラムキーなど本機主体で使ラ場合、 AMP/ 
S 日 URCE/TV スイッチを AMP にセツトしてご使用くださ 
し、。 


. 共通操作キー 


入力選択キーと 
ran / r 百キーはリ- 
モコンを各機器の 
操作用に切り曾え 
まず。 

ren/r 百 n キーは本 
機の入力とは関保 
なく他の機器を操 
作でをまず。 
初期設定は W 下の 
とお0でず。 

HAH : LD プレーャー 
CE : テープデッキ 



回 

SELECT 

四 


本機を操作する 他の機器を操作する 


沿：； 1Z 


曰 

囚 


i£D 5 员 

にろ巧 ！；} 

空 DI2D 

S 巧 ID 巧 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ,ノグ震をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で靈を変更呈 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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u モコンのはた己さ 


\操作する機器を切り替える\ 

SELECTA / ▽キーを巧すと、入カソースは切り替えず 
に、 U モコンで操作する機器だけを切り替えることびで 
さます。操作でさる機器は I 」モコンディスプレイに表示 
されます。 



OPTN (オプション)モード 

入力選択キーでの切り替えに関係なく操作したい機能 
をラーニングする場合は、 OPTN にラーニングすると便 
利です。 

SELECT ▽キーを巧して rOPTN 」 を選ぶと、ラーニング 
した機器を操作することびでさます。 


AMP / SOURCE / TV ス 
イッチの役割 



• 音場プ□グラムキーなど本機を体で使ラ場合 
-AMP にセツトします。 

• 番号キーなど他の機器を体で使ラ場合 
一 SOURCE にセツトします。 

•本機に関係なくテレビの U モコンとして使ラ場合 
^ TV にセツトします。 



(PE37B 

マクロ機能(日4ぺージ)だけに使う U モコン信号は、 OPTN 
モードにしてラーニングすることをおすすめします。 

广 ごミち意 - N 

日 PTN モードには、リモコンコードを登録でさませ 
、 ん。 , 


が 


































1 AMP/SOURCE/TV スイッチをスライ 
ドさせて、 AMP または SOURCE を選ぶ 


9 設定を変ちしたい入力選がキ—を巧す 


の —。" MACRO! LEARN ^ CLEAR «-WHE 

□D— 〇 I 0 o o 


T 


I が I 「故 I I が I r 典 I 

1~ 〇 ~1 [~ 〇 1 HE] 


STEREO HALL JAS ROCK 

の尽）尽）狂) 

rjTERTAIN MUS に TV THTP MOVIE 

©のの狂) 


THX STANDARD EXTD SUR. 

のの風風 


TV I 

o 


[MUTE] 


A/B/C/D/l 
[tv MUTE I ITVINPUTI 

LEVEL _ 曲*… PURE 口。口 I 

n^i IA1 I menu] I_] 

F" (岡円 s 


TEST ON SCREEN STRAIGHT 

iRTim] I ? I I display] [ I 



◎ 






4,6 


3,7 


3 LEARN ボタンを 3 砂な上巧し続ける 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに、機器の種類（ライブラ U -) 
と、選んだ入カソースの名前び交互に表示されま 
す。 




U モコンコードを設定することにより、本機のリモコン 
で他のメーカーの機器を操作することびでさます。 I 」モ 
コンコードは各入力選択キーまたは m / m キーに設定 
することびできます。 [ AJ . CE 、 TUNER 、 CD 、 
MULTI CH IN 、 MD / TAPE 、 CD - R 、 DVR / VCR 2、 
DVD の機器操作キーには工場出荷時にあ日かじめヤマ 
八の U モコンコードび設定されています。 


巧期設定 


入力選択キー 

ライブラリー 

ャマ A 初期設定コード 

予備コード 

の 

LD 

2200 

- 

团 

TAPE 

2700 

2701 

PHONO 

TV 

- 

- 

TUNER 

TUN 

2600 

0203,1203,1358,2601 

CD 

CD 

2300 

2301 

MULTI CH IN 

DVD 

2102 

日引7,日日郎，日日72, 
2100,2101 

V-AUX 

VCR 

- 

- 

CBL/SAT 

CAB 

- 

- 

MD/TAPE 

MD 

2己00 

2已 01. 2巳02 

CD-R 

CDR 

2400 

- 

DTV 

TV 

- 

- 

VCRl 

VCR 

- 

- 

DVR/VCR2 

DVR 

2807 

- 

DVD 

DVD 

2102 

扼1ス日日郎，服72, 
2100,2101 


广 ご注意 - 

お使いのヤマ八機器によっては、上図の r ヤマ八初期設定 
コード」では、操作でさない場合びあります。この場合 
は、ヤマ八の r 予備コード」をお試しください。 

^- - - y 


リモ〕ンで操作する機器を設定する 


器を操作ずる 


本機について j 一 いろいろな再生のしかた I I ォ U ジナルの U スニング獨境をっ<る-^ 便利な機能 


巧 ？ D 

"DIDfD 

呈 § 

巧巧〇 


セットメ号-で靈を変更ず 




siD^iD 

soiDIDS 


その他の情報 


リモ n ンを使いこなず 
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本機のリモコンで本機!•リタ'!•の機器を操作ずる 


— 一口■の \ 

• LEARN ボタンは3秒け上押しつづけてください。短く 
押して離すと、ラーニングモードに切り替わります (61 

ぺ 一 ：ハ 

• 手順3し U 降の操作は、それぞれ操作後30秒！;!内に行つ 
てください。そのままにしておくと U モコンコード設定 
び自動的に中止されまず。この場合は、手順3から操作 
しなおしてください。 


設定されている機器の種類(ライブラリー) 
をを更する場をは、づ化>キーを巧して、 
使いたい機巧の種類を選ぶ 

本機のリモコンには、 AMP 、 TV、CAB 
( CABLE )、 SAT ( SATELUTE )、 VCR 、 DVD 、 
DVR 、 LD 、 CD 、 CDR ( CD - R )、 MD、TAP 
( TAPE )、 TUN ( TUNER ) の] 3 種類のライブラ 
1」一び用意されています。 



广 ごミ主意- 

[ アンプライブラリー (L;AMP) は変更しないでください。 


7 LEARN ボタンを巧して 、ソモコンコー 
ドの設定を終了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


3 動巧確認をする 

POWER や PLAY などの各キーで、お使いの機器 
び正しく動作するか確認してください。正しく動 
作しないとさは、同じメーカーの別のリモコン 
コードを選んでみてください。 


广 ごを意- 

-付属のリモコンは、巿販されているずベての A V機器(ヤ 
マノ VAV 機器を含む)のリモコンコードを内蔵しているわ 
けではありませんので、お手持ちの A V機器を操作でさな 
い場合びありまず。いずれの U モコンコードでを操作び 
でさない場合は、ラーニング機能 (6 1ページ)を利用する 
か、お使いの機器に付属のリモコンをお使いください。 

-1つの入力選択キーに巧して、1つの U モコンコードしか 
設定でをません。 

•ずでにラーニングやマク□を設定している場合、ラーニ 
ングまたはマク□による機能び、 U モコンコードの機能 
より優先されます。 

-手順で指定されたキーし U 外を操作したり、2つ(上のキー 
を同時に操作したりずると、 U モコンデイスプレイに 
「ERROR」 と表示されます。このような場合は手順に沿つ 
てはじめから操作しなおしてください。 


4 ENTER キーを 巧ず 

設定されている I 」モコンコードび I 」モコンデイス 
プレイに表示されます。 

广 ごミち意-^ 

選んだ機器用にリモコンコードが設定されていない場 
は、「日日日0」と U モコンデイスプレイに表示されます。 

v _ J 



数字キーを巧して、4衍の U モコンコード 
をスカする 

U モコンコードについては、 「 U モコンコードー 
覧」（已已、已6ぺージ)を参照してください。 


STEREO HALL JAZZ ROCK 

るをのる 


ENTERTAIN MUSIC TV THTR MOVIE 



Q ENTER キーを巧ず 

U モコンコードび正しく入力されると、リモコン 
ディスプレイにの K 」 と表示されます。 


ごを意-- 

リモコンコードび正しく入力されなかった場合は、 U モ 

コンデイスプレイに 「NG」 と表示されます。このような場 

合は手順3から操作しなおしてください。 

V_ y 


54 






















































本機のリモコンで本機!•ソ外の機器を操作ずる 


y モコン— ド—覧 

本機の U モコンに内蔵のライブラ U - は全世界対応です。下表はをに日本で流通しているメーカーのコードを抜粋 
したちのです。下表のメーカー製品であってち形式、年式によって使用できないちのびあります。他社のリモコン 
コードを設定した場合、機種によっては操作できないもの、または限日れた機能しか操作できないものびあります。 
この場合は、お使いの機器専用の U モコンをご利用ください。 


メーカーち リモコンコード 


TV 

DAEWOO 

003 已 

00 已 7 

0064 

0119 

0]3 百 


0181 

0197 

020 巳 

0207 

0401 


0478 

0 巨已〇 

0661 

1688 


FUJITSU 

0710 

083 巨 




FUNAI 

0207 

0198 

0291 



GOLDSTAR 

00 已 7 

0064 

0136 

0181 

020 已 


0404 





HITACHI 

003 色 

00 巳 7 

0119 

0132 

0136 


0172 

0190 

020 百 

02 百 2 

0383 


〇已 08 

〇已 7 百 

0 巨〇已 

1172 

1283 

LG 

00 己 7 

0064 

0087 

0]3 已 

020 百 


0741 





MITSUBISHI 

00 己 7 

0120 

0]3 百 

0177 

0181 


020 巳 

0207 

02 色 3 

0277 

〇已 39 


0863 

1277 




NEC 

003 色 

00 巳 7 

0078 

0181 

0183 


0197 

020 已 

0482 

〇已 24 

1731 

PANASONIC 

0064 

0078 

0081 

0190 

0277 


0 巨 77 

1437 




PHILIPS 

0027 

00 已 7 

0064 

0078 

0081 


0119 

0]3 已 

020 百 

0401 

〇已 83 


0717 

1481 




PIONEER 

0136 

0190 

0193 

0314 

070 巨 


0787 

0893 




SAMSUNG 

003 巨 

00 已 7 

0064 

0087 

0117 


0119 

0181 

020 已 

0291 

0397 


〇已 83 

0 巨 ] 4 

0 巨 4 已 

0729 

0793 


0839 

0841 




SANYO 

0131 

0181 

0207 

023 已 

0366 


082 色 





SHARP 

00 已 7 

0120 

0 巨 77 



SONY 

0027 

0 巨 77 

08 色 ] 

1127 

] 已 32 


1678 





TOSHIBA 

0087 

0181 

0183 

〇已 3 百 

0 巨 4 已 


0 巨 77 

08 巳 9 

1283 

1383 

1683 


1731 





VICTOR 

0080 

0277 

0 巨 77 

0 巨 80 


YAMAHA 

00 已 7 

079 色 

08 色 0 

2902 



2900 ( プ □ ジエクター ) 2901 

( プロジェクター ) 

ケーブル TV チューナー 

PIONEER 

0171 

0 已色〇 

0904 

1904 


BS デジタルチューナー 

PAN 冉 SON に 

0274 

0728 

0874 

1347 


SONY 

0666 

0874 

1666 



TOSHIBA 

077 巨 

0817 

1776 




メーカーち U モコンコード 


テープデッキ 

AIWA 

00 己 6 





MAR 冉 NTZ 

00 己 6 





PIONEER 

00 已 4 





S 冉 NSUI 

00 己 6 





SONY 

0270 





yam 冉 HA 

2700 

2701 




ビデオデッキ 

AIWA 

0027 

0064 

0334 

037 己 

0379 

DAEWOO 

0072 

0131 

030 己 

0669 

1305 

FUNAI 

0027 





GOLDSTAR 

0064 

02 己 2 

0 己 07 

1264 


HITACHI 

0027 

0064 

0068 

0069 

0267 

LG 

0064 

0069 

0072 

0 己 07 


MITSUBISHI 

0068 

0070 

0094 

0108 

0834 

NEC 

0062 

0131 

0064 

0068 

007 己 

0094 

PANASONIC 

0062 

1 已 89 

02 己 2 

02 己 3 

〇已 43 

1062 

SAMSUNG 

0072 

0267 

04 己 9 



SANYO 

0074 

0131 

0267 



SHARP 

007 己 

0834 




SHINTOM 

0099 

0131 




SONY 

0027 

12 己 9 

00 已 9 

0060 

0062 

〇已 63 

TOSHIBA 

0068 

0872 

0070 

0072 

0094 

0108 

VICTOR 

0068 

0094 




yam 冉 HA 

0068 





DVD プレーヤー 

DEMON 

〇已 ]7 





HITACHI 

〇已 00 

〇已 9] 




KENWOOD 

0 己 ]7 

0561 




MITSUBISHI 

〇已 48 





ONKYO 

〇已 30 





PANASONIC 

〇已 ]7 

〇已己 9 

1389 



PHILIPS 

0 己 30 

0566 

〇已 73 

0881 


PIONEER 

0552 

0 己 98 

〇已己 8 

〇已己 9 


RCA 

〇已 49 

〇已 98 

0744 



SAMSUNG 

〇已 00 





SHARP 

〇已己 7 





SONY 

〇已 60 

0891 




TOSHIBA 

〇已 30 





VICTOR 

〇已 8 己 

0 已己〇 




YAM 冉 HA 

0 己 ]7 

2102 

0 己 66 

0 己 72 

2100 

2101 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK ミグ獲をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で謹蹇更畫 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


メーカーち U モコンコード 


DVD レコーダ - 

- 



PANASONIC 

2800 

2801 

2802 

PHILIPS 

2808 



PIONEER 

2804 

280 已 

2806 

TOSHIBA 

2803 



YAMAHA 

2807 



LD プレーヤー 

DEMON 

0086 



M 冉 RANTZ 

0091 



MITSUBISHI 

008 色 



PHILIPS 

0091 



PIONEER 

008 色 



SONY 

0228 



yam 冉 HA 

2200 



CD プレーヤー 

AIWA 

0184 



DEMON 

0900 



HITACHI 

00 已 9 



KENWOOD 

00 已已 

0064 


M 冉 RANTZ 

00 已巨 

0184 


PANASONIC 

00 已色 



PHILIPS 

0184 



PIONEER 

00 己 9 

0332 


SANSUI 

0184 

0332 


SANYO 

020 色 



SHARP 

0064 



SONY 

0027 



TECHNICS 

00 已巨 



VICTOR 

0099 



YAMAHA 

2300 

2301 


CD レコーダー 

KENWOOD 

0653 



M 冉 RANTZ 

0653 



PHILIPS 

0653 



YAMAHA 

2400 



MD レコーダー 

KENWOOD 

0708 



ONKYO 

089 已 



SHARP 

0888 



SONY 

0 己 ] 7 



YAMAHA 

2 已〇〇 

2501 

2 已 02 


が 









本機のリモコンで本機！•ソ外の機器を操作ずる 


設定した機器を操作する 


ご使用の機器の U モコンコードを設定すると、その機器を本機の U モコンで操作することびできます。 

. ご使用の機器によっては、し K つかのキーび機能しないことびあります。このような場合には、ラーニングをす 
る（己]ページ)か、ちしくはご使用の機器に付属の U モコンをご使用ください。 

. ご使用の機器によっては、キー操作と説明び一致しないことびあります。 

. 本機じ(外の機器を操作する場合には、あ日かじめ U モコンコードを設定しておく必要びあります。 m 、 m 、 
TUNER 、 CD 、 MULTI CHIN 、 MD / TAPE 、 CD - R 、 DVR / VCR 2、 DVD の各キーには、工場出荷日寺にヤマノ \ 
I 」モコンコードび設定されていますび、作動しない場合は他の I 」モコンコードに設定しなおしてください。 

FM / AM チユ—ナーを操作する CD プレーヤーを操作する 




か 
0- 


0 


©-^ 


〇 


〇 

© 


+ 

+ 

+ 

TV VOL 

CH 

VOL 

- 

- 

- 

- A/B/C/D/ 

ITVMUTEI を input] 

E 

1 mute] 


AMP 

〇 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


_ 江 TW 叫 njREMECT 

い I [ _1 

(^~7 因 

TEST 「 I mSCffiN SmAIGHT 

〔肺 * NI し 7 」 [asfuvi I I 


STEREO HALL JAZZ ROCK 

の©のの 

ENTERTAIN MUSK TV TKIH MOVIE 

反！ののの 

THX STANDARD EXTD SUR. 

切の领颇 

-I o«a I I I ] 〔 OCX]. 

-I ° I r^- 

——. ."'し L£APN 


ぶ 


⑩ 


入力選択キーの TUNER キーを巧すとチューナーを操作 
でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 

© 電源を入/切する 

e プ U セツト局を切り替える 

〇 (テレビ)音量を調節する 

0 プ U セツトグループ ( A / B / C / D / E ) を切り替える 

© (テレビ)消音する 

〇プ U セツト番号を直接指定する 


入力選択キーの CD キーを巧すと CD プレーヤーを操作 
でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
© 電源を入/切する 
包（テレビ)チヤンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包（テレビ)入力を切り替える 
包（テレビ)消音する 
〇数きを入力する 
包早送り/早戻しをする 
包 （ CD チェンジヤー)ディスクを選ぶ 
⑩ 停止する 

めディスプレイ表おを切り替える 
⑩ な/前の巧の頭出しをする 
⑩ 再生を開始する 
の 再生を一時停止する 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


すジナを UK II ,ノグ震をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で靈を畫呈 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機!•リタ'!•の機器を操作ずる 


MD レコーダー/ CD レコーダー DVD プレーヤ ー/ DVD レコー 
を操作ずる ターを操作ずる 



IPUTMOC€ SLEEP 

o 〇 


CD MUm CH IN 


0000 

V-AUX CBL/SAT I 

00 

DTV VC 。 1[ 

0 0 


か 

o— 


か 


⑩ 


+ 

PRESET 

+ 

牛 

AMP 

0 

TVV0L 

CH 

VOL 

SOURCE 

◎ 

- 

- 

- 

TV 

◎ 

ITVMlJnl 

In input] 

1 MU 巧 1 



- ' ぉ "… " 巧抑 ECT 

I 刪 I r AI I " 抑 。】 I_I 

日 0 日還 

TEST mSCnSN STRAIGHT 

[BETURN] I V J [IWfwl r j 


0 

ENTERTAIN MUSIC TV THTH MOVIE 

ののの® 

TMX STANDARD EXTD SUR. 

攻 _ 四_顾 _ 卿 

O — I が I 成 I 

^ —— I o I I □ I I □□ I I た 1--¢) 


LEARN I -- 

nn—Q 000 


ぶ 


の 



入力選択 キーの MD/TAPE キーを 巧すと MD レコーダー 
を、 CD-R キーを 巧すと CD レコーダーを 操作でさま 
す。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0電源を入/切する 
〇 (テレビ)チヤンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
e (テレビ)消音する 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
〇数きを入力する 
包早送り/早戻しをする 
包録音を開始する 
⑩ 停止する 

の ディスプレイ表示を切り替える 
0次/前の巧の頭出しをする 
⑩ 再生を開始する 
⑩ 再生/録音を一時停止する 


入力還択キーの DVD キーを巧すと DVD プレーヤーを、 
DVR / VCR 2 キーを巧すと DVD レコーダーを操作でき 
よ 〇 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0 電源を入/切する 
包（テレビ)チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包（テレビ)消音する 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
〇タイトルメニュ ー( トップメニュ ー) を表示する 
〇 メニュー項目を選択する/決定する 
包前の画面に戻る 
⑩ 数字を入力する 
0 早送り/早戻しをする 
⑩ （ DVD チェンジャー)ディスクを選ぶ 
( DVD レコーダー)録画を開始する 
⑩ 停止する 

⑩ DVD メニューを表示する 
⑩ オーディオメニューを表示する 
⑩ ディスプレイ表示を切り替える 
の 次/前のチャプターの頭出しをする 
⑩ 再生を開始する 
⑩ 再生を一時停止する 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


LD プレーヤーを操作する 


ビデオデ ツキを操作する 


© 


POWER POWER eram Uw^hI 

T〜11 Av I r 。 i—T 11 

の 。|) IMTUODE SLEEP 

o o 


PHONO TUIffiR CD MULTI CH 肝 

0 0 0 0 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CM 

0000 

DTV VCR 1 DVR/VCnS DVD 

0000 


か 

o 


か 

か 

か 
な 


+ 

+ 

+ 

TVVOL 

CH 

VDL 

- 

- 

- 

A/B/C/D/ 

ITVWTI を mputJ 

1 MIHE 1 


AMP 

0 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


昔ち ] S ’E5 

fT7Qrn 画 --® 

TEST 「 n »SCREEH STRAIGHT 
[RETUBNI [ V [ ^nsnAr] 〔 1 


STEREO HALL JAS ROCK 

の反）の狂） 

EISrreHTAIN MUSIC TV THTR MOVIE 

居）ののの 

THX STANDARD EXTD SUR. 

風 の—网風 

■ [ 〇 «! ] [ I ■ I - 

1~51 |~ 〇 5~| rsn- 

… …■..'し LEW " 


化 


の 



LD プレーヤーを接続した端テに対応するキーにライブ 
ラ U -/ I 」 モコン〕ードを設定してから、そのキーを巧 
すと、 LD プレーヤーを操作できます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0 電源を入/切する 
e (テレビ)チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
0 (テレビ)消音する 
© (テレビ)入力を切り替える 
〇数字を入力する 
〇 早送り/早戻しをする 
包 停止する 

⑩ オーディオメニューを表示する 
の ディスプレイ表示を切り替える 
必 な/前のチャプターの頭出しをする 
0 再生を開始する 
⑩ 再生を一時停止する 


U モコンコードを設定してから、入力選択キーの V - 
AUX キーまたは VCR 1 キーを巧すと、ビデオデッキを 
操作でさます。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
© 電源を入/切する 
包 チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包 （テレビ)消音する 
包 （テレビ)入力を切り替える 
〇タイトルメニュ ー( トップメニュ ー) を表示する 
包 前の画面に戻る 
包 数字を入力する 
⑩ 早送り/き戻しをする 

の 録画を開始するに回巧すと録画を開始します） 

⑩ 停止する 
⑩ 再生を開始する 
⑩ 再生/録画を一時停止する 

( WE 37 B 

• VCR 1キーにビデオデッキの U モコンコードを設定してい 
る場合、テレビの操作モードで、 VCR 1に切り替えること 
なくビデオデッキを操作できます。 

• V-AUX、VCR し DVR/VCR2 キーにそれぞれ異なるビデ 
オデッキ/ DVD レコーダーの U モコンコードを設をした場 
合、他の機器の操作モードでは、 VCR 1キーに設定した U 
モコンコードび有効になります。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK ミグ震をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で設毫変更呈 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機!•リタ'!•の機器を操作ずる 


テレビを操作する 


衛星放送チュ—ナーを操作ずる 


0- 

[9YSTEM1 

POWER POWER eiWB?! KIWrI 

-1 〜 1 向 Ehuj 

©- 

の 曰 1] INPUT MODE 5L£EP 

o o 


PHONO TUNER 中 MULTI CH IN 

0 0 0 0 


V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CDfl 

0 0 0 0 


DTV VCR 1 DVR/VCRa DVD 


か 

〇 


0 =^ 


AMP 

〇 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


〔IVM 叫 ITVI 曲 JTI [MUTeJ 


み 
©— 


か 


LEVEL 巧。… PUPEDFE 口 

I 観 ] f A I I menu 1 I_] 


」づ f 远 ) 1 た 1 回 

TEST I "I ON SOBN STRAIGHT 

- I 圓 I 1 7 1 r __I 


STEREO HALL JAZZ ROCK 

の居）居）狂) 

ENTERTA … MU 田 C TV THTR MOVIE 

©ののの 

THX STANDARD EXTD SUR. 

田の風風 


ぶ 

巧 




巧 ^- I が I I 扣 1 I I I 

IIED- 


….…1" LEARN I- 

0—0 〇 〇 


-© 

⑩ 



I 」モコンコードを設定してから、入力選択キーの DTV 
キーを巧すと、テレビを操作でさます。 

操作例 

〇電源を入/切する 
e (ビデオ)電源を入/切する 
〇チャンネルを切り替える 
〇音量を調節する 
e 消音する 
〇入力を切り替える 
〇トップメニューを表示する 
© メニュー項目を選択する/決定する 
〇前の画面に戻る 
⑩ チャンネルを直接指定する 
の （ビデオ)早送り/き戻しをする 
⑩ （ビデオ)録画を開始する (2 回巧すと録画を開始します) 
⑩ （ビデオ)再生/録画を停止する 
⑩ メニューを表示する 
⑩ ディスプレイ表示を切り替える 
⑩ チャンネルを決定する/チャンネルを切り替える （12) 
0 (ビデオ)再生を開始する 
⑩ （ビデオ)再生/録画を一時停止する 

- DTV キーにテレビけ外の機器の U モコンコードを設定して 
操作する場合、 PHONO キーにテレビの U モコンコードを設 
定することにより、他の機器の操作モードでもテレビを操作 
でさます。 

• DTV キーと PHONO キーの両方にリモコンコードを設定し 
ている場合、他の機器の操作モードでは DTV キーに設定し 
たリモコンコードび有効になります。 

80 


ライブラ U — / U モコンコードを設定してから、入力選 
択キーの CBL / SAT キーを巧すと、衛星放送のチュー 
ナーを操作でさます。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切する 

© 電源を入/切する 

e チヤンネルを切り替える 

〇 (テレビ)音量を調節する 

0 (テレビ)消音する 

〇 (テレビ)入力を切り替える 

〇トップメニューを表示する 

〇メニュー項目を選択する/決定する 

包前の画面に戻る 

⑩ チヤンネルを直接指定する 

0 (ビデオ)早送り/き戻しをする 

0 ( ビデオ)録画を開始するに回巧すと録画を開始します) 

⑩ （ビデオ)再生/録画を停止する 

⑩ メニューを表示する 

⑩ ディスプレイ表示を切り替える 

⑩ チヤンネルを決定する 

0 (ビデオ)再生を開始する 

⑩ （ビデオ)再生/録画を一時停止する 
















































































本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


U モコンコードを設定してち、お使いの機器を操作でき 
ない場合や、お使し、の機器のリモコン〕ードびなし觸合 
は、その機器の U モコン信号を本機の U モコンに記憶 
(ラーニング）させることで、操作びでさるよラにしま 
す。入力選択した機器ごとに別の機能をラーニングさせ 
ることびでさます。 


LVJ 




STEREO HALL JAZZ ROCK 

のの恩）狂) 

ENTERTAIN MUSK TV THTB MOVIE 

©恩）のの 

THX STANDARD EXTD SUR. 

田 の 网 顾 

I が I r 此 1 「が I I 

IP i CED 

OFF 0" MACnO^SSS^ CLEAR IIE4WE 

nti—o I 0 I 0 o 

嫩 YAMAHA 


4,7 


AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドをせて、 SOURCE を選ぶ 


AMP 

SOURCE 

〇 


族巧したい艦の還が丰一または圧 
] 丰一を巧す 


I B 

U モコンディスプレイに選んだ入カソースの名前 
び表示されます。 

本機のリモコンと、巧部機器のリモコン 
を約5〜1 0 cm 離し、赤が線送ま信部び 
豆いに巧巧ずるよ5に置く 


DDD 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 


已〜 10 cm の間隔をあける 


4 LEARN ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに 「 LEARN 」 と、選んだ入カソース 
の名前(例： DVD ) び交互に表示されます。 


一 


-ご注意- 

LEARN ボタンを3砂しツ上押ずと、リモコンコード設定 
モードに切り替わります(已3ページ)。 

手順 4L ソ降の操作は、それぞれ操作を30砂しソ内に行つ 
てください。そのままにしておくとラーニングび自動的 
に中止されます。この場合は、手順4から操作しなおし 
て < ださい。 


i 新しい機能をラーニングをせたい、本機 
の U モコンの キーを 巧す 

U モコンディスプレイに 「 LEARN 」 と表示されま 
す。 

I リモコンデイスプレイに roKj と表示され 
るまで* 巧部機器の IJ モコンのラーニン 
クさせたい機能のキーを巧し続ける 

ごミ主意_^ 

「NG」 と表示されたとさは、ラーニングび正しく行われ 
ていません。手順巳から操作をやりなおしてください。 

メモ U- 容量びいっぱいになってしぶ場合は、リモコン 
ディスプレイに 「FULL」 び表示され、それしソ上のラーニ 
ングはでをません。新しいラーニングをするとをは、 
ラーニング済みのキーから不要なものを消去してくださ 
い。 

V _ y 




別の機能をラーニングするには、続けて手順已〜曰を繰り返 
します。 

別の機器に機能をラーニングさせる場合は、 SE に CT A/V 
キーを押して、機器を変更し、手順已〜己を繰り返します。 

7 LEARN ボタンを巧して、 ラーニンクを 
がアする 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


ごミち意 


し U 下の場合は、ラーニングできないことびあります。 

-本機のリモコンまたは外部機器のリモコンの乾電池び 
消耗している場合 

- 2台のリモコンの間隔び近すざる、または離れすざてい 
る場合 

-1」モコンの受光部の角度び適切でない場合 
- U モコンに直射日光び当たっている場合 
-特殊な信号や連続した信号の場合 
手順で指定されたキー!;(外を操作したり、2つけ上のキー 
を同時に押したりすると、リモコンディスプレイに 
「ERROR」 と表示されます。このような場合は手順におつ 
てはじめから操作しなおしてください。 
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他の機器のリモ]ン顯綺憶させる 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK ミグ震をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で靈を変更呈 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機!•リタ'!•の機器を操作ずる 


ラーニングに巧応しているキー 

下図の白色で示した部分のキーに、ラーニングすること 
びでをます。 



广 ご注意- 

入力選巧キー、 VOL +/- キー、 MUTE キー 、 PURE 

□旧 ECT キ ー、 STRA に HT/EFFECT キーにラーニングず 

ることち巧能ですび、本機の操作びできなくなります。 

V _ J 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


入力選おキーを巧して I 」モコンのディスフレイに表示さ 
打る機器名は、入力機器を接続した端モ名に対応してし、 
ます。端テ名と異なった機器を本機に接続したときや、 
お使いのシステムに合ったわかりやすし、名前をつけたし、 
ときなどに、 U モコンに表示される機器名を変更するこ 
とびでさます。 


2 


广 ごま忌- X 

手順 3 L ソ降の操作はそれぞれ操作後30砂 L ソ内に行って 
ください。そのままにしておくと設定び自動的に中止さ 
れまず。このような場合は手順3から操作しなおしてくだ 
さい。 

V _ J 


4 <1/0丰一を巧して* 文字を入力したし、1 な 
置に力ーソルを巧動する 


□ 



5 tj スキーを巧して、入力ずる文字を選ぶ 

入力でさる文字はじ(下のとおりです。 

. アルファベット大文字： A 〜 Z 
. 数字：1〜9、0 
• 記号 ■ +、一、：、/ 

. スペース(空白） 



必要に応じて手順3と4を繰り返します。文字は最 
大已文字まで入力でさます。 


Q 入力げ完了したら、 ENTER キーを巧ず 

名前び正しく変更されると、 U モコンデイスプレ 
イにの"と表示されます。 

广 ごま意- . 

名前び正しく変更されなかつた場合は、 U モコンデイス 
プレイに 「 NG 」 と表示されます。このような場合は手順2 
から設定をやりなおしてください。 


7 RE - NAME ボタンを巧して、名前のを更 
をがアする 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


广 ごを意- . 

手順で指定されたキー L が4を操作したり、2つな上のキー 
を同時に押したりすると、 U モコンデイスプレイに 
「 ERROR 」 と表示されまず。このような場合は手順におつ 
てはじめから操作しなおしてください。 

V. _ J 
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1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドさだで* AMP または SOURCE を選ぶ 


2 名前を巧更したい機器の入力選がキ-ま 
たは n^/ren キーを巧す 

選択した入カソースの名前び U モコンディスプレ 
イに表示されます。 

rsi m 

〇 〇 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

0 0 0 0 一 iimL.’TNiiii 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE COR 

0 0 0 0 

□TV VCR 1 DVR/VCR 吕 DVD 

。 w 0 

3 RE - NAME ボタンを巧ず 

ボールペンなど先の細いちので巧します。左端に 
カーソルび点滅します。 



CTT) m igPUTMOOE SLEEP 

0 0 0 0 

PHONO TUNER CD MULTI 田 IN 

0 0 0 0 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

o o o o_ 

DTV VC 。 1 DVn/VCRa DVD 

0 0 0 0 

□□□□□ 

鸟 

m| 

+ 
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TV VOL 
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リモコンに表示される機器 
の名前を変更する 


1 5 




4 6 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク環境をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で謹墨更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 













































































































本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


7ク□機能を使ラ 


マク□機能とは、ソースを再生するときに行う一連のキー操作を]つのキーでできるようにする機能です。 

例えば CD を再生する場合、通常、 （1) システムの電源を入れる一に)入カソースを CD に切り替える一巧)再生を開 
始する…などの操作び必要です。マク□機能を使ラと、マク□キーの CD キーを巧すだけで、このよラな一連の操 
作を済ますことびでさます。 

下の U ストに表示されたマク□キーにはマク□機能びあ日かじめ登録されていますび、才 U ジナルのマク□操作を 
設:定することちでさます。 


マク□キー 

1 番目 

2番目 

3番目 

STANDBY 

本機びスタンバイ状態になる 

— 

— 

SYSTEM POWER 

本機の電源び入る（接続した機 
器の電源び入る）*1 

— 

— 

A 

— 

— 

— 

巨 

— 

— 

— 

PHONO 


入カソースの切り替え （PHONO) 

— 

TUNER 


入カソースの切り替え (TUNER) が 

— 

CD 


入カソースの切り誓えに □) 

CD の再生び始まる* 3 

MULTI CH IN 


入カソースの切り替え （MULTI CH IN) 

— 

V-AUX 

本機の電源び入る（接続した機 
器の電源び入る）*1 

入カソースの切り替え (V-AUX) 

— 

CBL/SAT 

入カソースの切り誓えに BL/SAT) 

— 

MD/TAPE 


入カソースの切り替え （MD/TAP 曰 

M D/TAPE のち生び始まる* 3 

CD-R 


入カソースの切り誓えに D-R) 

CD-R の再生び始まる* 3 

□TV 


入カソースの切り替え (DTV) 

— 

VCR] 


入カソースの切り誓え (VCR1) 

VCR1 の再生び始まる* 3 

DVR/VCR2 


入カソースの切り替え (□VR/VCR2) 

DVR/VCR2 のち生び始まる*3 

DVD 


入カソースの切り替え (DVD) 

DV □の再生び始まる* 3 


*1 本機に接続した機器の電源を本機に連動させて入れるには、接続機器の電源プラグを本機の AC アウトレットに 
接続します(機器によっては電源の入/切び本機に連動しないものもあります。接続する機器の取扱説明書を参照 
してください）。 

"入カソースび TUNER に切り替わると、本機のチューナーはスタンバイ状態になる前に受信していた局を受信し 
9 〇 

*3 初期設定では、ヤマ八製の MD レコーダー、 CD プレーヤー、 CD レコーダー、 DVD プレーヤー、 DVD レコーダー 
にのみ対応しています。これ日じ(外の機器をマク□操作する場合は、登録したい機器のライブラ U -© PLAY +- 
にラーニング機能を割り当てる（日]ページ)か、 U モコンコードを設定する（已3ページ)必要びあります。 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


7クロを設定する 

才 I 」ジナルのマク□を設定します。 


マクロ機能を使5 


MACRO ON / OFF スイッチを row に合 
ねせる 


□FF, ON 



UD マクロ キーを 巧す 


西の 
〇 〇 

PHONO TUNER CD MULH CH IN 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CM 

0000 

□TV vcn 1 Dvn/vcns 

000 


% 


ごま意- 

• マク□操作び終わったら 、 MACRO ON / OFF スイッチ 
を rOFF 」 に合わせてくださし、。 

•マクロ操作中は、すべてのマク□信号の出力び終わる 
まで（トランスミッシヨンインジケーターび消なするま 
で)、他のキーの操作を受け付けません。 

•マクロ操作中は、すべてのマク□信号の出力び終わる 
まで、本 U モコンのホが線送受信部を、本体および操 
作する機器の U モコン受光窓のち向に向け続けてくだ 
さい。 


□ □□□□ 




〇 , 
SOUA 圧 I 
◎. 
TV 

0 


A/B/C/D/E 


THX STANDARD EXTD SUR. 

曲 の 風 喊 

I が I r が I I 

I 〇 1 I □ I I 叫 I I に I 

Off pw MACRO LEARN CLEAR RE4UE 

rnn—0 000 


泌 YAMAHA 


ご注意- 

•新しいマクロを設定しても、工場出荷時に登録されて 
いるマク□は消まされません。新しく設定したマク〇 
の内容を消去すると、工場出荷時に登録されているマ 
クロを使うことびできまず。 

•工場出荷時に登録されているマク□に新しい信号を追 
加ずることはできません。マク□を設定ずると、すべ 
て新しい内容にをわりまず。 

• マク□設定は、本 U モコンにラーニングや登録済み(ま 
たはヤマ八プ U セツト)のキー信号をマク□キーに設定 
(転送)させて行いまず。必要に応じて、あらかじめ他 
の機器のキーをラーニングしておいてください。 

•音量の操作など、連続的に出力される信哥ま、本リモコン 
では短時間のコードとして記憶されます。したびって、そ 
のよラなキーをマク□の設定に入れることはおすすめしま 
せん。 


AMP / SOURCE / TV スイツチをスライド 
さだで* AMP または SOURCE を選ぶ 

MACRO ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに WCR ?」と表示されます。 


MACRO 


ごを意- 

手順降操作は、それぞれ操作後3□秒内に行って 
ください。そのままにしておくとマク□設定が自動的 
に中止されます。この場合は、手順3から操作しなおし 
て < ださい。 
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本機について j -いろいろな再生のしかた」-才 u ジナルの u スニング環境をミる-^_便利な機能 j ^ットメ号-で謹臺更ずる 


その他の情報 


リモ n ンを使いこなず 
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本機のリモコンで本機!•リタ'!•の機器を操作ずる 


マク□キ ー li (がのキーを押すと、 「 AGAIN 」 と表示され 
ます。 

V ノ 




① 入力を DVD に切り替える 

② DVD プレーヤーの電源を入れる 
⑤ DVD の再生を開始する 


上記①〜③の操作を、 DVD キ- 
るよラにマク□設定します。 


-を巧すだけででさ 


最大] 0種類のキー信号を設定することびでさま 
す。]0個目のキー信号を設定すると fULU と表 
示され、マク□設定び自動的に中止されます。 

ごを意- \ 

機器を変更したいときは、入力選択キーや SELECTA / 

V キーで機器を選択しなおします。入力選択キーで機器 
を逞択すると、本機の入力切り替えび一連のマク□設 
定に組み込まれ、機器操作キーち入力機器に庇じて切 
り替わります。 SELECTA / V キーで機器を還択する 
と、入カソースはをわらずに、機器操作キーは選択し 
た機器に合わせて切り替わります。 


MACRO ボタンを巧して、 
がアする 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


マクロ設定を 


ENTERTAIN 

恩 ) 

MUSIC TV THTR MOVIE 

店）のの 

愚 

STANDARD EXTD SUR. 

の風風 

1^1 

「■=^1 1 が 1 r^i 

を 

1 □ 1 1 □□ 1 1 に 1 

c\ 

aS- 

MACRO LEARN CLEAR RMIUE \ 

-o o o o C 


龜 YAMAHA J 


ごを意_ 

手順で指定されたキー/スイッチ!;(かを操作したり、2 
つしツ上のキーを同時に押したりすると、 U モコンデイ 
スプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。このような場合 
は手順におってはじめから操作しなおしてください。 

V J 


4 マクロの内容を設定する 


例： DVD を再生するまでの一連の操作をマク□設 
定する 


③ PLAY キーを巧す 


3 設定したいマクロキーを巧す 

U モコンディスプレイにマク□設定するキーと、今 
選んだ入カソースの名前び交互に表示されます。 

例： DVD キーのマク□を設定する 

「M : DVD 」 と 「 DVD 」 び交互に表示されます。 


U モコンディスプレイの表示びじ(下のよラに変 
わっていさます。 

① DVD キーを 押す 


DVD 




□□nnn 


t 

甘富ち 

印。 D 巧！；} 
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本機のリモコンで本機！•ソ外の機器を操作ずる 


リモコンを初期1 ヒする 


登録したライブラ1」 一、 U モコンコードやラーニングした操 
作を取り消して、工場出荷時の設定に戻すことびでをます。 




2 , 4,5 


1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライド 
さだで、 AMP または SOURCE を選ぶ 


2 CLEAR ボタンを f 甲す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 U モコ 
ンディスプレイにに LEAR 」 と表示されます。 



广 ごミ主意- 

手順2しソ降の操作は、それぞれ操作を3□秒け内に行ってく 
ださい。そのままにしておくと消去び自動的に中止されま 
す。この場合は、手順2か日操作しなおしてください。 



3 スキ-を巧して、消去モードを選ぶ 



+ 

TV 畑 

A 

ITVMUTEf 

PRESET 

+ 

CH 

/B/C/D/ 

itvinputI 

+ 

VOL 
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1 MU 巧 
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◎ 

TV 

.◎ 

LEVEL — SETtCNJ 
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し（機器ち）：表示されている入力機器の操作キーにラーニ 
ングされた機能をずべて消去します 。入力星 
おキー、または SELECTA / ▽キーで消去ずる 
入力機器を還択してください。 

L : AMP : 

本機の操作キーにラーニングされた機能を 
すべて消去します。 

L : ALL : 

入力機器に関わらず、ラーニングされた機 
能をすべて消去します。 

M : ALL : 

マク□の設定をすべて工場出荷時の設定に 
民しまず。 

RNAME : 

変更した入カソースの名前をすべて工場出 
荷時の設定に戻します。 

FCTRY : 

U モコンコードを含む、すべてのリモコン 
の設定を工場出荷時の設定に戻します。 


CLEAR ボタンを3巧似上巧し続ける 

U モコンディスプレイに 「 WAIT 」 と表示されます。 
手順3で選択した機能や設定び正しく消去されると 
rc : oK 」 と表示されます。 



ごま意_ 

• 正しく消去されなかった場合は、 I 」モコンデイスプレイ 
に「巳： NG 」 と表示されます。このような場合は手順3か 
ら消去をやりなおして < ださい。 

• : ALL 」 と 「 F 巳 TRY 」 は、完了までに約3□秒間かかり 
cS 9 〇 . 


CLEAR ボタンを巧して、消去を終了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


ごを意- . 

手順で指定されたキーし U がを操作したり、2つし U 上の 
キーを同時に押したりずると、リモコンディスプレイに 
「 ERROR 」 と表ホされます。このような場合は手順に 
沿ってはじめから操作しなおしてください。 


消去モードは L ソ下の6種類です。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク環境をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で謹霎更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機拟かの機器を操作ずる 


ラーニングをれた機能を消去する 

ラーニングされた機能のラち、特定のキーに割り当てた 
機能だけを消去することびでさます。 

1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライド 
_さだで* SOURCE を選ぶ _ 

2 取り消したい機器の入力選択キーを押ず 


3 LEARN ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに 「 LEARN 」 と選択した入カソース 
名び交互に表示されます。 


广 ごミち意- 

手順で指定されたキー L ソ外を操作したり、2つ L ソ上の 
キーを同時に押したりずると、 U モコンデイスプレイに 
「 ERROR 」 と表示されます。このような場却ま、手順に 
おつてはじめから操作しなおしてください。 


マクロに設定された機能を消去する 

マク□に設定された機能のラち、特定のキーに割り当て 
た機能だけを消去することびできます。 

1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライド 
さだで* AMP または SOURCE を選ぶ 

2 MACRO ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 U モコ 
ンディスプレイに 「MCR ?」と表示されます。 



—► 


ごを意 


リモコンコード設を 


’ LEARN ボタンを3砂しツ上押ずと、 

モードに切り替わります。 

‘手順 3 L ソ降の操作は、それぞれ操作後30砂(内に行ってく 
ださい。そのままにしておくと消まび自動的に中止されま 
す。この場合は、手順3か5操作しなおしてください。 


4 


CLEAR ボタンを巧しなび6、機能を消去 
したいキーを3がな上がす 

消去び正しく行われると、 U モコンディスプレイに 
rc : 0K」 と表おされます。 


弓 I き続き消ましたいキーびある場合は、に： 0 KJ 
の表示び消えてか日、手順4の操作を繰り返してく 
ださい。 

ごま意- 、 

に： NG 」 と表示されたときは、消去び正しく行われて 
いません。もう一度 CLEAR ボタンを押しなびら、消去 
したいキーを押して < ださい。 

一度ラーニングされた機能を消去してしまラと、消去さ 
れたキーの機能は工場出荷時の状態 （ IJ モコンコードを 
設定している場合は設定した機器の機能）に戻ります。 


CLEAR ボタンを巧ず 

I 」モコンびラーニングモードに戻ります。 

LEARN ボタンを巧して、消去を終了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


ごを意- 

手順21；!降の操作は、それぞれ操作を3□秒し U 内に行つ 
てください。そのままにしておくと消去び自動的に中 
止されます。この場合は、手順2から操作しなおしてく 
ださい。_^ 

CLEAR ボタンを巧しなぴ6、機能を消去 
したいキーを3秒な上巧ず 

消去び正しく行われると、 U モコンディスプレイ 
にに： 0 K 」 と表示されます。 

1..：： 


弓 I き続き消去したいキーびある場合は、に： OK 」 
の表示び消えてか日、手順3の操作を繰り返してく 
ださい。 

-ごま意- . 

•「C : NG 」 と表示されたとさは、消去び正しく行われて 
いません。もう一度 CLEAR ボタンを押しなびら、消去 
したいキーを押して < ださい。 

-一度マクロに設定された機能を消去してしまうと、消去 
されたキーの機能は工場出荷時の状態 ( U モコンコードを 
_設定してしぶ場合は設定した機器の機能)に戻りまず 。ノ 

4 CLEAR ボタンを巧ず 

U モコンびマク□設定モードに戻ります。 

5 MACRO ポタンを巧して、消去を終了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 

广 ごを意-^ 

手順で指定されたキー!;!外を操作したり、2つ L ツ上の 
キーを同時に押したりすると、 U モコンデイスプレイに 
「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は、手順に 

おってはじめから操作しなおしてください。 

V ノ 


寶を 

E 巧 

5IDID 

sic } 富 

soiDID 员 
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音場が編么についで 


本機には、音楽に最適な HiFi DSP 音場プ□グラム、映画に最適な CINEMA DSP 音場プ□グラム、元の音をお実 
にデコードして再現するストレートデコードプ□グラムび搭載されています。 

广ごま意- . 

-本機の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。そのた 
め、前後左ちで響さの強さや音量差び異なると感じられる場合びありますび、故障ではありません。 

-音場プ〇グラムの名前や説明にこだわらず、最もむ地よく聞こえる音場プ〇グラムをお選びください。 


HiFi DSP 音場ブログラム _ 

プログラムと特長 

. CD などのステレオ音楽ソースに最適なプ□グラムです。 

. フ□ント L / R スピーカーの他に4本のエフェクトスピーカー(プレゼンス L / プレゼンス R / サラウンド L / サラウン 
ド R ) で音場を再現します。 

-入力信号に応じて各種デコーダーび使用されます。 


r キ— 

プ□グラム 

ヴブプ□グラム 


特長 

、 

STEREO 

の 

STEREO 

チヤンネルステレオ 

/ch Stereo 

ホームパーティーでの目 GM を演出する音場プ□グラムです。後ちか5ち 
直接音び聴け、広いエリアで楽しめる効果び特長です。セット方ニュー 
の設定により、最大7つのスピーカーか5音び出力されます。 

_スミ♦ち 





r 一/てが ^ 

セットメニユーの 「SPEAKER SET 」 で 「 SURR 目 L / R 」 と 
「PRESENCE SP 」 を共に N 日 NEU (がに設定している場合 
は、サラウンドバックスピーカーか5音び出力されます。 

V J 








HALL 

恩） 

CONCERT HALL 

- 

ウィーンの伝統的な、] 7日日席程度のジュークボックス型の中規模コン 
ヴートホールの音場プ□グラムです。周囲の柱や彫刻により、すべての 
ち向か5複雑な反射音び生み出されます。豊かな響きび特長です。 

JAZZ 

恩） 

JAZZ CLUB 

- 

ニューヨークで話題のライブ八ウス r ヴボトムライン」のステージ正面の 
音場プ□グラムです。フ□アは300おある左ちに幅広い客席で占め5 
れ、 IJ アルでライブな音場を楽しむことびできまず。 

ROCK 

の 

ROCK CONCERT 

- 

□サンゼルスの□ック系ライブ八ウスで、客席は最大時で約4已印舌程で 
す。客お中央左寄りの音場プログラムです。 

EIMTERTAIN 

尽 

entertaInment 

デイスつ 

Disco 

ディスコミュージックに包まれる、乗りの良い音場空間を演出するプ n 
グラムです。 

J 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 


セットメニュ - i 奪畫呈 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


■ CINEMA DSP 音場プログラム _ 

CINEMA DSP 音場プログラムのサウンドデザイン 

映画製作者の意図するサウンドは、セ U フは明瞭にスク U —ン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさ日にその 
奥におびり、そしてサラウンドは視聴者を取り囲んでスク U —ンの映像と一体になるようにデヴインされています。 
ヤマ八 DSP を A V 再生用に進化させたプ□グラムび 「CINEMA DSP 音場プ□グラム」です。映画サラウンドデ〕一 
ダーであるドルビープ□□ジック、ドルビーデジタルや DTS 、 また BS / 地上波デジタル放送の音声フォーマットで 
ある AAC などの各デコーダーとヤマノ \ DSP を融合し、映画のサウンドを最良の状態でデヴィンするダビングステー 
ジ(最終的な映画のサウンドデヴインを完成させるファイナルミックス）でのクオ U テイを A V ルームに再現するサ 
ラウンド音場です。 

CINEMA DSP 音場プ□グラムでは、フ□ント L / センター/フ□ント R チヤンネルにちヤマハ DSP 処理を加えるこ 
とで、視聴者はセ U フの実在感や効果音、音楽の奥行さ感ととちに、スムーズな音源の移動感とスク U — ンまで回 
り込むサラウンド音場に包まれます。 



ピ日.皆 

CD やビデオテープなどの、ステレ 
オソースをマト U クス処 S し、前方 
のプレゼンス音場、後ちのサラウン 
ド音場を付加します。 


3 音場 

ドルビーデジタル、 DTS などの已 .1 
チヤンネルソースに巧して、前ちの 
プレゼンス音場と、後ちの左ちそれ 
ぞれに独立したサラウンド音場を付 
加しまず。 


4 日.皆 

ドルビーデジタル EX 、 DTS-ES な 
ど最新の日.1チヤンネルソースに巧 
応して、 3 音場にサラウンドバック 
音場を加えた、 4 つの音場を付加し 
ふ^ 〇 


プレゼンス音場 プレゼンス音場 



サラウンド音場 サラウンド L 音場サラウンド R 音場 サラウンドバック音場 
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音場プ□グラムについて 


プログラムと特長 

• 入力信号に応じて、各デコーダーおよび方向性強調回路び使用されます。 

• センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位び得られます。 

• フ□ント L / R スピーカーち方向性強調に信号処理された出力になります。 

• プレゼンス 音場処理によって画面奥行さへの音場表現び得日れます。さ日に、サラウンド音場処理によってス 
ケールの大さなサラウンド感び得日れます。 

• 入カモードび 「 AUTO 」 に設定されている場合 、 MOVIE THEATER プ□グラムと SUR . ENHANCED プ□グラム 
では、ドルビーデジタル、 DTS または AAC 信号び入力されると、音場プ□グラムは自動的にドルビーデジタル 
再生用音場、 DTS 再生用音場または AAC 再生用音場に切り替わります。 



プ□グラム 

サブプ□グラム 

特長 、 

ENTERTAIN 

尽 

entertaInment 

グーム 

Game 

モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奧行さとヴ 
ラウンド感を与え、迫力と臨場感のあるゲームび楽しめます。 

MUSIC 

巧 

互ュージック 

MUSIC 

- 

□ック、ジャズなどのライブコンサート会場の音場を再現します。サラ 
ウンド音場に広いホールのデータを使巧しているため、間接音成分び豊 
かに回0込み、スク U —ン周囲への映像空間、音場空間びいっぱいにに 
びり、熱狂的な雰囲気にひたれます。 

TVTHTR 

反） 

TV THEATER 

モノ ムービー 

Mono Movie 

古いモノラル名作映画専用のポジションです。オペラ八ウス系のプレゼ 
ンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモノラル音声び臨 
場感を持って再生されます。 



バラエティー スポーツ 

Vanety/Sports 

プレゼンス音場は狭めてありますび、サラウンド音場にはコンサート 
ホールのデータを使用しており、様々なバラエティや中継番組に、適巧 
範囲の広い音場効果を再現します。スポーツ中継のステレオ放送では、 
解説者は中央に定位し、歓亩や場内の雰囲気は周囲へと広びります。禮 
で回り込みは適度に抑えてあるので、長時間使用しても違和感びありま 
せん。 

MOVIE 

面 

MOVIE THEATER 

スペクタクル 

Spectacle 

7日 mm 映画の大画面シアターそのちのの超ワイドな空間に映画の空気び 
そのまま存在するよラなスペクタクルな音場でず。微妙な音の響さまで 
を再現する表現力をちち、映像と空間に今までにない U ア U テイを生み 
出します。 70 mm 映画初期の作品か5最新のドルビーデジタルソフトお 
よび DTS ソフトまで、幅にくスペクタクルな世界び楽しめます。 



サイファイ 

Sci - 円 

最新の SFX 映画のサウンドデヴインをセリフと音楽効果音にクールに描 
を分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。高度なテクニッ 
クを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、 DTS ソフトまで、 
サイエンス-フィクションの世界を仮想空間音場で楽しめます。 



アドべンチで一 

Adventure 

最新の映画サウンドデヴインを最高に再現するプ□グラムです。 

7日 mm / ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックにデヴィン 
された演出を忠実に再現するととわに音場プ□グラム自体の響ををでを 
るだけ抑え、響きをデッドにした最新の映画館とコンセプトを同じにし 
ています。プレゼンス音場に、オペラ八ウス音場データを使用。芸話の 
定位、立体感に優れています。サラウンド音場にはコンサートホールの 
データを使用、力強い響さととわにアクション、アドベンチャーなどの 
デヴィンされたヴウンドを明確に再現し、痛快な臨場感をちた5しま 
す。 



ジェネラル 

General 

7日 mm / ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックのサウンド 
を再現するプ□グラムで、全体に柔5かいにび〇感のある響きび特長で 
す。プレゼンス音場はやや狭い印象で、セ U フの響をを抑え明瞭度を損 
なわずにスク U —ン周囲とスク U —ンの奥に立体的に再現されます。サ 
ラウンド音場は樓方の広い空間に音楽やコーラス等のノ V —モニーび美し 
く響く印象です。 


ドルビーデジタル ヴ- 

DOLBY DIGITAL SUR 

ラクンドエンパンスト 

.ENHANCED 

ドルビー•サラウンド、 DTS サラウンドまたは AAC サラウンドのオリジナ 
ル定位を乱すことなく、正確なデコード動作と DSP 処理を巧います。 

3已 mm 映画館のマルチサウンドスピーカーを、よ0理想的なもの ヘシ 
S ュレー シ ョンした音場です。サラウンド音場は、視聴者を左ち後方か 

を 

デイーテイーエスサラクンド エン A ンスト 

DTS SUR . ENHANCED 


エーエーシーヴラウンド エン"ンスト 

AAC SUR . ENHANCED 

5美しい響をで包み込みます。そのため、音の移動は後方か5左ち、ス 
ク U —ンに自然につなび0、映画制作側の意図ずる効果を再現します。 


プロ □ジック ヴラウンド エン A ンスト 

PRO LOGIC SUR . ENHANCED 

2チャンネル音青をマルチチャンネル化して、 DSP 音場効果を付加しま 
す。 

J 


本機について 
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ォ U ジナを UK II ング震をっくる 
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音場プ□グラムについて 


ス トレ—トデコードブ a グラム 


音場効果をかけずに元の音で再生したい場合は、下記のストレートデコードプ□グラムを選んでください。 

本機には下記のデコーダーび搭載されています。 

. ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC デコーダー： マルチチャンネルソース巧 

. ドルビーデジタル EX 、 DTS - ES 、 ドルビープ□□ジック nx デコーダー： サラウンドバックチャンネル音声再生 
用 

.DTS 9日/24デコーダー： 白 6kHz/24bit の高音質再生巧 

. ドルビープ□□ジック、ドルビープ□□ジック nx 、 ドルビープ□□ジックロ 、 DTS Neo :日デコーダー： ドル 

ビーサラウンドと2チヤンネルソース用 


プ□グラム 

ヴブプ□グラム 

DOLBY DIGITAL SUR . STANDARD 

デイーテイー I スサラウンド スタンダード 

DTS SUR . STANDARD 

エーエーシーサラウンド スタンダード 

AAC SUR . STANDARD 

フロ □ジック サラウンド スタンダード 

PRO LOGIC SUR . STANDARD 

PRO LOGIC PL Ex * 

ムービー 

PLIIx Movie 

PLEx Music 

ヴーム 

PLEx Game 

PRO LOGIC Pin* 

ムービー 

RLE Movie 

= ュージック 

RLE Music 

RLE Game 

デイーテイーエス 

DTS 

シネマ 

Neo : 6 Cinema 

Neo : 6 Music 


キー 


特長 


の 


ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC で処理されたソースの再生用プ□グラ 
ムです。セバレーシヨンに優れ、を定したデコードび得6れます。 


吕チヤンネ j レ音青をそれぞれのち式でマ J レチチヤンネル化して再生し 
ます。 


叮 PLn/PLHxj パラメーターで、 プ□□ジック nx デコーダーと プ□□ジック n デコーダーを 切り換えることび 
でさます （8 □ページ)。 
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音場プ□グラムについて 


n 入力信号別音場プログラムを一覧 

ストレートデコードプ□グラム、 SUR . ENHANCED プ□グラム、または THX サラウンドモードで再生していると 
さは、本機に入力されている信号の種類とデコーダーの動作により、下記のよラに音場プ□グラム名び表示されます。 


入力信号 

アナ□グ、 PCM 、 ドル 





ビ—デジタルにか)、 

ドルビーデジタル 

DTS 

AAC 

プ□グラム 

□TS (吕 ch )、 AAC (2 ch ) 




ストレートデコード 

PRO LOGIC / 

DOLBY DIGITAL / 

DTS / SUR.STANDARD 

AAC / SUR.STANDARD 

プ□グラム 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 

’1 DTS + PL llx Movie / 

*1 AAC + PL llx Movie / 


PRO LOGIC llx/Movie 

*1 DolbyD +PL llx Movie / 
SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC llx/Music 


で DTS + PL llx Music / 

で AAC + PL llx Music / 



•吕 DolbyD +PL llx Music / 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC llx/Game 

SUR.STANDARD 

’3 DTS + DOLBY EX / 

つ AAC + DOLBY EX / 


PRO LOGIC ll/Movie 

で DOLBY DIGITAL EX / 
SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC ll/Music 


’4 DTS ES Mtrx 6.1/ 
SUR.STANDARD 



PRO LOGIC ll/Game 


’5 DTS ES Disc 白. 1/ 



DTS / Neo : 色 Cinema 


SUR.STANDARD 



DTS / Neo : 6 Music 


DTS 96/24 / 





SUR.STANDARD 





•4.6 DTS 96/24 ES / 





SUR.STANDARD 


SUR . ENHANCED 

PRO LOGIC / 

DOLBY DIGITAL / 

DTS / SUR.ENHANCED 

AAC / SUR.ENHANCED 

プ□グラム 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

*1 DTS + PL llx Movie / 

*1 AAC + PL llx Movie / 



•1 DolbyD +PL llx Movie / 
SUR.ENHAN 巳 ED 

SUR.ENHAN 巳 ED 

SUR.ENHANCED 




で DTS + PL llx Music / 

で AAC + PL llx Music / 



•呂 DolbyD +PL llx Music / 
SUR.ENHAN 巳 ED 

SUR.ENHAN 仁 ED 

SUR.ENHANCED 




で DTS + DOLBY EX / 

つ AAC + DOLBY EX / 



つ DOLBY DIGITAL EX / 
SUR.ENHAN 仁 ED 

SUR.ENHAN 仁 ED 

SUR.ENHANCED 




’4 DTS ES Mtrx 目. 1/ 
SUR.ENHAN 巳 ED 





，已 DTS ES Disc 6.1/ 
SUR.ENHAN 巳 ED 


THX 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 



つ THX Surround EX 

*4’ 巳 dts ES + THX 

つ THX Surround EX 


ドルビープ□□ジック llx デ〕ーダー (Movie モード)動作時 （ imTi 点灯時） 

ゎドルビープ□□ジック llx デコーダー (Music モード)動作時 （ 点灯時） 
ドルビーデジタル EX デコーダー動作時（田亞固点灯時） 

*4 DTS-ES マト U クスデコーダー動作時 (MATRIX インジケーター点灯時） 

*5 DTS-ES ディスク U — トデコーダー動作時 (DISCRETE インジケーター点灯時) 
が DTS 96/24デコーダー動作時（圈点打時） 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


ォ U ジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で謹臺更呈 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


入力信号と再をスピ—力—巧応表 


入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーか日音声び出力されます。 

广 ごを意- 

再生するソースによっては、スピーカーから音び出なかったり、ルさい音しか出ない場合もあります。映画の効果音など、 
シーンに合せて部分的にしか使用されないチヤンネルをあります。 


表中のイラストはじ(下の内容を表しています。 


L 

フ□ント L スピーカー 

SR 

サラウンド R スピーカー 

C 

センタースピーカー 

S 巨 L 

サラウンドバック L スピーカー 

R 

フ□ント R スピーカー 

S 巨 R 

サラウンドバック R スピーカー 

PL 

プレゼンス L スピーカー 

夕 

音び出ているスピーカー 

PR 

プレゼンス R スピーカー 

己 

SL 

サラウンド L スピーカー 

□ 

音び出ていないスピーカー 


吕チャンネル音声 吕チャンネル音声日. 1/6.1 チャンネル音声 已 .1/6.1 チャンネル音青 

(モノラル） （ステレオ） (□□ EX / nnPLII/ES (□□ EX / nOPLII / ES インジケーター点口時） 

インジケーターミ肖口時） PR/SBch SELECT : PR/SBch SELECT : 

PRch に設定 S 日 ch に設定 


STEREO 回 固 

2 ehSte「eD 囚 0 回 

" 齒& 

图图图画 


回 凹 


因 凹 

囚 ® 囚 


回®因 

" 齒& 


" i " 

国图图图 


图图图国 


图 凹 


回 凹 

囚®回 


囚®囚 

" 齒& 


" 齒& 

国图图图 


图图图因 


STEREO 

回 画 


回 幽 

Direct Stereo 

の®囚 


回®因 


一齒と 


一旷 


回图图图 


回国图图 


モノラル再生 


STEREO 
7 ch Stereo 







サラウンドバックスピーカー接攝時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドパックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接!!時 







サラウンドパックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカーホ接続時サラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時 


CONCERT HALL 
JAZZ CLUB 
ROCK CONCERT 
ENTERTAIMENT 
Disco 


回 固 

を®窗 

胃画固胃 


1 


0 


を 


夕 

画 


回 

齒 

巨 blI 居 brI 


置 


因 


& 


夕 

画 



因 固 

を買窗 

a 画困^ 


ENTERTAINMENT 

回 固 

Gam 白 

窗图這 

MUSIC VIDEO 


TV THEATER 


MOVIE THEATER 

因图固图 

THX 

回 固 

THX Cmema 

^ 0 ^ 

THX Surround EX 

回る回 


齒 


因图国图 


回 凹 

0貿怠 
；齒& 

@ @@ S 


因 凹 

0買怠 

® 因國® 



因 图 

0置0 
一齒 " 
島画图島 


回 画 

0買0 
； g & 

E 囲画^ 


因 回 

窗图窗 

" 齒& 

H 图图 S 


回 


画 

の 

回 

么 

因 

ジ 

齒 

& 

み 


ぞ 


ク な 

國國 

画 


回 


画 

の 

回 

を 

因 

ジ 

齒 

& 

み 


巧 

画 

國國 

国 


回 


画 

囚 

国 


因 


画 

の 

回 

么 

间 

公 

齒 

た 

み 


グ 

画 

クク 

國國 

画 


74 







































































音場プ□グラムについて 


2 チャンネル音声 
( モノラル） 


2チャンネル音声已 .1/ 已 .1 チャンネル音声 mnPY/n 點 |/|f ふチぶ崩■レ音夏占, n 店、 
( ステレオ） (□□EX/nnPLII/ES (IXIEX/IXIPLII/ES イノゾケーター点灯時） 

イ、ゾ ジケ _々_ 沿 ' I 口日ま） PR/SBch SELECT: PR/SBch SELECT: 

PRch に設定 SBch に設定 


SUR.STANDARD 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


回 画 


回 图 


回 画 


回 固 


回 画 

0 買 0 


0 買 0 


0 S 0 


0 買 0 


0 買 0 

齒 


! g ! 


! e ! 


一旷 


： g ! 

囲画图國 


图图图画 


因 图图图 


国 gg 画 


S 冨冨图 


PRO LOGIC 


PRO LOGIC 


SUR.ENHANCED 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 




因 画 


回 固 


图 画 

を質窗 


を買窗 


0 貿 0 



一齒 b 


一旷 

画 图图を 


画 图图画 


画冨冨を 


PRO LOGIC 


PRO LOGIC 


PRO LOGIC II 
Movie 
Music 
Game 



Music 



Movie/Music/Game 


PRO LOGIC llx 
Movie 
Music 
Game 




Movie/Music/Game 


Music 


DTS Neo: 目 
Cinema 
Music 



Music 



Cinema/Music 


STRAIGHT 



回 画 


回 

固 


回 

画 


回 画 

回®因 


の 

义 

督囚 


囚图 

回 


回®回 

" 齒& 


齒& 


三齒 

1 



图图图画 


画 

图图國 


曰 gg 


画冨冨画 


モノラル再生 


PURE DIRECT 


因 画 


回 画 

囚®囚 


回®因 

一齒 " 



图國國國 


图國图固 


モノラル再生 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUKII ンヴ震をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で設定盡更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


大 2.0 


音場プ□クラムごとに DSP 処理の構造び違います。じ(下のパラメーターはすべての音場プ□クラムで設定できるわ 
けではありません。 

DSP LEVEL (ディ -エス ピー • レペル) 

エフェクト音量(音場効果のかかり具合)を微調節するパラメーターです。 

巧を範囲： -6 〜 +3dB 


INIT . DLY (イニシャル•デイレイ) 

直接音か日初期反射音び始まるまでの時間(遅延時間)を調節するパラメーターです。初期反射音の遅れは、音源と 
反射面との距離によって決まります。つまり、遅延時間を短くすると、音源び壁面に近づいた感じになり、逆に遅 
延時間を長くすると、音源は壁面か日離れた感じになります。 INIT . DLY を調節することにより、ソースの原音か 
ら周りの壁までの距離感、空間の大ささ感、音像のでさかた等び調節でさます。 

巧蜜範囲： 1〜9日 ms 


レ 

ベ 

ル 


ソースの 原音 
初期反が音 


夺 


ル1 ms 


-時間 

止 

INIT . DLY 


INIT . DLY 

音源 

/ 

m ♦ 


m ♦ 

反射面 




レ 

ベ 

ル 


INIT . DLY 


大 99 ms 


ROOM S に E (ルーム， ヴィ"ス） 


空間の広びり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほど広し煙間鄉圍になり、値をルさくするほど狭 
い空間になります。音び反射を繰り返すとさ、壁と壁の間び広い大さなホールほど、反射音と反射音の時間的な間 
隔び長くなります。このことか5、反射音同±の時間間隔をコント□ールすれば、広びり感を変えることびできる 
といラことになります。 ] .□で実測値そのまま、2.□にすると、一辺の長さび倍の空間になります。 

可変範囲： 0.1 〜 2.0 


ソースの 原音 



値：小 



<— 

ル 0.1 
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音場プ□グラムについて 


UVENESS (ライブネス) 

初期反射音の減衰特性を決めるパラメーターです。値を大きくするほど、ライブな(反響び多い)音場になり、値を 
ルさくするほどデッドな(反響びかない)音場になります。実際のホールでのライブ感/デッド感は、反射面の吸音 
特性によって決定され、反射音の減衰び早ければデッドに、遅ければライブに感じ日れます。 

可変範囲：0~10 



音源 

\ 

為 

反射音小 




為 





反射音大 


か0 大10 


P . INIT . DLY (プレゼンス•イニシャル•デイレイ) 

直接音び出てからプレゼンス音場び発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大さくするほどプレゼ 
ンス音場び遅れて発生します。 

可変範囲：]〜日日 ms 


P . ROOM SIZE (プレゼンス•ルーム•サイズ) 

プレゼンスの広びり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどプレゼンス反射音同±の時間間隔び長くな 
り、ソースに含まれる音楽や効果成分に広びり感び出てきます。 

巧変範囲： 0.1〜2.0 


S . INIT . DLY (サラウンド•イニシャル•デイレイ) 

直接音び出てか日サラウンド音場び発生するまでの時間を調節するノ（ラメーターです。値を大きくするほどサラウン 
ド音場び遅れて発生します。 

可変範囲：]〜4日 ms 


S . ROOM SIZE (サラウンド•ルーム•サイズ) 

サラウンド音場の広びり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドの音場空間び広びります。 

可変範囲： 0.1〜2.0 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ U ジナを UK II ング獲をっくる 


便利な機能 


セットメニュ - i 奪畫呈 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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後部残響音 



音場プ□クラムについて 


S . LIVENESS (サラウンド•ライブネス) 

サラウンド音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンド音場の響きび強くなります。 

可変範囲： 0〜10 


SB INI . DLY (サラウンド•バック•イニシャル•デイレイ) 

直接音び出てか日サラウンドバック音場び発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大きくするほど 
サラウンドバック音場び遅れて発生します。 

6.1 または7.]チャンネルで再生しているとさのみ有効です。 

可変範囲：1〜 49ms 


SB ROOM S に E (サラウンド•バック•ルーム•サイズ) 

サラウンドバック音場の広びり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドバックの音場空間 
び広びります。 

6.1 または7.]チヤンネルで再生しているとさのみ有効です。 

可変範囲： 0.1〜と〇 


SB LIVENESS (サラウンド•バック•センター•ライブネス) 

サラウンドバック音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドバック音場の響きび 
強くなります。 

6.1 または7.]チヤンネルで再生しているとさのみ有効です。 

可変範囲： 0〜10 


REV . TIME (リバーブレーシヨン•タイム) 

後部残響音び減衰していく時間を調節するパラメーターです。約1 kHz の残響音び己 OdB 減衰するのにかかる時間 
を基準にしています。値をルさくするほど残響音び早く減衰します。 REV . TIME を調節することにより、反響び 
かなめのソースや U ス ニン グルームにかし長めの残響時間を設定したり、逆に反響び多めのソースや I 」ス ニン グルー 
ムには短い残響時間を設定して自然な残響音となるよラにコント□ールすることびできます。 

可変範囲：] .0 〜己 Os 



REV . TIME 


残響％ I 


大已 .Os 


残響^短 





図 米 


ル1 .Os 


後部残響音 



REV . TIME 


y — スの原音 

1初期反射音 


L _ J b 

REV . TIME 


レベル 
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音場プ□グラムについて 


REV . DELAY (リバーブレーシヨン•デイレイ) 

残響音び発生し始めるまでの時間を調節するパラメータです。値を大さくするほど残響音び初期反射音より遅れて 
発生するようになります。同じ REV. TIME でも、 REV. DELAY を長くしていくと大きな空間の残響感になります。 

可変範囲： 〇〜2己 Oms 



REV . LEVEL (リバーブレーシヨン•レベル) 

後部残響音のレベルを調節するノ（ラメーターです。値を大きくするほど後部残響音のレベルび大きくなり、ホ韻び 
強く感じ日れます。値をノ」ぶくするほど後部残響音のレ勺レか」ぶくなり、ホ韻び弱く感じられます。 

巧変範囲： 〇〜100% 



CT LEVEL (センター•レベル) 

7ch Stereo プ□グラムでのセンターチヤンネルの音量を調節します。 

巧変範囲： 〇〜10096 

SL LEVEU サラウンド•レフト•レベル) 

7ch St 乱 eo プ□グラムでのサラウンド L チヤンネルの音量を調節します。 

可変範囲： 〇〜100% 

SR LEVEL (サラウンド•ライト•レベル) 

7ch St 乱 eo プ□グラムでのサラウンド R チヤンネルの音量を調節します。 

巧変範囲： 〇〜100% 

SB LEVEL (サラウンド•バック•レベル) 

7ch stereo プ□グラムでのサラウンドバックチヤンネ j レの音量を調節します。 

可変範囲： 〇〜10096 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンヴ頒霉っくる 


便利な機能 


セットメ号-で設定盡更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


PL LEVEU プレゼンス•レフト•レベル) 

7 ch Stereo プ□グラムでのプレゼンス L チヤンネルの音量を調節します。 

巧を範囲： 0-100% 

PR LEVEL (プレゼンス•ライト•レベル) 

7 ch Stereo プ□グラムでのプレゼンス R チヤンネルの音量を調節します。 

巧を麗囲： 0-100% 


PANORAMA(J I 。ノラ巧 

PRO LOGIC nx Music および PRO LOGIC HMusic プ□グラムでのフ□ント音場の広びり感を調節するパラ 
メーターです。フ□ント L / R の音声を左ちに大きく回り込ませることで、サラウンド音場につなびるような広びり感 
を得ることびできます。 

可を範囲： ON/OFF 

DIMENSION (ディメンション) 

PRO LOGIC nx Music および PRO LOGIC H Music プ□グラムでのフ□ント音場とサラウンド音場のレベル差 
を調節するパラメーターです。再生するソフトによって生じる、フ□ントとサラウンドのレベル差を調節してお好 
みのバランスにすることびでさます。一にするとサラウンド側、+にするとフ□ント側び強くなります。 

巧を範囲： 一3~ ST □〜+3 

CENTER WIDTH (センター•ウィドゥス) 

PRO LOGIC nx Music および PRO LOGIC HMusic プ□グラムでのセンター音声の左ちへの広びり感を調節す 
るパラメーターです。センターか b の音声をお好みに合わせて左ちにおり分けることびでさます。0にするとセン 
ターのみ、7にするとフ□ント L / R のみか日センター音声び出力されます。 

可変範囲： 〇〜7 

PL n/PL nx(PL n/PL nx の切り替え) 

2チヤンネルのソースを PRO LOG に nx Movie / Music / Game プ□グラムで再生するときに2チヤンネルソー 
スをマルチチヤンネル化するためのデコーダーを切り替えます。 

可変範囲： PLn 、 PLHx 


C . IMAGE (センター•イメージ) 

DTS Neo : 6 Music プ□グラムでのフ□ント音場の広びり感を調節するパラメーターです。値をルさくするとフ 
□ント音場の広びりび大きくなり、大きくすると狭く（センターへの定位び強く）なります。 

可変範囲： 〇〜1 .0 

DIALG 丄 IFT (ダイアログ•リフト) 

会話など、中央に定位する音の定位位置(上下方向)を調節するパラメーターです。値をルさくすると音び下方に定 
位し、大きくすると上方に定位します。 

可変範囲： 〇〜已 

广 ごミち意- X 

セツト><ニユ ー「 PR / S 目 ch SELECT 」 を S 目 ch に設定:して、目.1または 7.1 チヤンネルで再生しているときは、プレゼンス成分 
がフ□ント L / R スピーカーに振り分けられて出力されるため DIALG . LIFT パラメーターを調節しても効果はありません。 

DEC (デコーダー • 七レクト) 

2 チヤンネルの ソースを THX Cinema プ□グラムで再生するときに 2 チヤンネル ソースを マルチチヤンネル化する 
ための デコーダーを 選びます。 

可変範囲 ： PRO LOGIC、PLE Movie . Neo :6 Cinema 
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ご使用中に本機び正常に作動しなくなった場合は下記の点をご確認くださし、対処してち正常に作動しない場合や 
下記じ(外で異常び認め日れた場合は、本機をスタンバイ状態にし電源プラグをコンセントか日巧いてから、お買上 
げ店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。 


症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

電源を入れてちすぐに切れてし 
まラ 

電源コードびしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

— 


(再度電源を入れたときに 、 「CHECK SP 
W 旧 ESU と表示されるとさ)スピーカーケー 
ブルびショートした状態で電源を入れたた 
め、保護回路によ0電源び切れた。 

すべてのスピーカーケーブ J レび正しく接続され 
ているか確認してくださし、。 

準備-接続編 

1已 


内部マイコンびが部電気ショック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の低下により 
フ U — ズしている。 

AC コンセントか5電源プラグを抜き、約3日秒 
樓にわラー度差し込んで < ださし、。 

— 

STAND 巨 Y / 日 N スイッチ 
(SYSTEM P 日 WER キ ー) を巧 
しても電源び入5ない 

電源コードびしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

準備-接続編 
29 

内部マイコンびが部電気ショック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の低下により 
フ U —ズしている。 

AC コンセントか5電源プラグを抜き、約3日秒 
後にわラー度差し込んでくださし、。 

— 

使用中に突然電源び切れる 

機器内部の温度び上昇したため、保護回路び 
働さ電源び切れた。 

温度び下びるのを待って(約1時間程度)、電源 
を入れなおしてください。 

— 


ス1」ープタイマーび作動した。 

電源を入れてソースを再生しなおしてくださ 
い。 

— 

オンスク U —ン表示び出ない 

オンスクリーン表示の設定び表示オフになっ 
ている。 

フル表示またはショート表示に設定してくださ 
い。 

準備-接続編 
30 


セット方ニュ ー r □に PLAY SET 」 の 「GRAY 
BACK 」 を日 FF に設定している。 

映像信号び入力されていないとさは、表示され 
ません。常に表示させる場合は、 AUT 日に設定 
して < ださし、。 

48 

音声や画像び出ない 

再生機器びしっか0接続されていない。 

接続を確認してください。 

準備-接続續 
19-24 


スピーカーびしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

準備-接続編 

1已 


音を出すスピーカーび正しく選ばれていな 
い。 

SPEAKERS A / 巨スイッチで、スピーカーを 
正しく選んでください。 

基本操作編 
已 


再生したいソースび、正しく選ばれていな 
い。 

INPUT セレクターや MULTI CH INPUT キー 
で、再生したいソースを正しく選んでくださ 
い。 

基本操作編 
4〜13 


音量び小さい。 

音量を大さくして<ださい。 

基本操作編7 


消音されている。 

リモコンの MUTE キーまたは V 日 L 十/ーキーを 
押して消音を解除し、音量を調節してくださ 
しん 

基本操作編 
7 


CD - R 日 M など本機で再生できない信号び入力 
されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してくだ 
さい。 

— 

音声び突然出なくなる 

消音された。 

リモコンの MUTE キーまたは V 日 L 十/ーキーを 
押して消音を解除し、音量を調節してくださ 
い。 

基本操作編 
7 

片側のチャンネルの音声びほと 
んど出ない 

再生機器やスピーカーびしっかり接続されて 
いない。 

接続を確認してください。また、スピーカー 
ケーブルび断線していないか確認してくださ 
しん 

準備-接続編 
] 己、 

19-24 





と思つ彪 


巧障か 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 


セットメニュ - i 奪畫呈 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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故障かな？と思った 5 


症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

エフェクトスピーカー（セン 
ター、サラウンド L / R 、 ヴラウ 
ンドバック L / R ) か日音声び出な 
い 

音場効果をかけずに再生している。 

STRA に HT / EFFECT キーを押して、音場効果 
をかけて再生してくださし、。 

18 

再生するソースと音場プ□グラムの組み合わ 
せによっては、音び出ないチャンネルびあり 
ます。 

他の音場プログラムをお試しください。 

基本操作編 
4〜] 3 

センタースピーカーか5音声び 
出ない 

センタースピーカーの音量びルさい。 

センタースピーカーの音量を調節してください。 

28、29 

セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の 
「CENTER SP 」 を NONE に言受定してし、る。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、 
LRG または SMU こ設定してください。 

36 

Hi 円 DSP 音場プ□グラムを還んでいる。 

他の音場プログラムをお試しください。 

基本操作編 
4〜13 

サラウンド L / R スピーカーか5 
音声び出ない 

サラウンド L / R スピーカーの音量びルさい。 

サラウンド L / R スピーカーの音量を調節して< 
ださし、。 

28、29 

セットにュ ー 「SPEAKER SET 」 の 「SURR 
L/R SP 」 を N 日 NE に設定している。 

お使いのサラウンド L / R スピーカーに合わせ 
て、 LRG または SMU こ設定してください。 

36 

ストレートデコードプログラムで、モノラル 
ソースをち生している。 

他の音場プ□グラムをお試しください。 

基本操作編 
4〜] 3 

サラウンドノいックスピーカーか 
5音声び出ない 

サラウンドバックスピーカーの音量びルさ 
い。 

サラウンドノくックスピーカーの音量を調節して 
ください。 

28、29 

セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の 「SURR 
L/R SP 」 を N 日 NE に設定している。 

「 SURRL / RSP 」 を N 日 NE に設定すると、自 
動的に 「 S 日 SP 」 ち N 日 NE に設定されます。 
「SURR L/R SP 」 の設定を、 LRG または SML 
に設定してくださし、。 

36 

セット y ニュー 「SPEAKER SET 」 のに URR 巨 
L/R SP 」 を N 日 N 曰こ設定している。 

お使いのサラウンドバックスピーカーに含わせ 
て、 LRGX 2、 LRGX ]、 SMLX 2 、SMLX 
] のいずれかに設定してください。 

3扫 

サブウーファーか5音青び出な 
い 

セットにュ ー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 
目 ASS 日 UT 」 を FRNT に設定したまま、ドル 
ビーデジタル、 DTS および AAC 信号を再生 
している。 

SWFR または巨日 TH に設定してください。 

37 

セットにュ ー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 
BASS 日 UT 」 を SWFR または FRNT に設定し 
たまま2チャンネル信号を再生している。 

目日 TH に設定してください。 

37 

再生しているソースに LFE やお音信号び含ま 
れていない。 


— 

ドルビーデジタルまたは DTS ソ 
フトの再生びできない（本機の 
ディスプレイのドルビーデジタ 
ルまたは日 TS インジケーターび 
点灯しない） 

接続したプレーヤーなどの設定び「デジタル 
出力」かつ「ドルビーデジタルまたは DTS 」 に 
設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、正 
しく設定してください。 

一 

入カモードを ANAL 日 G に設定している。 

AUT 日に設定してください。 

低音の再生不良 

セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の 
「 CROSS 日 VEFU び正しく設定されていな 
い。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて正し< 
設定してください。 

37 

セットメニュ ー 「SPEAKER SET 」 の設定 
び、実際のスピーカーシステムの構成と一致 
していない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて各ス 
ピーカーを正しく設定してください。 

36 

八ム音び出る 

ステレオピンケーブルびしっか0接続されて 
いない。 

ステレオピンケーブ J レをしっかり差し込んでく 
ださい。 

準備-接続編 
19-27 

レコードプレーヤーのアースび SIGNAL 
GND 端テに接続されていない。 

アースコードを本機の S に NAL GND 端テに接 
続してください。 

準備-接続編 
22 
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故障かな？と思った 6 


症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

レコードの再生音びルさい 

MC カート IJ ッジび装着されたレコードプ 
レーヤーで舌生している。 

MC へツ ドアンプまたは MC トランスをかしてレ 
コードプレーヤーを本機に接続してください。 

準備-接続編 
22 

音量を上げることびでさない、 
または音び歪んでいる 

本機の日 UT ( REC ) 端子に接続された機器の 
電源び入っていない。 

AV アンプといラ製品ジャンルの特性上 、 OUT 
( REC ) 端テに接続している機器の電源び切れ 
ている場合に、再生音び歪んだり、音量び下 
びったりすることびあります。本機に接続して 
いるすべての機器の電源を入れてください。 

— 

サラウンドと音場効果を付加し 
た音を録音でをない 

サラウンドと音場効果を付加した音は録音で 
をません。 


— 

録音でさない 

デジタル録音時にアナ□グで信号を入力して 
いる。 

デジタル接続をして、デジタルで信号を入力し 
て < ださい。 

— 

本機と再生機器および録音機器びデジタル接 
続されていない。 

デジタル接続をしてください。 

準備-接続編 

1白〜27 

アナ□グ録音時にデジタルで信号を入力して 
いる。 

アナ□グ接続をして、アナ□グで信号を入力し 
て < ださい。 

— 

本機と再生機器および録音機器びアナ□グ接 
続されていない。 

アナ□グ接続をしてください。 

準備-接続編 
19-27 

録音機器によっては、ドルビーデジタル、 
DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音でさません。 


— 

音場プ□グラムパラ方 ー ターや 
セットメニューなどを変更でを 
ない 

セットメニュー 「MEMORY GUARD 」 を ON 
に設定している。 

日 FF に設定してください。 

49 

セットメニューなどの設定内容 
び消えている 

1週間!^处上電源コンセントを抜いていた0、 
外部タイマーび切れたままになっていた。 

1週間政上電源コンセントを抜いたままにしてお 
くと、内蔵;><モリの内容び消えてしまうことが 
あります。ちラー度設定しなおして<ださい。 

一 

コンポーネントビデオ信号入力 
時にセットメニューを表示する 
と、画像にノイズび出る 

走査線の切0誓えによ〇ノイズび発生するこ 
とびあります。 

セツトメニュー「□に PLAY SET 」 の 「CMPNT 
日 SD 」 を日 FF に設定してくださし、。 

48 

本磯び正常に作動しない 

巧部マイコンびか部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下に 
よ〇フ U —ズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約3日秒 
後にちラー度差し込んでください。 

— 

本機に接続している機器にヘッド 
ホンを接続して聴いていると、音 
び歪む 

本機の電源びスタンバイ状態になっている。 

本機の電源を入れてください。 

基本操作編 
4〜13 

デジタル機器や無線機器か5の 
雑音を受けている 

本機とデジタル機器や無線機器の設置場所び 
近すざる。 

本機をそれ5の機器か5離して設置してくださ 
い。 

— 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ U ジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 


セットメ号-で謹塞更畫 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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故障かな？と思った 5 



捆犬 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

プ U セツト選曲びでさない 

プ U セットモ u —) び消えている。 

1週間!;(上電源コンセントを抜いたままにして 
おくと、内蔵方モ U の内容び消えてしまラこと 
びあ0ます。ちう一度プ U セットしてくださ 
い。 

20、21 


オート選局びでをなし、 

放送局か5離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱し、。 

マニュアル選局をしてください。 

觀操鐘1日 



屋外アンテナを感度の良い、多素テのちのに変 
えてみて < ださし、。 

— 

FM 

ステレオ放送になると雑 
音びを<聞をづ5い 

放送局か5離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱し、。 

アンテナの接続を確認してください。 

準備•接続編28 

屋外アンテナを感度の良い、多素テのちのに変 
えて < ださい。 

— 




マニュアル選局をしてください。 

麵作編1日 


FM 専巧アンテナを使用 
しているび、音び歪むな 
ど受信感度び悪い 

マルチパス(多重反射)などの妨害電波を受け 
ている。 

アンテナの高さやち向、 f ミ置場所を変えてくだ 
さい。 

— 


オート選局びでをなし、 

電波び弱い、あるいはアンテナの接続び不完 
全。 

AM ループアンテナのち向を変えてくださし、。 

準備•接続編28 



マニュアル選局をしてください。 

觀騰編1日 

AM 

「ジー」、「ヴー」、「ガ U 
ガ U 」 などの雑音び入る 

空電や雷による雑音、または堂光灯、モー 
ター、サーモスタット付さの電気器具の雑音 
を拾っている。 

AM 屋外アンテナを張0アースを完全に取ると 
減がしますび、完全に除去するのは困難です。 

— 


「ブンブン」、「ヒュー 
ヒュー」などの雑音び入 
る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機とテレビを離して設置してください。 

— 


ソモ17ン 


症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

IJ モコンで操作でさなし、 

U モコン操作範囲か5外れている。 

本体の U モコン受光部か5目内、角度 
3 Cr 1；(内の範囲で操作してください。 

準備-接続編 
9 

受光部に日光や照明（インバーター堂光灯や 
スト□ボライトなど）び当たっている。 

照明、または本体の向をを変えてください。 

— 

乾電池び消耗している。 

乾電ミ也をすべて交換してくださし、。 

準備.接続編9 

AMP / S 日 URCE / TV スイッチの設定び正し 
<なし、。 

AMP / S 日 URCE / TV スイッチを正しく設定し 
て < ださい。 

己2 

が部磯器び1」モコンで操作でを 
ない 

操作する機器び選ばれていない。 

入力選択キーを巧して、操作したい機器を選 
ぶ。 

己1 

リモコンコードび正しく設定されていない。 

U モコンコードを設定しなおすか、同じ方一 
カーのコードの中か5別のコードを設定してく 
ださい。 

己3 

リモコンコードを正しく設定してち、メー 
カーまたは機器によっては操作でさない場含 
びお0ます。 

U モコンコードで操作でさない機能は、機器の 
U モコンから本機の U モコンに記憶（ラーニン 
グ)させてください。 

61 

リモコンび新しい機能を記憶 
(ラーニング）しない 

本機のリモコンまたは他の機器のリモコンの 
電池が消耗している。 

電池を交換してください。 

準備-接続編 
9 

2台の U モコン間の距離び離れすぎている 
か、近すざる。 

2台の U モコンを己〜]日 cm の距離に配置して 
<ださい。 

61 

他の機器の1」モコンの信号コードと本磯の U 
モコンとの互換性びない。 

記憶(ラーニング)はでをません。 

— 

メモリー容量びいっぱいになっている。 

ラーニングされている機能のラち、不要なちの 
を消去してくださし、。 

68 
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巧術 



音声 フオーマツ ト編 


ドルビープ□□ジック llx 


ドルビーサラウンド 


ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊かな音 
響効果のために、フ□ント L / R チヤンネル(ステレオ音 
声)、会話などを再生するセンターチヤンネル(モノラル 
音声)、効果音のサラウンドチヤンネル(モノラル音声） 
の、アナ□グ4チヤンネル方式を採用しています。サラ 
ウンドチヤンネルの再生域は狭くなつています。 

現在、ほとんどのソフトに普及している方式です。本機 
内蔵のドルビープ□□ジックデコーダーは、各チヤンネ 
ルの音量を自動的に調整して安定させ、音の移動感や方 
向性を強調して、より正確なデジタル処理を行います。 


ドルビーデジタル 


ドルビーデジタルは、完全に独立したスレチチャンネル 
音声を再生できるデジタルサラウンドシステムです。全 
帯域の音声成分を持つフ□ント3チャンネル(フ□ント 
L / R 、 センター)と、サラウンド2チャンネル(サラウン 
ド L / R )、 低音域専巧の LFE チャンネルの合計已 .1 チャン 
ネルで構成されます。 

サラウンド2チャンネルびステレオで収録されているた 
め、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動感や周囲 
の環境音びより明確になります。全帯域の已チャンネル 
の幅広いダイナ S ックレンジと正確な音の定位によつ 
て、これまでにない迫力と現実感を再現できます。 


ドルビーデジタルサラウンド EX 


本機は已 .1 チヤンネルのソースに、サラウンドバック 
チヤンネルを加えて6.]チヤンネル再生を可能にする、 
ドルビーデジタルサラウンド EX ソフト対応のドルビー 
デジタル EX デコーダーを内蔵しています(サラウンド 
バックチヤンネルはサラウンド L とサラウンド R チヤン 
ネルか b 作日れます)。 

ド V レビーデジタ j レサラウンド EX で録音された映画のサウ 
ンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生でさま 
す。この追加チヤンネルにより、特に飛び越えたり飛び 
回ったりといった動さのあるシーンで、よりダイナ S ッ 
クで I 」アルな動作音をお楽しみいただけます。 


ドルビープ□□ジック II 


2チャンネ j レで記録された音声を信号処理し、優れた分 
離感を保ったまま已 .1 チャンネル音声に変換します。映 
画用の Movie モードと、音楽などのステレオソース用の 
Music モード、ゲーム用の Game モードび用意されて 
います。従来の2チヤンネル音声(モノラル音声を除く） 
だけで記録されたちい映画ち、已 .1 チヤンネルの迫力あ 
る音声で楽しめます。 


2チヤンネルで記録された音声はちちろん、マルチチヤ 
ンネルで記録された音声をち信号処理し、自然な 7.] 
チヤンネル音声をフルレンジで再生します。映画用の 
Movie モード、音楽用の Music モード、ゲーム用の 
Game モードび用意されています。 

AAC (アドバンスト-才ーディオ-コーディング） 

MPEG -2 才ーディオ規格の]つで、日 S / 地上波デジタル 
放送で採用されています。モノラル音声から最大で7 
チヤンネ J レ音声までを効率良く圧縮して記録、伝送でさ 
ます。 

本機は AAC デコーダーを搭載しているので、 BS / 地上 
波デジタルチューナーで受信した番組の己]チヤンネル 
音声をデコード(復調）して再生でさます。 

DTS (デジタル-シアター-システムズ） 

デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナ□グの映画音声に 
取って代わる已 .1 チヤンネル方式のデジタルサウンドト 
ラックとして開発された最新技術で、世界中の映画館に 
急速に普及しています。この技術を家庭巧に調整したち 
のび、本機で採用している日 TS システムです。 

極めて劣化び少なく、ク I 」アな音質の6チヤンネル(フ □ 
ント L / R 、 センター、サラウンド L / R チヤンネル、サブ 
ウーファー用 LFEO .] チヤンネルを加えた己]チヤンネ 
ル)で構成されています。 

DTS-ES 

本機は已 .1 チヤンネルのソースに、サラウンドバック 
チヤンネルを加えて6.]チヤンネル再生を可能にする、 
DTS ES デコーダーを内蔵しています。已 .1 チヤンネル 
の信号と独立して記録されたサラウンドバックチヤンネ 
ル信号を再生する、ディスク U - 卜方式と、サラウンド 
L / R チヤンみレ信号からサラウンドバックチヤンネル信 
号を生成して再生する、マト I 」クス方式の2つの方式に 
対応しています。 

DTS - ES で録音された音楽や、映画のサウンドトラック 
を再生する際に、最良の音声を再生できます。 

DTS Neo :己 

2チヤンネル信号のソースを、サラウンドバックを含め 
た6チヤンネルで再生できます。再生するソースに合ね 
せて、音楽用の Music モードと、映画用の Cinema モー 
ドび用意されています。 すべてのチヤンネ J レを全帯域で 
再生でさるだけでなく、ディスク I 」ート方式で記録され 
たソースのよラなチヤンネルの分離感を体感でさます。 

DTS 96/24 

DTS 9己/24フォーマットで収録されたソフトに記録さ 
れている、 DTS 信号の拡張用データを使用して「サンプ 
U ング周波数 96 kHz / 量モ化ビット数24ビット」の高音 
質での己]チャンネル再生び巧能です。 
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技術/用語解説 


PCM (リニア PCM ) 

MP 3 あ式や ATRAC 形式のよラにアナ□グ音声信号を 
圧縮せずに、そのまま符号化して録音-伝送する方式で 
す。 

「 PCM 」 は、パルス•コード-モジユレーシヨンの略 
で、デジタル信号をノ（ルスの符号にして変調記録すると 
し、ラ意味です。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採巧され 
ています。 PCM 方式では、非常に短く区切った単位時 
間あたりの信号の大ささを数値に置さ換える(サンプ U 
ング)手法を用いています。 


音場プログラム編 


サイレントシネマ 

へッドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラムを 
擬似的に再現するための、 ヤス) けち自のシステムです。 
音場プログラムごとにヘッドホン用の設定値び用意され 
ているため、自然で立体感あふれる音場プ□グラムを 
へッドホンでちお楽しみいただけます。 

シネマ DSP (デジタル•サウンド•フィールド-プ□セッサー) 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画館 
用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の 
材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じ 
ソフトであってち視聴感に差び出てしまいます。 

ヤマノいンネマ DSP は、豊富な実測データに基づく独自 
の音場技術を応用することで、ドルビープ□□ジックや 
ドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み合わせて音 
のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でち映画館 
のよラな視聴体験を実現します。 

パ’ーチャルシネマ DSP 

サラウンド L / R スピーカーを設置していなくとち、仮想 
的にサラウンド L / R スピーカーの音場を再現すること 
で、音場プ□グラムを楽しめます。 
センタースピーカーを設置できない場合でち、フ□ント 
L / R スピーカーだけで、パ'-チャルシネマ日 SP をお楽 
しみいただけます。 

THX 

THX は、世界的に有名な映画制作会社であるルーカス 
フィ )レム社び開発した独自規格と技術を集約したちので 
す。「映画館でち家庭でち、映画監督の思い描いたサウ 
ンドトラックをできる限り忠実に再現したい」という、 
ジョージ-ルーカス監督の情熱により開発されました。 


THX Cinema 

映画のサウンドトラックは、ダビングステージと呼ばれ 
る S キシング専用の大型映画館で制作されます。これ5 
のサウンドトラックは、同じ装置を備える映画館での上 
映のために制作されていますび、 DVD などに収録する 
際ち、一切変更を加えず、そのまま収録されています。 
THX Cinema は、映画館向けのサウンドトラック 
を、映画館と家庭との空間的な違いによる音色の差を 
補正することで、一般家庭でち映画館と同等の臨場感 
で再生します。 

• Adaptive Decorrelation ( アダプティブ.デコリレー 

シヨン） 

映画館では、多数のサラウンドスピーカーび創り出す、包み 
込むようなサラウンドヴウンドび体験できます。しかし、 
ホーム シアターでは通常2本のスピーカーしか使われないた 
め、空間的なおびりや、サラウンド感に夕けてしまったり、 
また近接したスピーカーにサラウンドサウンドを取り込まれ 
てしまいます。アダプティブ•デコリレーションは、サラウ 
ンドチャンネル間の時間と位相を微妙に変化させることによ 
り、2本のスピーカーだけを使って、映画館と同様の化びりび 
あるサウンドを再現します。 

.Timbre Matching ( ティンパ ‘ 一 . マッチング） 

人間の耳は、音の来るち向によって音の感じ方び変わりま 
す。映画館では、サラウンドスピーカーび聴衆を囲むように 
配置されているため、音び全ち向から来ますび、ホームシア 
ターでは、リスナーの両側2本のみび使われます。ティン 
バー. マッチングは、サラウンドスピーカーからの音を、フ 
□ントスピーカーの音の特性に合わせることで、フロントー 
サラウン ド間の音のつなびりをスムーズにし、おびりびある 
サウンドを再現します。 

.Re-Equalization ( リ • イコライゼーシヨン） 

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に制作されて 
いるため、家庭用の機器で再生すると、明るすざたり、ラる 
さく聞こえてしまいます 。 U •イコライゼーションは、この 
ような映画のヴウンドトラックをル型のホームシアターで、 
最適な音のバランスを再現して再生します。 

THX Select 

THX Select の認証を取得したホーム.シアター.コン 
ポーネントは、いずれち一連の厳しい品質/性能試験に 
合格しています。このよラな製品にのみ付与されている 
THX Select の□ゴは、ご購入いただいたホーム-シア 
ター製品び、長期間にわたって卓越した性能を発揮する 
ことを保証するものです 。 THX Select の要件には、 
パワーアンプ性能、プ U アンプ性能、デジタル/アナ□グ 
空間での動作などをはじめとする、何百ちのノ（ラメータ 
び定義されています。 
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技術/用語解説 


THX Surround EX 

THX Surround EX は、ドルビーラボラト U — ズとルー 
カスフ ィルム社 THX 部門の共同開発です。 

映画館では、ドルビーデジタルサラウンド EX 技術でエ 
ンコードされたサウンドトラックにより、ミキシング時 
I こ追加されたサラウンドバックチヤンみレを再現するこ 
とび巧能です。従来のフ□ント L / R 、 センター、サラウ 
ンド L / R 、 サブウーファーという已 .1 チヤンネルに、サ 
ラウンドバックチヤンネルを加えることにより、後方部 
のあびり感をより緻密に再現し、音の定位感ちちた日し 
よ弓 0 

THX Surround EX は、ドルビーデジタルサラウンド 
EX 技術でエンコードされたサウンドトラックを、映画 
館で上映されたときの臨場感のまま、一般家庭で再生し 
よ苗 0 

ドルビーデジタルサラウンド EX 技術を使って制作され 
た映画は、 DVD などで市場で販売される際、そのパッ 
ケージに効果に関する説明を表示しているちのびありま 
す。ドルビーデジタルサラウンド EX 技術を使って制作 
された映画の一覧、およびドルビーデジタルサラウンド 
EX 技術を使ってエンコードされた日 VD タイトルの一覧 
は、それぞれ下記のウェブサイトでご覧になれます。 
映画一覧： http :// www . dolby.com 
DVD タイトルー覧： http :// www . thx.com 


音声編 


サンプリング周波数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、]秒間に 
サンプ U ング(信号の大ささを数値に置さ換えること)を 
行ラ回数をサンプ U ング周波数といいます。 

再生できる周波数帯は r サンプ U ング周波数」で決まり、 
サンプリング周波数び高いほど再生可能な音域び広びる 
ことになります。 

量子化ビット数 

アナ □ グ音声信号をデジタル信号化する際に、音の大き 
さを数値化するとさのさめ細かさを量モ化ビット数とい 
います。 

音量の差を表わすダイナミックレンジは r 量モ化ビット 
数」で決まり、量モ化ビット数び大きいほど音の大きさ 
の変化をさめ細かく再現でさることになります。 


LFE (□--フリケンシー•エフェクト)0.1チヤンネル 

音声成分の帯域び20〜] 20 Hz の、ほ音域専用チヤン 
ネルです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の已チヤ 
ンネルに加えて、効果的な場面でほ音を増強するために 
使用されます。音声の帯域び低域のみに制限されている 
ので、 0.1 と表現されます。 



コンポジットビデオ信号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号をひとつにまとめ 
て伝送する方式です。テレビの NTSC 信号などび採用し 
ています。 

コンポーネントビデオ信号_ 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す Pb/Cb 信号 
および Pr/Cr 信号の 3 系統に分けて伝送する方式です。 
それぞれの信号を独立して伝送するため、色をより忠実 
に再現できます。また、コンポーネントビデオ信号は、 
色を表わす信号か日輝度を表わす信号を引いているの 
で、色差信号とち呼ばれます。 

D 端子 

最新の AV 機器間での映像信号の伝送に用い日れる端モ 
で、コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走 
査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブ 
の情報)を、一本の専用ケーブルで接続でさます。その 
性能に応じてランクび D ] か日 D 已に分け日れていま 
す。本機には D 4 ビデオ端テび装備されており、 m か 
bD 4 の規格に対応しています。 

S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号に分 
けて伝送する方式です。 S ビデオ端テで接続すると、よ 
り美しい映像で録画/再生をお楽しみいただけます。 
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mmm 


オーディオ部 

定格出力(日 n 、 2日 Hz 〜2日 kHz 、 0.06% THD ) 


フ□ント L/R . .. 120 W +120 W 

センター ...120 W 

サラウンド' L/R . .120 W +120 W 

ヴラウンドパ’ック L/R . 120 W +120 W 

実用最大出力 ( EIA 丄目0、 1 kHz 、 10% THD ) 

フ□ント L/R . 1 70 W +170 W 

センター .170 W 

サラウンド' L/R .170 W +170 W 

サラウンドパ‘ック L/R .170 W +170 W 

ダンピングファクター(80、 20 Hz -20 kHz ) 

フ□ント L/R ..... 14日政上 

入力感度/インピーダンス 

PHONO ( MM ) .... 3.已 mV /47 kO 

CD 他 . 200 mV /47 kO 

MULTI 巳 H INPUT .200 nnV /47 kO 

出力電圧/インピーダンス 

RE 巳 OUT .200 mV /1.2 kO 

PREOUT ... 1.0 V / 已〇日 0 

SUBWOOFER ...2.0 V / 已〇00 

へッドホン出力/インピーダンス 

CD 他 (4 日 mV 入力、 80) . .. 1已日 mV /] 日00 

周波数特性 

CD 他-フ□ント L/R . 1日 Hz 〜1日日 kHz 、-3 .日服 

全高調波歪率 (2 日 Hz 〜2日 kHz ) 

PH 日 N 日 ( MM)-REC OUTd V ) .. 0.日 2% U (下 

CD 他-フ□ント SP OUT (日 0 W /8 O ). 曰.日 4% U (下 

S / N 比 ( IHF - A ネットワーク、入カショート） 

PH 日 N 日 ( MM )(2 .已 mV 入力 )- SP OUT . .. 8日服政上 

CD 他 (2 巳 OmV 人力)一 SP OUT .] OOd 巨！;(上 

残留ノイズ ( IHF - A ネットワーク） 

フ□ント SP OUT . 1已日 y V 肌 

チヤンネルセパレーション 

PH 日 N 日（入カシヨート、 IkHz / lOkHz ) 


. 巨 Od 巨 m 上/曰已 d 巨 m 上 

CD 他(日. ikn 夕ーミネート、 ikHz / lOkHz ) 
. 巨 Od 巨 m 上/4已 d 巨 m 上 

卜ーンコント□-ル 


BASS .±6 d 巨/已 OHz 

TREBLE . +色 d 巨/ 20 kHz 


A / D ] ンバーター 

. デルタシグマち式9目 kHz 対応24ビット A / D コンバーター 

D / A コンバーター 

....... デルタシグマ方式 192 l < Hz 対応24ビット D / A コンパーター 


ビデオ部 

ビデオ信号ち式 . NTSC 

コンポジツトビデオ信号レベル..… ...IVp-p/7 曰0 

S ビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp-p/7 曰0 

C. 0.28目 Vp-p/7 已 n 

コンポーネントビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp-p/7 曰0 

P 日、 Pr....... 日. 7 VP-P /7 已〇 

S/NJ: ヒ ..... 色 Od 巨 m 上 


周波数帯域 (MONITOR OUT ) 

コンポジットビデオ信号 . 日 Hz 〜1日 MHz 、-3 dB 

S ピ'デオ1言号 . 已 Hz 〜1日 MHz 、一3 d 巨 

コンポーネントビデオ信号 . 已 Hz 〜目日 MHz 、-3 dB 

D 4 ビデオ信号 . 曰 Hz 〜日日 MHz 、-3 dB 

FM チューナー部 

受信周波数 . 7日.日 MHz 〜日日.日 MHz 

実用感度 ( IHF ). 1 . OyV ( l 1 .2 服 f ) 

S/N 比 ( IHF ) 

モノ . 76服 

ステレオ . 70服 

歪率 (1 kHz ) 

モノ . 0.2% 

ステレオ . 0.3% 

ステレオセパレーシヨン （1 kHz ) ..42 dB 

周波数特性 .20 Hz 〜1己 kHz 、 +0.己/- 2 d 巨 

AM チューナー部 

受信周波数 ... 531 kHz 〜161 IkHz 

実用感度 . 300 AzV/m 

么お A 

ホぶ口 

電源電圧 . ACIOOV 、 已日/目日 Hz 

消費電力 . 4日日 W 

待機時消費電力 ..... 0.日 

AC アウトレット(電源スイッチ連動 X 2). 合計1日日 W 

寸法(幅 X 高さ X 奥行き) .435 x 17] X 433 .曰 mm 

質量 .15.5 kg 

* 仕様、および外観は、改良のため予告なく変更するこ 
とびあります。 


本機は「」に C 目1日日日-3-2」適合品です。 

JISC 目1 000-3-2 適合品とは、曰本工業規格 r 電磁両立性第 3- 
2部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力電流び 
2日八政下の機器)」に基づさ、商用電力系統の高調波環境目標レべ 
ルに適含して設計-製造した製品です。 


音楽を楽しむエチケット 

楽しし请楽も時と場所によっては大変気に 
なるちのでず。隣近所への配慮を十分にし 
ましょつ。静かなイタ間にはルさな音でをよ 
く通り、特に巧音は床や壁などを伝わりや 
すく、思わめところに迷惑をかけてしまいまず。適当な 
音量をむびけ、窓を閉めたり、へッドホンをご使用にな 
るのち一つの方法です。音楽はみんなで楽しむちの、お 
互いにむを配り快適な生ま環境を守りましよラ。 



88 






























































(準)：「華備-接続編」を参照ください。 
潛)：「冨本操作編」を参照ください。 

俯)： r 応用操作編 J (本書)を参照くださし、。 


ア巧 


アンテナ端子… . ..（準)28 

アンプライブラ U -. (応)已4 

オート選局 . （基)10 

才ートプリセット ....... (応 )20 

オプティマイヴーマイク ......... (準) 3] 

音場プ□グラム . （応)目9 

音場プ□グラムパラメーター . (応 )7 日 

オンスク U —ン表示.…… .. (準)30 


力巧 


グラフィックイコライヴー . 

後部残響音. .. 

コンポーネントビデオケーブル . 
コンポーネントビデオ信号……… 

コンポーネントビデオ端モ . 

コンポジットビデオ信号 . 


. (応 )40 
. 腑 )24 
.弹 )13 
. 腑 )87 
.(準)10 
. (応 )87 


ヴ巧 

サイレントシネマ.. . 


........ …(応 )1 4、8日 

サンプリング周波数 ......... 


. (応)3]、87 

初期反射音 . 


. (応 )24 

ステレオピンケーブル ..... 


.. (準)13 

ストレートデコード ......... 


............. (応 )1 8、72 

スピーカー端子 . 


. (準)1已 

ス U — プタイマー . 


. (応 )30 

セツトメ —ユー . 


.. m 33 

夕巧 


ダイナ S ックレンジ . 

ダイレクトステレオ . 

ディスプレイ . 

テスト!ン . 

電源コード . 

同軸ヶーブル… .................. 

同軸デジタル入力端テ ..... 

ドルビーデジタル . 

ドルビーデジタル EX ........ 

ドルビープ□□ジック ..... 

ドルビープ□□ジック II ... 
ドルビープ□□ジック llx . 


..... ..… .......... (応 )4] 

.................... (応 )1 日 

. 腑 ) 1日 

. (応 )29 

. (準)29 

.. (準)13 

. (準)12 

. 腑)に、8已 

. (応)に、8已 

...... ....(応)14、8已 

...... ....(応)14、8已 

俯)12、14、8已 


_ tS _ 

ナイト U スニングモード . （応 ）1 8 

入カモード . （応侣7 

ハ巧 

バーチャルシネマ DSP... (応 )1 曰、8目 

バックグラウンドビデオ機能 . （応 ) 19 

光デジタル出力端子 . （準)12 

光デジタル入力端テ . （準)12 

光ファイバーケーブル ... (準)13 

ビットレート ....... 俯)31 

ビデオコンバージョン機能 . （準)11 

ビデオ用ピンケーブル . （準)13 

ピュアダイレクト ..... (応 )1 7 

フラグ……. ....... 俯)31 

プリセット選局 ... （応侣2 

マ行 

マクロ . （応)目4 

マニュアル選局 . （基)1日 

マニュアルプリセット ..... (応 )31 

ラ巧 

ラーニング . （応)目1 

ライブラリー . (応)己3 

リモコン……. ... (応 )8 

U モコンコード ........ (応)已3 

量子化ビット数 ......... (応 )87 

A、B、C、D、E、F 

AAC. 俯)8曰 

AC アウトレット . (準)29 

Adaptive Decorrelation... (化、)8目 

AM ループアンテナ ... (準た8 

CINEMA DSP 音場プ□グラム . （応 )7 日 

DTS. 俯)12、8曰 

DTS ES. 俯)12、8曰 

DTSNeo: 目 ... ...俯)14、8曰 

DTS 9巨/24 ..... 俯)8曰 

D4 ビデオ端モ . （準)1日 

D 端テ . （応 )87 

D 端テケーブル.. ... (準)13 

FM 簡易アンテナ .... (準指8 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUKII ンヴ震をっくる 


便利な機能 


セッ女号-で設定盡更畫 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 


8 S 






































































































索引 


G 、 H 、 I 、 J 、 K、L 

Hi 円 DSP 音場プ□グラム . （応)巨日 

LFE 0.1 チヤンネル . （応 )87 


_ IVUISUO^P^GUR _ 

PCM ......... (応 )8 目 

PREOUT 端テ ... (準)2已 

Re - Equalization .... (応 )8 色 


I S 、 T 、 U 、 V 、 W 、 X 、 Y、Z I 

S ビデオケーブル . (準)13 

S ビデオ信号 . （応 )87 

S ビデオ端モ ... (準)1日 

THX ..... (応 )8 曰 

THX Cinema . (応 )1 3、8色 

THX Select . (応 )8 色 

THX Surround EX . (応 )1 3、87 

THX サラウンドモード .... (応 ) 13 

Timbre Matchi 。 呂 ...... (応 )8 目 

YPAO . (準)31 


r _ 数き、記号 _ ] 

2 ch ステレオ . （応 )1 色 
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ヤ 7 八ホットラインヴービスネットワーク 


ヤマ八ホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安むしてご愛巧いただくためのものです。 
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはおおくのサービス拠点にご連絡ください。 


•ヤマノ \ 電気音響製品 ヴービス 拠点 

:)ヒ海道 干 064-8 已43札幌市中央区南十条西 1-1- 已日ヤマ八センター内 
TEL (011) 512 - 6108 

仙台 〒日 84 -日 01己仙台市若林 区 卸町已 -7 

仙台卸商共同配送センター 3 F 
TEL (022) 236 - 0249 

首都圏 〒1 43-0006 東京都大田区平和島 2 T 目1ま1号 

京浜トラックターミナル内14号棟 A - 己 F 
TEL (03) 已762 -2121 

おお 干43已 -001 目お松市和田町2日〇ヤマ八 ㈱ 和田工場内 
TEL (0 已 3) 46已 - 6711 

名古屋 干4已4-日〇百8名ち屋市中 J 11区玉 J I | ST 2- l -2 

ヤマ八 ㈱ 名ち屋流通センター 3 F 
TEL (0 已 2) 652 - 2230 

大阪 〒百目己-日803收田市新声屋下 1-16 ヤマ A ㈱ 千里丘センター内 
TEL (06) 6877 -己262 

四国 干760 -002 目高松市丸亀町 8-7 

㈱ ヤマノ VS ユージック巧戸高松店内 
TEL (087) 822 - 304已 

九州 干 8] 2-8 已08福岡市博多区博を駅前2-] 1-4 
TEL (092) 472 - 2134 


♦ 

愛情点検 

の 

★永年ご使用の製品の点検を！ 


こんな症状はありまはんか？ 


♦ 電源コード-プラグが異常に熱い。 

♦ コゲくさい臭いびする。 

♦ 電源コードに深いキズか変形がある。 

♦ 製品に触れるとピ U ピリと電気を感じる。 
♦ 電源を入れてち正常に作動しない。 

♦ その他の異常-故障がある。 


ずぐに使用を中止してください。 


事故防止のため電源プラグをコンセントか5抜き、必ず販 
売店に点検をご依頼 < ださい。 

なお、点検-修理に要する費用は販売店にご相談ください。 


• 保証期間 

お買い上げ曰より]年間です。 

• 保証期間中の修 S 

イ呆証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保 
罰書をご費 < ださい。 

• 保証期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料に 
て修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料故障した製品を正南に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般 
管理費等が含まれています。 

♦部品代修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部 
材等を含む場をちあ0ます。 

♦ 出張料製品のある場所へ技術者を派遣する塌合の費用です。別 
途、駐車料金をいただく場合びあります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低な有期間は、製造巧切り後8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 持ち込み修理のお願い 

故障の場合、お買い上げ店、または最寄〇のヤマ八電気音響製品サ 
ービス拠点へお持ちください。 

•製品のげ態は詳しく 

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知 
らせください。また製品の品番、製造番号などちあわせてお知らせ 
<ださい。 

《品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気 
部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エ 
ージングの差による音色の違いが出る場合があ0ます。 

• 摩耗部品の交換について 

本機には使巧年月とともに性能げ莫化する摩耗部品(下記参照)が使 
用されています。摩耗部品の莫化の進行度含は使用環境や使用時間 
等によって大壬く異な0ます。 

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品 
を交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換はおずお買い上げ店、またはヤマノ V 電気音響製品サ 
ービス拠点へご相談ください。 

厂 摩耗部品の一例 - S 

ボ U ュームコント□-ル、スイッチ- U レー類、接続端子、ランプ、ベルト、 
ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、安全にご使用いただくために AV 製品全般について記 
載しております。 


製品の機能や取扱いに関ずるお問い合わせは、お客様ご相談セン 

製品の機能や取扱いに関ずる情漸ま、下記のホームぺージか5も入 

ターに ご連絡< ださい。 

手ずることびできまず。 

お客様ご相談センター 

ヤマ八オーディオ S ビジュアルホームページ 

TEL (0已70) 01 - 1808 (ナビダイヤ J レ） 

http :// www . yamaha . co . jp / audio / 

全国どこからでわ市内通話料金でご利用いただけまず。 

携帯電話、 PHS からは下記番号におかけください。 

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご 

TEL (0 已 3) 460 - 3409 

参ちにしてください。 

FAX (0 已 3) 460- 34已9 

住所 干 430-86 已〇静岡県浜松市中ミ尺阳1 0-1 

ご相談受付時間 ] 日:00〜 1 2:00、13:00〜18:0日 
(曰 • 祝日及び弊社び定めた曰は休業とさせていただをますのであらかじめご 
了承ください。） 



マ八株式会社 

干430 -86 已日お松市中ミ尺町 10-1 


が 






















戀 YAMAHA 


© 2004 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved. 


■ v ^ マ八株式会社 

Printed in Malaysia o WE00390-2 


